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１

概 述

ＩＨ型泵是单级单吸（轴向吸入）耐腐蚀离心泵，

供输送不含固体颗粒、具有腐蚀性、粘度类似于水的

液体。介质温度为－２０℃～１０５℃，需要时采用冷却

措施温度可更高。适用于石油、化工、冶金、电力、造

纸、食品、制药和合成纤维等部门。

性能范围

流量Ｑ ０．３～４００ｍ３／ｈ

扬程Ｈ ５～１２５ｍ

转速ｎ ２９００、１４５０ｒ／ｍｉｎ

配带功率 ０．５５～９０ｋｗ

进口直径 ３２～２００ｍｍ

最高工作压力 １．６ＭＰａ

ＩＨ型泵是全国泵行业采用 ＩＳＯ２８５８国际标准

联合设计的系列产，具有性能范围广、效率高、“三

化”水平高和维修方便等特点。

ＩＨ型系列泵有 ４０个基本型，其中 ３３个双速

（２９００、１４５０ｒ／ｍｉｎ）经过Ａ、Ｂ两种型式的叶轮直径切

割变型后，达１１２个规格。

Ｇｅｎｅｒａｌ
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ｐａｒｔｉｃｌｅａｎｄｇｌｕｅｎｅｓｓｓｉｍｉｌａｒｔｏｗａｔｅｒ．Ｔｈｅｔｅｍｐｅｒａ
ｔｕｒｅｏｆｍｅｄｉｕｍ ｉｓ－２０℃ ～１０５℃牞ｉｆｎｅｃｅｓｓａｒｙ牞
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Ｉｎｌｅｔｄｉａｍｅｔｅｒ牶３２～２００ｍｍ
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ｈｉｇｈｅｒｅｆｆｉｃｉｅｎｃｙ牞ａｎｄｃｏｎｖｅｎｉｅｎｔｍａｉｎｔｅｎａｎｃｅ．

ＴｙｐｅＩＨｓｅｒｉａｌｐｕｍｐｈａｖｅ４０ｂａｓｉｃｔｙｐｅｓ牞ａｍｏｎｇ
ｗｈｉｃｈｔｈｅｒｅａｒｅ３３ｄｏｕｂｌｅｓｐｅｅｄ牗２９００牞１４５０ｒ／ｍｉｎ牘牞
ａｎｄｃａｎｒｅａｃｈ１１２ｓｐｅｃｉｆｉｃａｔｉｏｎｓａｆｔｅｒｃｕｔｔｉｎｇｉｍｐｅｌｌｅｒ
ｄｉａｍｅｔｅｒｏｆｔｙｐｅＡａｎｄＢ．
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概 述
ＨＪ、ＩＪ型单级单吸悬臂式化工离心泵是在ＩＨ系

列泵的基础上，参照国外最新技术优化设计的新产

品，其额定性能和安装尺寸符合ＩＳＯ２８５８标准，制造
技术条件符合ＩＳＯ５１９９标准，主要适用于化工流程
中含固量小于５０％之内的浆液的输送。

与ＩＨ泵相比，ＨＪ、ＩＪ化工泵结构具有以下特点：
１、全开式叶轮；
２、缩短了叶轮的悬臂，加粗了轴的直径；
３、非对称截面的蜗壳、泵壳无口环；
４、叶轮螺母与叶轮做成一体；
５、装有与国外先进的双端面机械密封或填料密

封相似的新型密封。

由于以上结构使该泵有以下优越性：

１、可以输送高粘度或含固体的介质，这时泵的
效率较ＩＨ泵高；

２、非对称截面蜗壳减少了流体的冲击损失，缩
短了泵壳尺寸；

３、增加轴的强度，减少了转子的挠度，因而运行
稳定、密封寿命长；

４、叶轮螺母与叶轮做成一体，改善了泵的入口
条件，提高泵的抗汽蚀性能；

５、先进的轴封形式，使密封效果更佳，减少了泵
的泄漏；

６、可以不拆卸泵壳和叶轮的情况下调节泵的间
隙，减少了维修时间，节省维修成本。

Ｇｅｎｅｒａｌ
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ｐｕｍｐｉｓａｎｅｗｐｒｏｄｕｃｔｗｈｉｃｈｉｓｄｅｓｉｇｎｅｄｗｉｔｈｏｖｅｒｓｅａｓｕｐｄａｔｅｄ
ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓｆｏｒｒｅｆｅｒｅｎｃｅ．Ｉｔｓｒａｔｅｄｐｅｒｆｏｒｍａｎｃｅａｎｄｉｎｓｔａｌｌａｔｉｏｎ
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ｇｒａｎｕｌｅｓｉｎｃｈｅｍｉｃａｌｐｒｏｃｅｓｓ．
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１．Ａｌｌ－ｏｐｅｎｔｙｐｅｂｌａｄｅｗｈｅｅｌ牷
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ｄｉａｍｅｔｅｒｏｆｔｈｅｓｈａｆｔ牷
３．Ｓｐｉｒａｌｃａｓｅｏｆｕｎｓｙｍｍｅｔｒｉｃａｌｓｅｃｔｉｏｎ牞ｐｕｍｐｃａｓｉｎｇｗｉｔｈｏｕｔ

ｍｏｕｔｈｒｉｎｇ牷
４．Ｔｈｅｂｌａｄｅｗｈｅｅｌａｎｄｉｔｓｎｕｔｄａｒｅｉｎｔｅｇｒａｔｅｄ牷
５．Ａｎｅｗｓｅａｌ牞ｗｈｉｃｈｉｓｓｉｍｉｌａｒｔｏｏｖｅｒｓｅａｓａｄｖａｎｃｅｄｄｏｕ

ｂｌｅ－ｅｎｄｍｅｃｈａｎｉｃａｌｓｅａｌｏｒｆｉｌｌｉｎｇｓｅａｌ牞ｉｓｉｎｓｔａｌｌｅｄ．
Ｂｅｃａｕｓｅｏｆｔｈｅａｂｏｖｅｓｔｒｕｃｔｕｒｅｃｈａｒａｃｔｅｒｓ牞ｔｈｅｐｕｍｐｈａｓ

ｔｈｅｆｏｌｌｏｗｉｎｇａｄｖａｎｔａｇｅｓ．
１．Ｗｈｅｎｕｓｅｄｉｎｃｏｎｖｅｙｉｎｇｍｅｄｉａｗｉｔｈｈｉｇｈｖｉｓｃｏｓｉｔｙｏｒ
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ｆｌｅｃｔｉｏｎｏｆｒｏｔｏｒ牞ｔｈｅｐｕｍｐｃａｎｏｐｅｒａｔｅｓｍｏｏｔｈｌｙａｎｄｔｈｅｓｅａｌ
ｈａｖｅａｌｏｎｇｌｉｆｅ．

４．Ｂｅｃａｕｓｅｔｈｅｂｌａｄｅｗｈｅｅｌａｎｄｉｔｓｎｕｔｓａｒｅｉｎｔｅｇｒａｔｅｄ牞ｉｔ
ｃａｎｉｍｐｒｏｖｅｔｈｅｆｅｅｄｉｎｇｃｏｎｄｉｔｉｏｎｏｆｔｈｅｐｕｍｐａｎｄｓｔｒｅｎｇｔｈｅｎ
ｔｈｅｃａｖｉｔａｔｉｏｎ－ｐｒｏｏｆｐｅｒｆｏｒｍａｎｃｅｏｆｔｈｅｐｕｍｐ．

５．Ｗｉｔｈａｄｖａｎｃｅｄｓｅａｌｆｏｒｍ牞ｉｔｉｓｅｎｓｕｒｅｄｔｈａｔｔｈｅｐｕｍｐｈａｓ
ｂｅｔｔｅｒｓｅａｌｅｆｆｅｃｔａｎｄｌｅｓｓｌｅａｋａｇｅ．

６．Ｔｈｅｇａｐｏｆｔｈｅｐｕｍｐｃａｎｂｅａｄｊｕｓｔｅｄｗｉｔｈｏｕｔｄｉｓａｓｓｅｍ
ｂｌｉｎｇｐｕｍｐｃａｓｉｎｇａｎｄｂｌａｄｅｗｈｅｅｌ．Ｔｈｉｓｃａｎｌｏｗｅｒｔｈｅｍａｉｎｔｅ
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ＩＨ牗ＨＪ、ＩＪ牘型泵工作性能表
ＩＨ牗ＨＪ、ＩＪ牘ＴｙｐｅｐｕｍｐＴａｂｌｅｏｆＰｅｒｆｏｒｍａｎｃｅ

３

泵 型 号
Ｔｙｐｅ

流量Ｑ
Ｃａｐａｃｉｔｙ 扬程Ｈ

Ｈｅａｄ
（ｍ）

转速ｎ
Ｓｐｅｅｄ
（ｒ／ｍｉｎ）

功率（ｋｗ）Ｐｏｗｅｒ 效率η
Ｅｆｆｉ－
ｃｉｅｎｃｙ
牗％牘

必需汽
蚀余量
（ＮＰＳＨ牘ｒ
牗ｍ牘牗ｍ３／ｈ牘（Ｌ／ｓ） 轴功率

Ｓｈａｆｔ
电机功率
Ｍｏｔｏｒ

３２－２０－１２５ ３．２ ０．８８ ２０

２９００

０．４８
按液体的
比重和粘
度选用
Ｓｅｌｅｃｔ

ａｃｃｏｒｄｉｎｇｔｏ
ｖｉｓｃｏｓｉｔｙ
ａｎｄｇｒａｖｉｔｙ
ｌｉｑｕｉｄ

３５ ５．０
３２－２０－１６０ ３．２ ０．８８ ３２ ０．９３ ３０ ３．５
３２－２０－２００ ３．２ ０．８８ ５０ １．６２ ２７ ４．０
３２－２０－２５０ ３．２ ０．８８ ８０ ４．１ １７ ４．５
４０－２５－１２５ ６．３ １．７４ ２０ ０．６６ ５２ ５．０
４０－２５－１６０ ６．３ １．７４ ３２ １．５３ ３６ ３．５
４０－２５－２００ ６．３ １．７４ ５０ ２．５２ ３４ ３．５
４０－２５－２５０ ６．３ １．７４ ８０ ５．３ ２６ ４．５

５０－３２－１２５
７．５ ２．０８ ２３

２９００
１．０９

按液体的

比重和粘

度选用

Ｓｅｌｅｃｔ
ａｃｃｏｒｄｉｎｇｔｏ
ｖｉｓｃｏｓｉｔｙ
ａｎｄｇｒａｖｉｔｙ
ｌｉｑｕｉｄ

４３ ２．０
１２．５ ３．４７ ２０ １．３３ ５１ ２．０
１５．０ ４．１７ １８ １．５０ ４９ ２．５

５０－３２－１２５Ａ
６．８ １．８９１８．８

２９００
０．８７ ４０ ２．０

１１．３ ３．１４１６．４ １．０１ ５０ ２．０
１３．６ ３．７８１４．７ １．１６ ４７ ２．５

５０－３２－１２５
３．７５ １．０４５．５７

１４５０
０．１６ ３６ １．０

６．３ １．７４ ５．０ ０．１９ ４５ １．０
７．５ ２．０８ ４．５ ０．２１ ４４ １．２

５０－３２－１２５Ａ
３．４ ０．９４ ４．７

１４５０
０．１３ ３３．３ １．０

５．７ １．５９ ４．１ ０．１４９ ４３ １．０
６．８ １．８９ ３．７ ０．１６３ ４２ １．２

５０－３２－１６０
７．５ ２．０８３４．５

２９００
２．１３ ３３ ２．０

１２．５ ３．４７ ３２ ２．３７ ４６ ２．０
１５．０ ４．１７ ３０ ２．４５ ５０ ２．５

５０－３２－１６０Ａ
６．８ １．８９２８．５

２９００
１．７６

按液体的

比重和粘

度选用

Ｓｅｌｅｃｔ
ａｃｃｏｒｄｉｎｇｔｏ
ｖｉｓｃｏｓｉｔｙ
ａｎｄｇｒａｖｉｔｙ
ｌｉｑｕｉｄ

３０ ２．０
１１．３ ３．１４２６．４ １．８５ ４４ ２．０
１３．６ ３．７８２４．８ １．９１ ４８ ２．５

５０－３２－１６０
３．７５ １．０４ ８．６

１４５０
０．３０ ２９ １．０

６．３ １．７４ ８．０ ０．３４ ４０ １．０
７．５ ２．０８ ７．５ ０．３６ ４３ １．２

５０－３２－１６０Ａ
３．４ ０．９４ ７．１

１４５０
０．２５３ ２５．９ １．０

５．７ １．５９ ６．６ ０．２７７ ３７．１ １．０
６．８ １．８９ ６．２ ０．２８０ ４１ １．２

５０－３２－２００
７．５ ２．０８５１．８

２９００
３．７８ ２８ ２．０

１２．５ ３．４７ ５０ ４．３６ ３９ ２．０
１５．０ ４．１７ ４８ ４．５６ ４３ ２．５

５０－３２－２００Ａ
６．８ １．８９４２．７

２９００
３．１６ ２５ ２．０

１１．３ ３．１４ ４１ ３．２４ ３８ ２．０
１３．６ ３．７８３９．５ ３．５７ ４１ ２．５

５０－３２－２００
３．７５ １．０４１２．９

１４５０
０．５７ ２３ １．０

６．３ １．７４１２．５ ０．６５ ３３ １．０
７．５ ２．０８１２．０ ０．６８ ３６ １．２

５０－３２－２００Ａ
３．４ ０．９４１０．６

１４５０
０．４８８ ２０ １．０

５．７ １．５９１０．３ ０．５１６ ３１ １．０
６．８ １．８９ ９．９ ０．５４０ ３４ １．２

５０－３２－２５０
７．５ ２．０８ ８２

２９００
７．２８ ２３ ２．０

１２．５ ３．４７ ８０ ８．２５ ３３ ２．０
１５．０ ４．１７７８．５ ８．７９ ３６．５ ２．５

泵 型 号
Ｔｙｐｅ

流量Ｑ
Ｃａｐａｃｉｔｙ 扬程Ｈ

Ｈｅａｄ
（ｍ）

转速ｎ
Ｓｐｅｅｄ
（ｒ／ｍｉｎ）

功率（ｋｗ）Ｐｏｗｅｒ 效率η
Ｅｆｆｉ－
ｃｉｅｎｃｙ
牗％牘

必需汽
蚀余量
（ＮＰＳＨ牘ｒ
牗ｍ牘牗ｍ３／ｈ牘（Ｌ／ｓ） 轴功率

Ｓｈａｆｔ
电机功率
Ｍｏｔｏｒ

５０－３２－２５０Ａ
７ １．９４７１．９

２９００
６．８４

按液体的

比重和粘

度选用

Ｓｅｌｅｃｔ
ａｃｃｏｒｄｉｎｇｔｏ
ｖｉｓｃｏｓｉｔｙ
ａｎｄｇｒａｖｉｔｙ
ｌｉｑｕｉｄ

２０ ２．０
１１．７３．２５ ７０ ６．９７ ３２ ２．０
１４ ３．８９６８．８ ７．７１ ３４ ２．５

５０－３２－２５０Ｂ
６．６ １．８３６３．６

２９００
５．７１ ２０ ２．０

１１．０３．０６ ６２ ６．１９ ３０ ２．０
１３．２３．６７６０．９ ６．６４ ３３ ２．５

５０－３２－２５０
３．７５１．０４２０．５

１４５０
１．２３ １７ １．０

６．３ １．７４ ２０ １．２７ ２７ １．０
７．５ ２．０８ ６．２ １．２９ ３１ １．２

５０－３２－２５０Ａ
３．５１０．９８１８．０

１４５０
１．１２ １５．４ １．０

５．９ １．６４１７．５ １．１２５ ２５ １．０
７．０２１．９５１７．２ １．１８ ２７．９ １．２

６５－５０－１２５
１５ ４．１７２１．３

２９００
１．８５ ４７ ２．０

２５ ６．９４ ２０ ２．２ ６２ ２．０
３０ ８．３３１８．６ ２．４ ６３ ２．５

６５－５０－１２５Ａ
１３．６３．７８１７．６

２９００
１．４８ ４４ ２．０

２２．７６．３１１６．５ １．６７ ６１ ２．０
２７．３７．５８１５．４ １．９１ ５９．９ ２．５

６５－５０－１２５
７．５ ２．０８ ５．４

１４５０
０．２５ ４４ １．０

１２．５３．４７ ５ ０．３１ ５５ １．０
１５．０４．１７ ４．５ ０．３３ ５６ １．２

６５－５０－１２５Ａ
６．８ １．８９ ４．５

１４５０
０．２３０ ４１ １．０

１１．３３．１４ ４．１ ０．２３４ ５４ １．０
１３．６３．７８ ３．７ ０．２５８ ５３ １．２

６５－５０－１６０
１５ ４．１７３４．２

２９００
３．１８

按液体的

比重和粘

度选用

Ｓｅｌｅｃｔ
ａｃｃｏｒｄｉｎｇｔｏ
ｖｉｓｃｏｓｉｔｙ
ａｎｄｇｒａｖｉｔｙ
ｌｉｑｕｉｄ

４４ ２．０
２５ ６．９４ ３２ ３．８２ ５７ ２．０
３０ ８．３３ ３０ ４．１５ ５９ ２．５

６５－５０－１６０Ａ
１３．６３．７８２８．４

２９００
２．５６ ４１ ２．０

２２．７６．３１２６．５ ２．９３ ５６ ２．０
２７．３７．５８２４．８ ３．２９ ５６ ２．５

６５－５０－１６０
７．５ ２．０８８．５５

１４５０
０．４５ ３９ １．０

１２．５３．４７ ８ ０．５３ ５１ １．０
１５．０４．１７ ７．５ ０．５８ ５２．５ １．２

６５－５０－１６０Ａ
６．８ １．８９７．０９

１４５０
０．３７ ３５．５ １．０

１１．３３．１４ ６．６ ０．４１ ４９．６ １．０
１３．６３．７８ ６．２ ０．４６ ４９．９ １．２

６５－４０－２００
１５ ４．１７５３．２

２９００
５．３０ ４１ ２．０

２５ ６．９４ ５０ ６．５５ ５２ ２．０
３０ ８．３３４７．６ ７．２７ ５３．５ ２．５

６５－４０－２００Ａ
１３．６３．７８４３．９

２９００
４．２８ ３８ ２．０

２２．７６．３１ ４１ ５．０７ ５０ ２．０
２７．３７．５８３９．３ ５．７３ ５１ ２．５

６５－４０－２００
７．５ ２．０８１３．３

１４５０
０．７８ ３５ １．０

１２．５３．４７１２．５ ０．９３ ４６ １．０
１５．０４．１７１１．９ １．０２ ４７．５ １．２

６５－４０－２００Ａ
６．８ １．８９ １１

１４５０
０．６４ ３１．８ １．０

１１．３３．１４１０．３ ０．７２ ４４ １．０
１３．６３．７８ ９．８ ０．８１ ４４．８ １．２

江
苏
盛
元
泵
业



ＩＨ牗ＨＪ、ＩＪ牘型泵续表１ ＴｙｐｅＩＨ牗ＨＪ、ＩＪ牘ｐｕｍｐＴａｂｌｅ１牗ｃｏｎｔｉｎｕｅｄ牘

４

泵 型 号
Ｔｙｐｅ

流量Ｑ
Ｃａｐａｃｉｔｙ 扬程Ｈ

Ｈｅａｄ
（ｍ）

转速ｎ
Ｓｐｅｅｄ
（ｒ／ｍｉｎ）

功率（ｋｗ）Ｐｏｗｅｒ 效率η
Ｅｆｆｉ－
ｃｉｅｎｃｙ
牗％牘

必需汽
蚀余量
（ＮＰＳＨ牘ｒ
牗ｍ牘牗ｍ３／ｈ牘（Ｌ／ｓ） 轴功率

Ｓｈａｆｔ
电机功率
Ｍｏｔｏｒ

６５－４０－２５０
１５ ４．１７ ８１．２

２９００
９．７６

按液体的

比重和粘

度选用

Ｓｅｌｅｃｔ
ａｃｃｏｒｄｉｎｇｔｏ
ｖｉｓｃｏｓｉｔｙ
ａｎｄｇｒａｖｉｔｙ
ｌｉｑｕｉｄ

３４ ２．０
２５ ６．９４ ８０ １１．８４ ４６ ２．０
３０ ８．３３ ７８．４ １２．８ ５０ ２．５

６５－４０－２５０Ａ
１４ ３．８９ ７１

２９００
８．７３ ３１ ２．０

２３．４ ６．５ ７４．８ １０．６ ４５ ２．０
２８ ７．７８ ６８．６ １１．１３ ４７ ２．５

６５－４０－２５０Ｂ
１３．２ ３．６７ ６２．８

２９００
７．２９ ３１ ２．０

２２ ６．１１ ６１．８ ８．４２ ４４ ２．０
２６．４ ７．３３ ５３．０ ８．４５ ４５ ２．５

６５－４０－２５０
７．５ ２．０８ ２０．３

１４５０
１．４８ ２８ １．０

１２．５ ３．４７ ２０ １．７５ ３９ １．０
１５．０ ４．１７ １９．６ １．８６ ４３ １．２

６５－４０－２５０Ａ
７．０ １．９４ １７．８

１４５０
１．３５ ２５ １．０

１１．７ ３．２５ １７．５ １．４７ ３７．９ １．０
１４．０ ３．８９ １７．２ １．６４ ４０ １．２

６５－４０－３１５
１５ ４．１７ １２６．８

２９００
１８．５ ２８ ２．０

２５ ６．９４ １２５ ２１．８ ３９ ２．０
３０ ８．３３ １２４ ２３．８ ４２．５ ２．５

６５－４０－３１５Ａ
１４ ３．８９ １１１．２

２９００
１８．１０ ２５ ２．０

２３．４ ６．５ １０９．５ １８．３６ ３８ ２．０
２８ ７．７８ １０８．８ ２２．１２ ４０ ２．５

６５－４０－３１５Ｂ
１３．２ ３．６７ ９８．０

２９００
１４．６９ ２４ ２．０

２２ ６．１１ ９６．５ １５．６３ ３７ ２．０
２６．４ ７．３３ ９５．９ １７．６７ ３９ ２．５

６５－４０－３１５
７．５ ２．０８ ３２．４

１４５０
３．０

按液体的

比重和粘

度选用

Ｓｅｌｅｃｔ
ａｃｃｏｒｄｉｎｇｔｏ
ｖｉｓｃｏｓｉｔｙ
ａｎｄｇｒａｖｉｔｙ
ｌｉｑｕｉｄ

２２ １．０
１２．５ ３．４７ ３２ ３．３ ３３ １．０
１５．０ ４．１７ ３１．７ ３．５ ３７ １．２

６５－４０－３１５Ａ
７．０ １．９４ ２８．４

１４５０
２．８４ １９ １．０

１１．７ ３．２５ ２８．０ ２．７８ ３１ １．０
１４．０ ３．８９ ２７．８ ３．１２ ３４ １．２

８０－６５－１２５
３０ ８．３３ ２３．２

２９００
３．１６ ６０ ３．０

５０ １３．９ ２０ ３．９５ ６９ ３．０
６０ １６．７ １７．６ ４．２９ ６７ ４．０

８０－６５－１２５Ａ
２７．２ ７．５６ １９．１

２９００
２．４８ ５７ ３．０

４５．３ １２．５８ １６．５ ３．０４ ６７ ３．０
５４．４ １５．１２ １４．５ ３．３６ ６４ ４．０

８０－６５－１２５
１５ ４．１７ ５．８

１４５０
０．４４ ５４ １．５

２５ ６．９４ ５．０ ０．５３ ６４ １．５
３０ ８．３３ ４．４ ０．５８ ６２ １．７

８０－６５－１２５Ａ
１３．６ ３．７８ ４．８

１４５０
０．３４９ ５１ １．５

２２．６ ６．２８ ４．１ ０．４０７ ６２ １．５
２７．２ ７．５６ ３．６ ０．４５２ ５９ １．４

８０－６５－１６０
３０ ８．３３ ３６

２９００
５．１６ ５７ ２．０

５０ １３．９ ３２ ６．５ ６７ ２．３
６０ １６．７ ２８．４ ７．１４ ６５ ３．３

８０－６５－１６０Ａ
２７．２ ７．５６ ２９．７

２９００
４．０８ ５４ ２．０

４５．４ １２．６ ２６．４ ５．０２ ６５ ２．３
５４．４ １５．１２ ２３．４ ５．３９ ６２ ３．３

泵 型 号
Ｔｙｐｅ

流量Ｑ
Ｃａｐａｃｉｔｙ 扬程Ｈ

Ｈｅａｄ
（ｍ）

转速ｎ
Ｓｐｅｅｄ
（ｒ／ｍｉｎ）

功率（ｋｗ）Ｐｏｗｅｒ 效率η
Ｅｆｆｉ－
ｃｉｅｎｃｙ
牗％牘

必需汽
蚀余量
（ＮＰＳＨ牘ｒ
牗ｍ牘牗ｍ３／ｈ牘（Ｌ／ｓ） 轴功率

Ｓｈａｆｔ
电机功率
Ｍｏｔｏｒ

８０－６５－１６０
１５ ４．１７ ９

１４５０
０．７４

按液体的

比重和粘

度选用

Ｓｅｌｅｃｔ
ａｃｃｏｒｄｉｎｇｔｏ
ｖｉｓｃｏｓｉｔｙ
ａｎｄｇｒａｖｉｔｙ
ｌｉｑｕｉｄ

５０ １．１
２５ ６．９４ ８ ０．８８ ６２ １．１
３０ ８．３３ ７．２ ０．９５ ６２ １．３

８０－６５－１６０Ａ
１３．６ ３．７８ ７．４

１４５０
０．２８ ４７．３ １．１

２２．７ ６．３１ ６．６ ０．６８ ６０ １．１
２７．２ ７．５６ ５．９ ０．７４ ５９ １．３

８０－５０－２００
３０ ８．３３ ５５．２

２９００
８．５ ５３ ２．０

５０ １３．９ ５０ １０．８ ６３ ２．５
６０ １６．７ ４５．２ １１．９ ６２ ３．２

８０－５０－２００Ａ
２７．２ ７．５６ ４５．４

２９００
６．７３ ５０ ２．０

４５．３ １２．５８ ４１ ８．２９ ６１ ２．５
５４．４ １５．１２ ３７．２ ９．３５ ５９ ３．２

８０－５０－２００
１５ ４．１７ １３．５

１４５０
１．２５ ４４ １．１

２５ ６．９４ １２．５ １．４９ ５７ １．１
３０ ８．３３ １１．５ １．６ ５８ １．３

８０－５０－２００Ａ
１３．６ ３．７８ １１．１

１４５０
１．００ ４１ １．１

２２．４ ６．３１ １０．３ １．１３５ ５６．１ １．１
２７．２ ７．５６ ９．５ １．２８ ５５ １．３

８０－５０－２５０
３０ ８．３３ ８４

２９００
１６．０ ４３ ２．５

５０ １３．９ ８０ ２０．６ ５３ ２．５
６０ １６．７ ７５ ２２．７ ５４ ２．５

８０－５０－２５０Ａ
２８．１４ ７．８２ ７３．５５

２９００
１３．２ ４２．７ ２．５

４６．９ １３．０３ ７０．５ １６．１ ５６ ２．５
５６．２８ １５．６３ ６７．４ １７．８ ５８．０３ ３．０

８０－５０－２５０Ｂ
２６．４ ７．３３ ６４．８

２９００
１１．４

按液体的

比重和粘

度选用

Ｓｅｌｅｃｔ
ａｃｃｏｒｄｉｎｇｔｏ
ｖｉｓｃｏｓｉｔｙ
ａｎｄｇｒａｖｉｔｙ
ｌｉｑｕｉｄ

４０．８６ ２．５
４４ １２．２２ ６２．２ １３．８ ５４ ２．５
５２．８ １４．６７ ６０ １５．０ ５７．５２ ３．０

８０－５０－２５０
１５ ４．１７ ２１

１４５０
２．１５ ４０ １．２

２５ ６．９４ ２０ ２．７２ ５０ １．２
３０ ８．３３ １８．８ ３．０１ ５１ １．５

８０－５０－２５０Ａ
１４．０４ ３．９ １８．２

１４５０
１．６６ ４２ １．２

２３．４ ６．５ １７．６ ２．２５ ５０ １．２
２８．０８ ７．８ １６．７ ２．６３ ４８．５ １．５

８０－５０－３１５
３０ ８．３３ １２８

２９００
３３．１ ３８ ２．５

５０ １３．９ １２５ ３４．１ ５０ ２．５
６０ １６．７ １２３ ３８．０ ５３ ３．０

８０－５０－３１５Ａ
２８．１４ ７．８２ １１３．４

２９００
２１．５ ４０．４ ２．０

４６．９ １３．０３ １１０ ２８．１ ５０ ２．０
５６．２８ １５．６３ １０７．４ ３０．０ ５５ ２．５

８０－５０－３１５Ｂ
２６．４ ７．３３ １００．５

２９００
１７．０ ４３．５ ２．０

４４ １２．２２ ９７ ２４．２ ４８ ２．０
５２．８ １４．６７ ９５ ２５．０ ５４．６ ２．５

８０－５０－３１５
１５ ４．１７ ３２．５

１４５０
３．５９ ３７ １．０

２５ ６．９４ ３２ ４．５４ ４８ １．０
３０ ８．３３ ３１．５ ４．９５ ５２ １．２

江
苏
盛
元
泵
业



ＩＨ牗ＨＪ、ＩＪ牘型泵续表２ ＴｙｐｅＩＨ牗ＨＪ、ＩＪ牘ｐｕｍｐＴａｂｌｅ２牗ｃｏｎｔｉｎｕｅｄ牘

５

泵 型 号
Ｔｙｐｅ

流量Ｑ
Ｃａｐａｃｉｔｙ

扬程
Ｈ
Ｈｅａｄ
（ｍ）

转速ｎ
Ｓｐｅｅｄ
（ｒ／ｍｉｎ）

功率（ｋｗ）Ｐｏｗｅｒ 效率η
Ｅｆｆｉ－
ｃｉｅｎｃｙ
牗％牘

必需汽
蚀余量
（ＮＰＳＨ牘ｒ
牗ｍ牘牗ｍ３／ｈ牘（Ｌ／ｓ） 轴功率

Ｓｈａｆｔ
电机功率
Ｍｏｔｏｒ

８０－５０－３１５Ａ
１４．１ ３．９２ ２９．２

１４５０
３．５２

按液体的

比重和粘

度选用

Ｓｅｌｅｃｔ
ａｃｃｏｒｄｉｎｇｔｏ
ｖｉｓｃｏｓｉｔｙ
ａｎｄｇｒａｖｉｔｙ
ｌｉｑｕｉｄ

３１．８ １．０
２３．５ ６．５３ ２８．３ ４．１２ ４４ １．０
２８．２ ７．８３ ２７．１ ４．４１ ４７．２ １．２

１００－８０－１２５
６０ １６．７ ２３．７

２９００
５．９６ ６５ ３

１００ ２７．８ ２０．０ ７．４７ ７３ ４．２
１２０ ３３．３ １６．３ ７．７２ ６９ ４．８

１００－８０－１２５Ａ
５５ １５．３ １９．４

２９００
４．６８ ６２ ３

９１．８ ２５．５ １６．８ ５．９０ ７１ ４．２
１０９．０ ３０．５ １３．７ ６．１２ ６７ ４．８

１００－８０－１６０
６０ １６．７ ３７

２９００
１０．１ ６０ ３．８

１００ ２７．８ ３２ １１．９ ７３ ４．３
１２０ ３３．３ ２８ １２．５ ７３ ５．０

１００－８０－１６０Ａ
５４．６ １５．１７ ３０．６

２９００
７．９８ ５７ ３．８

９１ ２５．２８ ２６．５ ９．２５ ７１ ４．３
１０９．２３０．３４ ２３．２ ９．８５ ７０．４ ５．０

１００－８０－１６０
３０ ８．３３ ９．２５

１４５０
１．３ ５８ ２．１

５０ １３．９ ８ １．５８ ６９ ２．１
６０ １６．７ ７ １．６８ ６８ ２．３

１００－８０－１６０Ａ
２７．３ ７．５８ ７．６６

１４５０
１．０３

按液体的

比重和粘

度选用

Ｓｅｌｅｃｔ
ａｃｃｏｒｄｉｎｇｔｏ
ｖｉｓｃｏｓｉｔｙ
ａｎｄｇｒａｖｉｔｙ
ｌｉｑｕｉｄ

５５．３ ２．１
４５．５ １２．６４ ６．６ １．２２ ６７ ２．１
５４．６ １５．１６ ５．８ １．３２ ６５．３ ２．３

１００－６５－２００
６０ １６．７ ５６

２９００
１４．５ ６３ ３．４

１００ ２７．８ ５０ １８．９ ７２ ３．９
１２０ ２３．３ ４４ ２０．３ ７１ ５．２

１００－６５－２００Ａ
５４．６ １５．１７ ４６．５

２９００
１１．５ ６０．１ ３．４

９１ ２５．２８ ４１．５ １４．７ ７０ ３．９
１０９．２３０．３４ ３６．６ １６．０ ６８ ５．２

１００－６５－２００
３０ ８．３３ １４．０

１４５０
１．９１ ６０ １．８

５０ １３．９ １２．５ ２．５ ６８ １．８
６０ １６．７ １１．０ ２．８５ ６３ ２．１

１００－６５－２００Ａ
２７．３ ７．５８ １１．６

１４５０
１．５１ ５７ １．８

４５．５ １２．６４ １０．３ １．８３ ６６ １．８
５４．６ １５．１６ ９．１ ２．２５ ６０．１ ２．１

１００－６５－２５０
６０ １６．４ ８８

２９００
２５．２ ５７ ３．０

１００ ２７．８ ８０ ３２．０ ６８ ３．６
１２０ ３３．３ ７４ ３６．１ ６７ ４．５

１００－６５－２５０Ａ
５６．１１１５．５８ ７７

２９００
２１．８ ５４ ３．０

９３．５ ２５．９７ ７０ ２７．４ ６５ ３．６
１１２．２３１．１６ ６４．７ ３０．９ ６４ ４．５

１００－６５－２５０Ｂ
５２．７ １４．６４ ６７．９

２９００
１８．３ ５３．３ ３．０

８７．８ ２４．３９ ６１．７ ２３．１ ６４ ３．６
１０５．４２９．２８ ５７．０ ２６．０ ６２．９ ４．５

１００－６５－２５０
３０ ８．３３ ２２

１４５０
３．６ ５０ １．８

５０ １３．９ ２０ ４．３ ６３ １．８
６０ １６．７ １８．５ ４．７ ６４ ２．１

１００－６５－２５０Ａ
２８ ７．７９ １９．２

１４５０
３．１２ ４７ １．８

４５．５ １２．６４ １７．４ ３．５３ ６１ １．８
５６．０ １５．５８ １６．２ ４．０６ ６０．９ ２．１

泵 型 号
Ｔｙｐｅ

流量Ｑ
Ｃａｐａｃｉｔｙ 扬程Ｈ

Ｈｅａｄ
（ｍ）

转速ｎ
Ｓｐｅｅｄ
（ｒ／ｍｉｎ）

功率（ｋｗ）Ｐｏｗｅｒ 效率η
Ｅｆｆｉ－
ｃｉｅｎｃｙ
牗％牘

必需汽
蚀余量
（ＮＰＳＨ牘ｒ
牗ｍ牘牗ｍ３／ｈ牘（Ｌ／ｓ） 轴功率

Ｓｈａｆｔ
电机功率
Ｍｏｔｏｒ

１００－６５－３１５
６０ １６．７ １３２

２９００
４４．９

按液体的

比重和粘

度选用

Ｓｅｌｅｃｔ
ａｃｃｏｒｄｉｎｇｔｏ
ｖｉｓｃｏｓｉｔｙ
ａｎｄｇｒａｖｉｔｙ
ｌｉｑｕｉｄ

４８ ２．８
１００ ２７．８ １２５ ５４．９ ６２ ３．２
１２０ ３３．８ １１９ ６０．８ ６４ ４．２

１００－６５－３１５Ａ
５６．１ １５．５８１１５．５

２９００
３９．２ ４５ ２．８

９３．５ ２５．９７ １０９ ４５．５ ６１ ３．２
１１２．２３１．１６ １０４ ５２．１ ６１ ４．２

１００－６５－３１５Ｂ
５２．７ １４．６４ １０２

２９００
３３．３ ４４ ２．８

８８ ２４．４４ ９７ ３８．７ ６０ ３．２
１０５．４２９．２８ ９２ ４４．０ ６０ ４．２

１００－６５－３１５
３０ ８．３３ ３３．５

１４５０
６．２ ４４ １．６

５０ １３．９ ３２ ７．５ ５８ １．６
６０ １６．７ ３０．５ ８．３ ６０ １．９

１００－６５－３１５Ａ
２８ ７．７９ ２９．３

１４５０
５．４６ ４１ １．６

４６．５ １２．９２ ２８ ６．３３ ５６ １．６
５６ １５．５８ ２６．７ ７．１５ ５７ １．９

１２５－８０－１６０ ２９００１６０ ４４．４ ３２ １７．７ ７９ ５．３

１２５－８０－２００ ２９００

按液体的

比重和粘

度选用

Ｓｅｌｅｃｔ
ａｃｃｏｒｄｉｎｇｔｏ
ｖｉｓｃｏｓｉｔｙ
ａｎｄｇｒａｖｉｔｙ
ｌｉｑｕｉｄ

１６０ ４４．４ ５０ ２８．３ ７７ ４．３

１２５－８０－２５０ ２９００１６０ ４４．４ ８０ ４７．１ ７４ ４

１２５－１００－２００
１２０ ３３．３ ６１

２９００
２９．３ ６８ ４．５

２００ ５５．６ ５０ ３５．４ ７７ ５．０
２４０ ６６．７ ４１ ３８．３ ７０ ５．８

１２５－１００－２００Ａ
１０９．１ ３０．３ ５０．５

２９００
２３．１ ６４．９ ４．５

１８２ ５０．５６ ４１．４ ２７．４ ７５ ５．０
２１８．２ ６０．６ ３４ ３０．１ ６７．１ ５．８

１２５－１００－２００
６０ １６．７ １５．２５

１４５０
３．８９ ６４ ２．５

１００ ２７．８ １２．５ ４．６６ ７３ ２．９
１２０ ３３．３ １０．２５ ５．０８ ６６ ３．６

１２５－１００－２００Ａ
５４．７ １５．２ １２．６

１４５０
３．０８ ６１ ２．５

９１ ２５．２８ １０．３ ３．６０ ７１ ２．９
１０９．４ ３０．４ ８．５ ４．０２ ６３ ３．６

１２５－１００－２５０
１２０ ３３．３ ９０

２９００
４７．４ ６２ ３．７

２００ ５５．６ ８０ ５８．１ ７５ ４．５
２４０ ６６．７ ７３ ６４．５ ７４ ５．５

１２５－１００－２５０Ａ
１１２ ３１．１ ７８

２９００
４０．３ ５９ ３．７

１８６．５ ５１．８ ６９．５ ４８．３５ ７３ ４．５
２２４ ６２．２ ６３．５ ５４．５ ７１ ５．５

１２５－１００－２５０Ｂ
１０５．５ ２９．３ ６９．０

２９００
３４．２ ５８ ３．７

１７５．５４８．７５ ６１．５ ４１．４ ７１ ４．５
２１１．０ ５８．６ ５６ ４６．０ ６９．９ ５．５

１２５－１００－２５０
６０ １６．７ ２２．５

１４５０
６．２３ ５９ ２．０

１００ ２７．８ ２０ ７．５６ ７２ ２．３
１２０ ３３．３ １８．２５ ８．４０ ７１ ３．０

江
苏
盛
元
泵
业
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６

泵 型 号

Ｔｙｐｅ

流量Ｑ Ｃａｐａｃｔｙ 扬程Ｈ
Ｈｅａｄ
（ｍ）

转速ｎ
Ｓｐｅｅｄ
（ｒ／ｍｉｎ）

功率（ｋｗ）Ｐｏｗｅｒ 效率η
Ｅｆｆｉｃｉｅｎｃｙ
牗％牘

必需汽蚀余量

（ＮＰＳＨ）ｒ
牗ｍ牘牗ｍ３／ｈ牘 （Ｌ／ｓ） 轴功率

Ｓｈａｆｔ
电机功率
Ｍｏｔｏｒ

１２５－１００－２５０Ａ
５６ １５．５６ １９．５

１４５０
５．３１

按液体的比重

和粘度选用

Ｓｅｌｅｃｔ
ａｃｃｏｒｄｉｎｇｔｏ
ｖｉｓｃｏｓｉｔｙ
ａｎｄｇｒａｖｉｔｙ
ｌｉｑｕｉｄ

５６ ２．０
９３ ２５．８３ １７．４ ６．２９ ７０ ２．３
１１２ ３１．１ １５．９ ７．１３ ６８ ３．０

１２５－１００－３１５
１２０ ３３．３ １３２．５

２９００
６５．３ ５２．６ ４．０

２００ ５５．６ １２５ ９４．６ ７２ ４．５
２４０ ６６．７ １２０ １０３ ７５ ５

１２５－１００－３１５
６０ １６．７ ３３．５

１４５０
１０．３ ５３ ２．５

１００ ２７．８ ３２ １３．５ ６５ ２．５
１２０ ３３．３ ３０．５ １５．１ ６６ ３

１２５－１００－４００
６０ １６．７ ５２

１４５０
１７．７ ４８ ２．５

１００ ２７．８ ５０ ２４．８ ５５ ２．５
１２０ ３３．３ ４８．５ ２５．５ ６２ ３．０

１２５－１００－４００Ａ
５４．６ １５．１７ ４６

１４５０
１３ ４４ ２．５

９１ ２５．２８ ４１ １９ ５１ ２．５
１０９．２ ３０．３４ ３６．６ １９．６ ５８ ３

１５０－１２５－２５０
１２０ ３３．３ ２４．８

１４５０
１２．３ ６６ ２．５

２００ ５５．６ ２０ １４．１ ７７ ２．８
２４０ ６６．７ １５ １４．４ ６８ ３．５

１５０－１２５－２５０Ａ
１０９．１ ３０．３ ２０．５

１４５０
９．７

按液体的比重

和粘度选用

Ｓｅｌｅｃｔ
ａｃｃｏｒｄｉｎｇｔｏ
ｖｉｓｃｏｓｉｔｙ
ａｎｄｇｒａｖｉｔｙ
ｌｉｑｕｉｄ

６２．８ ２．５
１８２ ５０．５６ １６．５ １０．９ ７５ ２．８
２１８．２ ６０．６ １２．４ １１．３ ６５．２ ３．５

１５０－１２５－３１５
１２０ ３３．３ ３６．３

１４５０
１８．８ ６３ ２．５

２００ ５５．６ ３２．０ ２３．２ ７５ ２．８
２４０ ６６．７ ２８．５ ２５．９ ７２ ３．８

１５０－１２５－３１５Ａ
１０９．１ ３０．３ ３０．３

１４５０
１４．８５ ６０ ２．５

１８２ ５０．５６ ２５．５ １７．３２ ７３ ２．８
２１８．２ ６０．６ ２３．５ ２０．２３ ６９ ３．８

１５０－１２５－４００
１２０ ３３．３ ５７．５

１４５０
３０．８ ６１ ２．０

２００ ５５．６ ５０ ３８．９ ７０ ２．５
２４０ ６６．７ ４４ ４５．６ ６３ ３．０

１５０－１２５－４００Ａ
１０９．１ ３０．３ ４７．５

１４５０
２４．３ ５８ ２．０

１８２ ５０．５６ ４１ ２９．９ ６８ ２．５
２１８．２ ６０．６ ３６．５ ３６．１ ６０ ３．０

２００－１５０－２５０
２４０ ６６．７ ２３

１４５０
２３．３ ２．５

４００ １１１．１ ２０ ２９．４ ７４ ２．８
４６０ １２７．８ １８ ３０．６ ３．０

２００－１５０－３１５
２４０ ６６．７ ３５．６

１４５０
３４．７ ６７ ３．０

４００ １１１．１ ３２．０ ４４．１ ７９ ３．５
４６０ １２７．８ ２９．４ ４７．８ ７７ ４．０

２００－１５０－３１５Ａ
２１８．２ ６０．６ ２９．４

１４５０
２７．３ ６４ ３．０

３６３ １００．８ ２５．５ ３２．７ ７７ ３．５
４１８ １１６．１ ２４．３ ３７．４ ７４ ４．０

２００－１５０－４００
２４０ ６６．７ ５５．８

１４５０
５４．４ ６７ ３．０

４００ １１１．１ ５０ ６９．８ ７８ ３．５
４６０ １２７．８ ４７ ７８．５ ７５ ４．０

２００－１５０－４００Ａ
２１８．２ ６０．６ ４６

１４５０
４２．７ ６４ ３．０

３６３ １００．８ ４１ ５３．３ ７６ ３．５
４１８ １１６．１ ３８．８ ６１．３ ７２ ４．０

２５０－２００－５５０ ５００ １３８．８ ７５ １４５０ １１５．２ ７２ ４．０
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７

泵
型
号

Ｔｙ
ｐｅ

泵
额
定
转
速
Ｒｅ
ｖｏ
ｌｕｔ
ｉｏ
ｎａ
ｌｓ
ｐｅ
ｅｄ
ｎ＝
２９
００
ｒ／
ｍｉ
ｎ

泵
额
定
转
速
Ｒｅ
ｖｏ
ｌｕｔ
ｉｏ
ｎａ
ｌｓ
ｐｅ
ｅｄ
ｎ＝
１４
５０
ｒ／
ｍｉ
ｎ

流
量

Ｃａ
ｐａ
ｃｉｔ
ｙ

Ｑ ｍ
３
／ｈ

扬
程

Ｈｅ
ａｄ Ｈ ｍ

相
对
密
度
＝
１．
００

ｒｅ
ｌａｔ
ｉｖｅ
ｄｅ
ｎｓ
ｉｔｙ
＝
１．
００

相
对
密
度
＝
１．
３５

ｒｅ
ｌａｔ
ｉｖｅ
ｄｅ
ｎｓ
ｉｔｙ
＝
１．
３５

相
对
密
度
＝
１．
８４

ｒｅ
ｌａｔ
ｉｖｅ
ｄｅ
ｎｓ
ｉｔｙ
＝
１．
８４

流
量

Ｃａ
ｐａ
ｃｉｔ
ｙ

Ｑ ｍ
３
／ｈ

扬
程

Ｈｅ
ａｄ Ｈ ｍ

相
对
密
度
＝
１．
００

ｒｅ
ｌａｔ
ｉｖｅ
ｄｅ
ｎｓ
ｉｔｙ
＝
１．
００

相
对
密
度
＝
１．
３５

ｒｅ
ｌａｔ
ｉｖｅ
ｄｅ
ｎｓ
ｉｔｙ
＝
１．
３５

相
对
密
度
＝
１．
８４

ｒｅ
ｌａｔ
ｉｖｅ
ｄｅ
ｎｓ
ｉｔｙ
＝
１．
８４

电
机
功
率
及
型
号
Ｔｙ
ｐｅ
ｏｆ
ｍｏ
ｔｏｒ
ａｎ
ｄ
ｐｏ
ｗｅ
ｒ

电
机
功
率
及
型
号
Ｔｙ
ｐｅ
ｏｆ
ｍｏ
ｔｏｒ
ａｎ
ｄ
ｐｏ
ｗｅ
ｒ

ＫＷ
ＫＷ

ＫＷ
ＫＷ

ＫＷ
ＫＷ

３２
－
２０
－
１２
５

３．
２

２０
１．
１
Ｙ８
０２
－
２／
１．
１

１．
１
Ｙ８
０２
－
２／
１．
１

１．
５
Ｙ９
０Ｓ
－
２／
１．
５

３２
－
２０
－
１６
０

３．
２

３２
１．
５
Ｙ９
０Ｓ
－
２／
１．
５

２．
２
Ｙ９
０Ｌ
－
２／
２．
２

３
Ｙ１
００
Ｌ－
２／
３．
０

３２
－
２０
－
２０
０

３．
２

５０
３
Ｙ１
００
Ｌ－
２／
３．
０

４
Ｙ１
１２
Ｍ
－
２／
４．
０

５．
５
Ｙ１
３２
Ｓ １
－
２／
５．
５

３２
－
２０
－
２５
０

３．
２

８０
５．
５
Ｙ１
３２
Ｓ １
－
２／
５．
５

７．
５
Ｙ１
３２
Ｓ ２
－
２／
７．
５

１１
Ｙ１
６０
Ｍ
１
－
２／
１１

４０
－
２５
－
１２
５

６．
３

２０
１．
５
Ｙ９
０Ｓ
－
２／
１．
５

２．
２
Ｙ９
０Ｌ
－
２／
２．
２

３
Ｙ１
００
Ｌ－
２／
３．
０

４０
－
２５
－
１６
０

６．
３

３２
２．
２
Ｙ９
０Ｌ
－
２／
２．
２

３
Ｙ１
００
Ｌ－
２／
３．
０

４
Ｙ１
１２
Ｍ
－
２／
４．
０

４０
－
２５
－
２０
０

６．
３

５０
４
Ｙ１
１２
Ｍ
－
２／
４．
０

５．
５
Ｙ１
３２
Ｓ １
－
２／
５．
５

７．
５
Ｙ１
３２
Ｓ ２
－
２／
７．
５

４０
－
２５
－
２５
０

６．
３

８０
７．
５
Ｙ１
３２
Ｓ ２
－
２／
７．
５

１１
Ｙ１
６０
Ｍ
１
－
２／
１１

１５
Ｙ１
６０
Ｍ
２
－
２／
１５

５０
－
３２
－
１２
５

１２
．５

２０
２．
２
Ｙ９
０Ｌ
－
２／
２．
２

３
Ｙ１
００
Ｌ－
２／
３

３
Ｙ１
００
Ｌ－
２／
３．
０

６．
３

５．
０

５０
－
３２
－
１２
５Ａ

１１
．３

１６
．４
１．
５
Ｙ９
０Ｓ
－
２／
１．
５

２．
２
Ｙ９
０Ｌ
－
２／
２．
２

３
Ｙ１
００
Ｌ－
２／
３．
０

５．
７

４．
１
０．
５５
Ｙ８
０１
－
４／
０．
５５

０．
５５
Ｙ８
０１
－
４／
０．
５５

０．
５５
Ｙ８
０１
－
４／
０．
５５

５０
－
３２
－
１６
０

１２
．５

３２
３
Ｙ１
００
Ｌ－
２／
３

４
Ｙ１
１２
Ｍ
－
２／
４．
０

５．
５
Ｙ１
３２
Ｓ １
－
２／
５．
５

６．
３

８．
０
０．
５５
Ｙ８
０１
－
４／
０．
５５

０．
７５
Ｙ８
０２
－
４／
０．
７５

１．
１
Ｙ９
０Ｓ
－
４／
１．
１

５０
－
３２
－
１６
０Ａ

１１
．３

２６
．４

３
Ｙ１
００
Ｌ－
２／
３

３
Ｙ１
００
Ｌ－
２／
３．
０

５．
５
Ｙ１
３２
Ｓ １
－
２／
５．
５

５．
７

６．
６
０．
５５
Ｙ８
０１
－
４／
０．
５５

０．
５５
Ｙ８
０１
－
４／
０．
５５

０．
７５
Ｙ８
０２
－
４／
０．
７５

５０
－
３２
－
２０
０

１２
．５

５０
５．
５
Ｙ１
３２
Ｓ １
－
２／
５．
５

７．
５
Ｙ１
３２
Ｓ ２
－
２／
７．
５

１１
Ｙ１
６０
Ｍ
１
－
２／
１１

６．
３
１２
．５
１．
１
Ｙ９
０Ｓ
－
４／
１．
１

１．
５
Ｙ９
０Ｌ
－
４／
１．
５

２．
２
Ｙ１
００
Ｌ １
－
４／
２．
２

５０
－
３２
－
２０
０Ａ

１１
．３

４１
４
Ｙ１
１２
Ｍ
－
２／
４．
０

５．
５
Ｙ１
３２
Ｓ １
－
２／
５．
５

７．
５
Ｙ１
３２
Ｓ ２
－
２／
７．
５

５．
７
１０
．３
０．
７５
Ｙ８
０２
－
４／
０．
７５

１．
１
Ｙ９
０Ｓ
－
４／
１．
１

１．
５
Ｙ９
０Ｌ
－
４／
１．
５

５０
－
３２
－
２５
０

１２
．５

８０
１１

Ｙ１
６０
Ｍ
１
－
２／
１１

１５
Ｙ１
６０
Ｍ
２
－
２／
１５

２２
Ｙ１
８０
Ｍ
－
２／
２２

６．
３

２０
２．
２
Ｙ１
００
Ｌ １
－
４／
２．
２

３
Ｙ１
００
Ｌ ２
－
４／
３

４
Ｙ１
１２
Ｍ
－
４／
４

５０
－
３２
－
２５
０Ａ

１１
．７

７０
１１

Ｙ１
６０
Ｍ
１
－
２／
１１

１５
Ｙ１
６０
Ｍ
２
－
２／
１５

１５
Ｙ１
６０
Ｌ－
２／
１８
．５

５．
９
１７
．５
１．
５
Ｙ９
０Ｌ
－
４／
１．
５

２．
２
Ｙ１
００
Ｌ １
－
４／
２．
２

３
Ｙ１
００
Ｌ ２
－
４／
３

５０
－
３２
－
２５
０Ｂ

１１
．０

６２
７．
５
Ｙ１
３２
Ｓ ２
－
２／
７．
５

１１
Ｙ１
６０
Ｍ
１
－
２／
１１

５．
５
Ｙ１
６０
Ｍ
２
－
２／
１５

６５
－
５０
－
１２
５

２５
２０

３
Ｙ１
００
Ｌ－
２／
３．
０

４
Ｙ１
１２
Ｍ
－
２／
４．
０

５．
５
Ｙ１
３２
Ｓ １
－
２／
５．
５

１２
．５

５
０．
５５
Ｙ８
０１
－
４／
０．
５５

０．
５５
Ｙ８
０１
－
４／
０．
５５

０．
７５
Ｙ８
０２
－
４／
０．
７５

６５
－
５０
－
１２
５Ａ

２２
．７

１６
．５

３
Ｙ１
００
Ｌ－
２／
３．
０

３
Ｙ１
００
Ｌ－
２／
３．
０

４
Ｙ１
１２
Ｍ
－
２／
４．
０

１１
．３

４．
１
０．
５５
Ｙ８
０１
－
４／
０．
５５

０．
５５
Ｙ８
０１
－
４／
０．
５５

０．
７５
Ｙ８
０２
－
４／
０．
７５

６５
－
５０
－
１６
０

２５
３２

５．
５
Ｙ１
３２
Ｓ １
－
２／
５．
５

７．
５
Ｙ１
３２
Ｓ ２
－
２／
７．
５

１１
Ｙ１
６０
Ｍ
１
－
２／
１１

１２
．５

８
０．
７５
Ｙ８
０２
－
４／
０．
７５

１．
１
Ｙ９
０Ｓ
－
４／
１．
１

１．
５
Ｙ９
０Ｌ
－
４／
１．
５

６５
－
５０
－
１６
０Ａ

２２
．７

２６
．５

４
Ｙ１
１２
Ｍ
－
２／
４．
０

５．
５
Ｙ１
３２
Ｓ １
－
２／
５．
５

７．
５
Ｙ１
３２
Ｓ ２
－
２／
７．
５

１１
．３

６．
６
０．
７５
Ｙ８
０２
－
４／
０．
７５

１．
１
Ｙ９
０Ｓ
－
４／
１．
１

１．
５
Ｙ９
０Ｌ
－
４／
１．
５

江
苏
盛
元
泵
业
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８

泵
型
号

Ｔｙ
ｐｅ

泵
额
定
转
速
Ｒｅ
ｖｏ
ｌｕｔ
ｉｏ
ｎａ
ｌｓ
ｐｅ
ｅｄ
ｎ＝
２９
００
ｒ／
ｍｉ
ｎ

泵
额
定
转
速
Ｒｅ
ｖｏ
ｌｕｔ
ｉｏ
ｎａ
ｌｓ
ｐｅ
ｅｄ
ｎ＝
１４
５０
ｒ／
ｍｉ
ｎ

流
量

Ｃａ
ｐａ
ｃｉｔ
ｙ

Ｑ ｍ
３
／ｈ

扬
程

Ｈｅ
ａｄ Ｈ ｍ

相
对
密
度
＝
１．
００

ｒｅ
ｌａｔ
ｉｖｅ
ｄｅ
ｎｓ
ｉｔｙ
＝
１．
００

相
对
密
度
＝
１．
３５

ｒｅ
ｌａｔ
ｉｖｅ
ｄｅ
ｎｓ
ｉｔｙ
＝
１．
３５

相
对
密
度
＝
１．
８４

ｒｅ
ｌａ
ｔｉｖ
ｅ
ｄｅ
ｎｓ
ｉｔｙ
＝
１．
８４
流
量

Ｃａ
ｐａ
ｃｉｔ
ｙ

Ｑ ｍ
３
／ｈ

扬
程

Ｈｅ
ａｄ Ｈ ｍ

相
对
密
度
＝
１．
００

ｒｅ
ｌａｔ
ｉｖｅ
ｄｅ
ｎｓ
ｉｔｙ
＝
１．
００

相
对
密
度
＝
１．
３５

ｒｅ
ｌａｔ
ｉｖｅ
ｄｅ
ｎｓ
ｉｔｙ
＝
１．
３５

相
对
密
度
＝
１．
８４

ｒｅ
ｌａｔ
ｉｖｅ
ｄｅ
ｎｓ
ｉｔｙ
＝
１．
８４

电
机
功
率
及
型
号
Ｔｙ
ｐｅ
ｏｆ
ｍｏ
ｔｏ
ｒａ
ｎｄ
ｐｏ
ｗｅ
ｒ

电
机
功
率
及
型
号
Ｔｙ
ｐｅ
ｏｆ
ｍｏ
ｔｏｒ
ａｎ
ｄ
ｐｏ
ｗｅ
ｒ

ＫＷ
ＫＷ

ＫＷ
ＫＷ

ＫＷ
ＫＷ

６５
－
４０
－
２０
０

２５
５０

１１
Ｙ１
６０
Ｍ
１
－
２／
１１

１１
Ｙ１
６０
Ｍ
１
－
２／
１１

１５
Ｙ１
６０
Ｍ
２
－
２／
１５

１２
．５
１２
．５
１．
５
Ｙ９
０Ｌ
－
４／
１．
５

２．
２
Ｙ１
００
Ｌ １
－
４／
２．
２
２．
２
Ｙ１
００
Ｌ １
－
４／
２．
２

６５
－
４０
－
２０
０Ａ

２２
．７

４１
７．
５
Ｙ１
３２
Ｓ ２
－
２／
７．
５

１１
Ｙ１
６０
Ｍ
１
－
２／
１１

１５
Ｙ１
６０
Ｍ
２
－
２／
１５

１１
．３
１０
．３
１．
１
Ｙ９
０Ｓ
－
４／
１．
１

１．
５
Ｙ９
０Ｌ
－
４／
１．
５

２．
２
Ｙ１
００
Ｌ １
－
４／
２．
２

６５
－
４０
－
２５
０

２５
８０

１５
Ｙ１
６０
Ｍ
２
－
２／
１５

２２
Ｙ１
８０
Ｍ
－
２／
２２

３０
Ｙ２
００
Ｌ １
－
２／
３０

１２
．５

２０
３
Ｙ１
００
Ｌ ２
－
４／
３

３
Ｙ１
００
Ｌ ２
－
４／
３．
０

４
Ｙ１
１２
Ｍ
－
４／
４．
０

６５
－
４０
－
２５
０Ａ

２３
．４
７４
．８

１５
Ｙ１
６０
Ｍ
２
－
２／
１５

１８
．５
Ｙ１
６０
Ｌ－
２／
１８
．５

２２
Ｙ１
８０
Ｍ
－
２／
２２

１１
．７
１７
．５
２．
２
Ｙ１
００
Ｌ １
－
４／
２．
２

３
Ｙ１
００
Ｌ ２
－
４／
３．
０

４
Ｙ１
１２
Ｍ
－
４／
４．
０

６５
－
４０
－
２５
０Ｂ

２２
６１
．８

１１
Ｙ１
６０
Ｍ
－
２／
１１

１５
Ｙ１
６０
Ｍ
２
－
２／
１５

１８
．５
Ｙ１
６０
Ｌ－
２／
１８
．５

６５
－
４０
－
３１
５

２５
１２
５
３０

Ｙ２
００
Ｌ １
－
２／
３０

４５
Ｙ２
２５
Ｍ
－
２／
４５

５５
Ｙ２
５０
Ｍ
－
２／
５５

１２
．５

３２
５．
５
Ｙ１
３２
Ｓ
－
４／
５．
５

７．
５
Ｙ１
３２
Ｍ
－
４／
７．
５

１１
Ｙ１
６０
Ｍ
－
４／
１１

６５
－
４０
－
３１
５Ａ

２３
．４
１０
９．
５
３０

Ｙ２
００
Ｌ １
－
２／
３０

３７
Ｙ２
００
Ｌ ２
－
２／
３７

４５
Ｙ２
２５
Ｍ
－
２／
４５

１１
．７

２８
４
Ｙ１
１２
Ｍ
－
４／
４．
０
５．
５
Ｙ１
３２
Ｍ
－
４／
５．
５
７．
５
Ｙ１
３２
Ｍ
－
４／
７．
５

６５
－
４０
－
３１
５Ｂ

２２
９６
．５

２２
Ｙ１
８０
Ｍ
－
２／
２２

３０
Ｙ２
００
Ｌ １
－
２／
３０

３７
Ｙ２
００
Ｌ ２
－
２／
３７

８０
－
６５
－
１２
５

５０
２０

５．
５
Ｙ１
３２
Ｓ １
－
２／
５．
５

７．
５
Ｙ１
３２
Ｓ ２
－
２／
７．
５

１１
Ｙ１
６０
Ｍ
１
－
２／
１１

２５
５
０．
７５
Ｙ８
０２
－
４／
０．
７５

１．
１
Ｙ９
０Ｓ
－
４／
１．
１

１．
５
Ｙ９
０Ｌ
－
４／
１．
５

８０
－
６５
－
１２
５Ａ

４５
．３
１６
．５

４
Ｙ１
１２
Ｍ
－
２／
４．
０

５．
５
Ｙ１
３２
Ｓ １
－
２／
５．
５

７．
５
Ｙ１
３２
Ｓ ２
－
２／
７．
５
２２
．６

４．
１
０．
７５
Ｙ８
０２
－
４／
０．
７５

１．
１
Ｙ９
０Ｓ
－
４／
１．
１

１．
１
Ｙ９
０Ｓ
－
４／
１．
１

８０
－
６５
－
１６
０

５０
３２

７．
５
Ｙ１
３２
Ｓ ２
－
２／
７．
５

１１
Ｙ１
６０
Ｍ
１
－
２／
１１

１５
Ｙ１
６０
Ｍ
２
－
２／
１５

２５
８

１．
５
Ｙ９
０Ｌ
－
４／
１．
５

２．
２
Ｙ１
００
Ｌ １
－
４／
２．
２
２．
２
Ｙ１
００
Ｌ １
－
４／
２．
２

８０
－
６５
－
１６
０Ａ

４５
．４
２６
．４
７．
５
Ｙ１
３２
Ｓ ２
－
２／
７．
５

１１
Ｙ１
６０
Ｍ
１
－
２／
１１

１５
Ｙ１
６０
Ｍ
２
－
２／
１５

２２
．７

６．
６
１．
１
Ｙ９
０Ｓ
－
４／
１．
１

１．
５
Ｙ９
０Ｌ
－
４／
１．
５

２．
２
Ｙ１
００
Ｌ １
－
４／
２．
２

８０
－
５０
－
２０
０

５０
５０

１５
Ｙ１
６０
Ｍ
２
－
２／
１５

１８
．５
Ｙ１
６０
Ｌ ２
－
２／
１８
．５

２２
Ｙ１
８０
Ｍ
－
２／
２２

２５
１２
．５
２．
２
Ｙ１
００
Ｌ １
－
４／
２．
２

３
Ｙ１
００
Ｌ ２
－
４／
３．
０

４
Ｙ１
１２
Ｍ
－
４／
４．
０

８０
－
５０
－
２０
０Ａ

４５
．３

４１
１１

Ｙ１
６０
Ｍ
１
－
２／
１１

１５
Ｙ１
６０
Ｍ
２
－
２／
１５

１８
．５
Ｙ１
６０
Ｌ－
２／
１８
．５
２２
．７
１０
．３
２．
２
Ｙ１
００
Ｌ １
－
４／
２．
２
２．
２
Ｙ１
００
Ｌ １
－
４／
２．
２

３
Ｙ１
００
Ｌ ２
－
４／
３．
０

８０
－
５０
－
２５
０

５０
８０

２２
Ｙ１
８０
Ｍ
－
２／
２２

３７
Ｙ２
００
Ｌ ２
－
２／
３７

４５
Ｙ２
２５
Ｓ
－
２／
４５

２５
２０

４
Ｙ１
１２
Ｍ
－
４／
４

５．
５
Ｙ１
３２
Ｓ
－
４／
５．
５

７．
５
Ｙ１
３２
Ｍ
－
４／
７．
５

８０
－
５０
－
２５
０Ａ

４６
．９
７０
．５

２２
Ｙ１
８０
Ｍ
－
２／
２２

３０
Ｙ２
００
Ｌ １
－
２／
３０

３７
Ｙ２
００
Ｌ ２
－
２／
３７

２３
．４
１７
．６

４
Ｙ１
１２
Ｍ
－
４／
４

５．
５
Ｙ１
３２
Ｓ
－
４／
５．
５

５．
５
Ｙ１
３２
Ｓ
－
４／
５．
５

８０
－
５０
－
２５
０Ｂ

４４
６２
．２
１８
．５
Ｙ１
６０
Ｌ－
２／
１８
．５

３０
Ｙ２
００
Ｌ １
－
２／
３０

３０
Ｙ２
００
Ｌ １
－
２／
３０

８０
－
５０
－
３１
５

５０
１２
５
４５

Ｙ２
２５
Ｍ
－
２／
４５

５５
Ｙ２
５０
Ｍ
－
２／
５５

７５
Ｙ２
８０
Ｓ
－
２／
７５

２５
３２

７．
５
Ｙ１
３２
Ｍ
－
４／
７．
５

１１
Ｙ１
６０
Ｍ
－
４／
１１

１１
Ｙ１
６０
Ｍ
－
４／
１１

８０
－
５０
－
３１
５Ａ

４６
．９

１１
０
３７

Ｙ２
００
Ｌ ２
－
２／
３７

４５
Ｙ２
２５
Ｍ
－
２／
４５

７５
Ｙ２
８０
Ｓ
－
２／
７５

２３
．５
２８
．３
５．
５
Ｙ１
３２
Ｓ
－
４／
５．
５

７．
５
Ｙ１
３２
Ｍ
－
４／
７．
５

１１
Ｙ１
６０
Ｍ
－
４／
１１

８０
－
５０
－
３１
５Ｂ

４４
９．
７
３０

Ｙ２
００
Ｌ １
－
２／
３０

３７
Ｙ２
００
Ｌ ２
－
２／
３７

５５
Ｙ２
５０
Ｍ
－
２／
５５

１０
０－
８０
－
１２
５

１０
０

２０
１１

Ｙ１
６０
Ｍ
１
－
２／
１１

１５
Ｙ１
６０
Ｍ
２
－
２／
１５

１８
．５
Ｙ１
６０
Ｌ－
２／
１８
．５

５０
５

１．
５
Ｙ９
０Ｌ
－
４／
１．
５

２．
２
Ｙ１
００
Ｌ １
－
４／
２．
２

３
Ｙ１
００
Ｌ ２
－
４／
３．
０

１０
０－
８０
－
１２
５Ａ

９１
．８
１６
．８
７．
５
Ｙ１
３２
Ｓ ２
－
２／
７．
５

１１
Ｙ１
６０
Ｍ
１
－
２／
１１

１５
Ｙ１
６０
Ｍ
２
－
２／
１５

１０
０－
８０
－
１６
０

１０
０

３２
１５

Ｙ１
６０
Ｍ
２
－
２／
１５

１８
．５
Ｙ１
６０
Ｌ－
２／
１８
．５

３０
Ｙ２
００
Ｌ １
－
２／
３０

５０
８

２．
２
Ｙ１
００
Ｌ １
－
４／
２．
２

３
Ｙ１
００
Ｌ ２
－
４／
３．
０

４
Ｙ１
１２
Ｍ
－
４／
４

１０
０－
８０
－
１６
０Ａ

９１
２６
．５

１５
Ｙ１
６０
Ｍ
２
－
２／
１５

１５
Ｙ１
６０
Ｍ
２
－
２／
１５

２２
Ｙ１
８０
Ｍ
－
２／
２２

４５
．５

６．
６
２．
２
Ｙ１
００
Ｌ １
－
４／
２．
２
２．
２
Ｙ１
００
Ｌ １
－
４／
２．
２

３
Ｙ１
００
Ｌ ２
－
４／
３

１０
０－
６５
－
２０
０

１０
０

５０
２２

Ｙ１
８０
Ｍ
－
２／
２２

３０
Ｙ２
００
Ｌ １
－
２／
３０

４５
Ｙ２
２５
Ｍ
－
２／
４５

５０
１２
．５

３
Ｙ１
００
Ｌ ２
－
４／
３．
０

４
Ｙ１
１２
Ｍ
－
４／
４．
０
５．
５
Ｙ１
３２
Ｓ
－
４／
５．
５

１０
０－
６５
－
２０
０Ａ

９１
４１
．５
１８
．５
Ｙ１
６０
Ｌ－
２／
１８
．５

３０
Ｙ２
００
Ｌ １
－
２／
３０

３７
Ｙ２
００
Ｌ ２
－
２／
３７

４５
．５
１０
．３

３
Ｙ１
００
Ｌ ２
－
４／
３．
０

４
Ｙ１
１２
Ｍ
－
４／
４．
０
５．
５
Ｙ１
３２
Ｓ
－
４／
５．
５

江
苏
盛
元
泵
业



ＩＨ牗ＨＪ、ＩＪ牘型泵续表６ ＴｙｐｅＩＨ牗ＨＪ、ＩＪ牘ｐｕｍｐＴａｂｌｅ６牗ｃｏｎｔｉｎｕｅｄ牘

９

泵
型
号

Ｔｙ
ｐｅ

泵
额
定
转
速
Ｒｅ
ｖｏ
ｌｕｔ
ｉｏ
ｎａ
ｌｓ
ｐｅ
ｅｄ
ｎ＝
２９
００
ｒ／
ｍｉ
ｎ

泵
额
定
转
速
Ｒｅ
ｖｏ
ｌｕｔ
ｉｏ
ｎａ
ｌｓ
ｐｅ
ｅｄ
ｎ＝
１４
５０
ｒ／
ｍｉ
ｎ

流
量

Ｃａ
ｐａ
ｃｉｔ
ｙ

Ｑ ｍ
３
／ｈ

扬
程

Ｈｅ
ａｄ Ｈ ｍ

相
对
密
度
＝
１．
００

ｒｅ
ｌａｔ
ｉｖｅ
ｄｅ
ｎｓ
ｉｔｙ
＝
１．
００

相
对
密
度
＝
１．
３５

ｒｅ
ｌａｔ
ｉｖｅ
ｄｅ
ｎｓ
ｉｔｙ
＝
１．
３５

相
对
密
度
＝
１．
８４

ｒｅ
ｌａ
ｔｉｖ
ｅ
ｄｅ
ｎｓ
ｉｔｙ
＝
１．
８４
流
量

Ｃａ
ｐａ
ｃｉｔ
ｙ

Ｑ ｍ
３
／ｈ

扬
程

Ｈｅ
ａｄ Ｈ ｍ

相
对
密
度
＝
１．
００

ｒｅ
ｌａｔ
ｉｖｅ
ｄｅ
ｎｓ
ｉｔｙ
＝
１．
００

相
对
密
度
＝
１．
３５

ｒｅ
ｌａｔ
ｉｖｅ
ｄｅ
ｎｓ
ｉｔｙ
＝
１．
３５

相
对
密
度
＝
１．
８４

ｒｅ
ｌａｔ
ｉｖｅ
ｄｅ
ｎｓ
ｉｔｙ
＝
１．
８４

电
机
功
率
及
型
号
Ｔｙ
ｐｅ
ｏｆ
ｍｏ
ｔｏ
ｒａ
ｎｄ
ｐｏ
ｗｅ
ｒ

电
机
功
率
及
型
号
Ｔｙ
ｐｅ
ｏｆ
ｍｏ
ｔｏｒ
ａｎ
ｄ
ｐｏ
ｗｅ
ｒ

ＫＷ
ＫＷ

ＫＷ
ＫＷ

ＫＷ
ＫＷ

１０
０－
６５
－
２５
０

１０
０

８０
３７

Ｙ２
００
Ｌ ２
－
２／
３７

５５
Ｙ２
５０
Ｍ
－
２／
５５

７５
Ｙ２
８０
Ｓ
－
２／
７５

５０
２０

５．
５
Ｙ１
３２
Ｓ
－
４／
５．
５

７．
５
Ｙ１
３２
Ｍ
－
４／
７．
５

１１
Ｙ１
６０
Ｍ
－
４／
１１

１０
０－
６５
－
２５
０Ａ

９３
．５

７０
３７

Ｙ２
００
Ｌ ２
－
２／
３７

４５
Ｙ２
２５
Ｍ
－
２／
４５

７５
Ｙ２
８０
Ｓ
－
２／
７５

４５
．５
１７
．４
５．
５
Ｙ１
３２
Ｓ
－
４／
５．
５

７．
５
Ｙ１
３２
Ｍ
－
４／
７．
５

１１
Ｙ１
６０
Ｍ
－
４／
１１

１０
０－
６５
－
２５
０Ｂ

８７
．８

６１
．７

３０
Ｙ２
００
Ｌ １
－
２／
３０

４５
Ｙ２
２５
Ｍ
－
２／
４５

５５
Ｙ２
５０
Ｍ
－
２／
５５

１０
０－
６５
－
３１
５

１０
０

１２
５
７５

Ｙ２
８０
Ｓ
－
２／
７５

９０
Ｙ２
８０
Ｍ
－
２／
９０

１３
２
Ｙ３
１５
Ｍ
１
－
２／
１３
２
５０

３２
１１

Ｙ１
６０
Ｍ
－
４／
１１

１５
Ｙ１
６０
Ｌ－
４／
１５

１８
．５
Ｙ１
８０
Ｍ
－
４／
１８
．５

１０
０－
６５
－
３１
５Ａ

９３
．５

１０
９
５５

Ｙ２
５０
Ｍ
－
２／
５５

７５
Ｙ２
８０
Ｓ
－
２／
７５

１１
０
Ｙ３
１５
Ｓ
－
２／
１１
０
４６
．５

２８
１１

Ｙ１
６０
Ｍ
－
４／
１１

１１
Ｙ１
６０
Ｍ
－
４／
１１

１５
Ｙ１
６０
Ｌ－
４／
１５

１０
０－
６５
－
３１
５Ｂ

８８
９７

５５
Ｙ２
５０
Ｍ
－
２／
５５

７５
Ｙ２
８０
Ｓ
－
２／
７５

９０
Ｙ２
８０
Ｍ
－
２／
９０

１２
５－
８０
－
１６
０

１６
０

３２
２２

Ｙ１
８０
Ｍ
－
２／
２２

３０
Ｙ２
００
Ｌ １
－
２／
３０

３７
Ｙ２
００
Ｌ ２
－
２／
３７

１２
５－
８０
－
２０
０

１６
０

５０
３７

Ｙ２
００
Ｌ ２
－
２／
３７

４５
Ｙ２
２５
Ｍ
－
２／
４５

５５
Ｙ２
５０
Ｍ
－
２／
５５

１２
５－
８０
－
２５
０

１６
０

８０
５５

Ｙ２
５０
Ｍ
－
２／
５５

７５
Ｙ２
８０
Ｓ
－
２／
７５

９０
Ｙ２
８０
Ｍ
－
２／
９０

１２
５－
１０
０－
２０
０

２０
０

５０
４５

Ｙ２
２５
Ｍ
－
２／
４５

５５
Ｙ２
５０
Ｍ
－
２／
５５

７５
Ｙ２
８０
Ｓ
－
２／
７５

１０
０
１２
．５
５．
５
Ｙ１
３２
Ｓ
－
４／
５．
５

７．
５
Ｙ１
３２
Ｍ
－
４／
７．
５

１１
Ｙ１
６０
Ｍ
－
４／
１１

１２
５－
１０
０－
２０
０Ａ

１８
２
４１
．４

３７
Ｙ２
００
Ｌ ２
－
２／
３７

４５
Ｙ２
２５
Ｍ
－
２／
４５

７５
Ｙ２
８０
Ｓ
－
２／
７５

９１
１０
．３
５．
５
Ｙ１
３２
Ｓ
－
４／
５．
５

７．
５
Ｙ１
３２
Ｍ
－
４／
７．
５

１１
Ｙ１
６０
Ｍ
－
４／
１１

１２
５－
１０
０－
２５
０

２０
０

８０
７５

Ｙ２
８０
Ｓ
－
２／
７５

９０
Ｙ２
８０
Ｍ
－
２／
９０

１３
２
Ｙ３
１５
Ｍ
１
－
２／
１３
２
１０
０

２０
１１

Ｙ１
６０
Ｍ
－
４／
１１

１５
Ｙ１
６０
Ｌ－
４／
１５

１８
．５
Ｙ１
８０
Ｍ
－
４／
１８
．５

１２
５－
１０
０－
２５
０Ａ

１８
６．
５
６９
．５

７５
Ｙ２
８０
Ｓ
－
２／
７５

７５
Ｙ２
８０
Ｓ
－
２／
７５

１１
０
Ｙ３
１５
Ｓ
－
２／
１１
０

９３
１７
．４

１１
Ｙ１
６０
Ｍ
－
４／
１１

１１
Ｙ１
６０
Ｍ
－
４／
１１

１５
Ｙ１
６０
Ｌ－
４／
１５

１２
５－
１０
０－
２５
０Ｂ

１７
５．
５
６１
．５

５５
Ｙ２
５０
Ｍ
－
２／
５５

７５
Ｙ２
８０
Ｓ
－
２／
７５

９０
Ｙ２
８０
Ｍ
－
２／
９０

１２
５－
１０
０－
３１
５

２０
０

１２
５
１１
０
Ｙ３
１５
Ｓ
－
２／
１１
０

１６
０
Ｙ３
１５
Ｍ
２
－
２／
１６
０

１０
０

３２
１５

Ｙ１
６０
Ｌ－
４／
１５

２２
Ｙ１
８０
Ｌ－
４／
２２

３０
Ｙ２
００
Ｌ－
４／
３０

１２
５－
１０
０－
４０
０

１０
０

５０
３０

Ｙ２
００
Ｌ－
４／
３０

３７
Ｙ２
２５
Ｓ
－
４／
３７

５５
Ｙ２
５０
Ｍ
－
４／
５５

１５
０－
１２
５－
２５
０

２０
０

２０
１８
．５
Ｙ１
８０
Ｌ－
４／
１８
．５

２２
Ｙ１
８０
Ｌ－
４／
２２

３０
Ｙ２
００
Ｌ－
４／
３０

１５
０－
１２
５－
２５
０Ａ

１８
２
１６
．５

１５
Ｙ１
６０
Ｌ－
４／
１５

１８
．５
Ｙ１
８０
Ｌ－
４／
１８
．５

３０
Ｙ２
００
Ｌ－
４／
３０

１５
０－
１２
５－
３１
５

２０
０

３２
３０

Ｙ２
００
Ｌ－
４／
３０

３７
Ｙ２
５５
Ｓ
－
４／
３７

５５
Ｙ２
２５
Ｍ
－
４／
５５

１５
０－
１２
５－
３１
５Ａ

１８
２
２５
．５

３０
Ｙ１
８０
Ｌ－
４／
２２

３０
Ｙ２
００
Ｌ－
４／
３０

４５
Ｙ２
２５
Ｍ
－
４／
４５

１５
０－
１２
５－
４０
０

２０
０

５０
４５

Ｙ２
２５
Ｍ
－
４／
４５

７５
Ｙ２
８０
Ｓ
－
４／
７５

９０
Ｙ２
８０
Ｍ
－
４／
９０

１５
０－
１２
５－
４０
０Ａ

１８
２

４１
４５

Ｙ２
２５
Ｍ
－
４／
４５

５５
Ｙ２
５０
Ｍ
－
４／
５５

７５
Ｙ２
８０
Ｓ
－
４／
７５

２０
０－
１５
０－
２５
０

４０
０

２０
３７

Ｙ２
２５
Ｓ
－
４／
３７

４５
Ｙ２
２５
Ｍ
－
４／
４５

５５
Ｙ２
５０
Ｍ
－
４／
５５

２０
０－
１５
０－
２５
０Ａ

３６
０
１６
．２

３０
Ｙ２
００
Ｌ－
４／
３０

３７
Ｙ２
２５
Ｓ
－
４／
３７

５５
Ｙ２
５０
Ｍ
－
４／
５５

２０
０－
１５
０－
３１
５

４０
０

３２
５５

Ｙ２
２５
Ｍ
－
４／
５５

７５
Ｙ２
８０
Ｓ
－
４／
７５

９０
Ｙ２
８０
Ｍ
－
４／
９０

２０
０－
１５
０－
３１
５Ａ

３６
３
２５
．５

４５
Ｙ２
２５
Ｍ
－
４／
４５

５５
Ｙ２
５０
Ｍ
－
４／
５５

７５
Ｙ２
８０
Ｓ
－
４／
７５

２０
０－
１５
０－
４０
０

４０
０

５０
９０

Ｙ２
８０
Ｍ
－
４／
９０

１１
０
Ｙ３
１５
Ｓ
－
４／
１１
０

１６
０
Ｙ３
１５
Ｍ
２
－
４／
１６
０

２０
０－
１５
０－
４０
０Ａ

３６
３

４１
７５

Ｙ２
８０
Ｓ
－
４／
７５

９０
Ｙ２
８０
Ｍ
－
４／
９０

１３
２
Ｙ３
１５
Ｍ
１
－
４／
１３
２

２５
０－
２０
０－
５５
０

５０
０

７５
１６
０
Ｙ３
１５
Ｌ １
－
４／
１６
０

江
苏
盛
元
泵
业



概 述
ＣＺ系列标准化工泵是卧式、单级、单吸离心泵；

其尺寸和性能符合ＤＩＮ２４２５６／ＩＳＯ２８５８标准。

ＣＺ系列标准化工泵的性能范围包括了 ＩＨ系列

标准化工泵所有性能，其效率、汽蚀性能等指标均超

过ＩＨ型泵，可与ＩＨ型泵进行单机互换。

■ 用 途

输送低温或高温液体；中性或有腐蚀性液体；清

洁或内含有固体颗粒的液体。特别适用于：

化学和石油化学工业

造纸厂和纸浆业

涂装行业（脱脂、磷化、电泳等工序）

■ 性 能

流量（Ｑ） 可达２０００ｍ３／ｈ

扬程（Ｈ） 可达１６０ｍ

工作压力（Ｐ） ２．５ＭＰａ

工作温度（ｔ） －８０℃～＋３００℃

特性曲线平坦，汽蚀值低，效率高，在不满负荷

时，也保持这些特性。

ＢｉｒｅｆＩｎｔｒｏｄｕｃｔｉｏｎ
ＴｈｅｓｔａｎｄａｒｄｃｈｅｍｉｃａｌｐｕｍｐｏｆＭｏｄｅｌ－ＣＺｓｅｒｉｅｓ

ｉｓａｈｏｒｉｚｏｎｔａｌ牞ｓｉｎｇｌｅ－ｓｔａｇｅａｎｄｓｉｎｇｌｅ－ｓｕｃｔｉｏｎｃｅｎ
ｔｒｉｆｕｇａｌｐｕｍｐ牞ｉｔｓｓｉｚｅａｎｄｐｒｏｐｅｒｔｙｃｏｎｆｏｒｍ ｔｏｔｈｅ
ＤＩＮ２４２５６／ＩＳＯ２８５８ｓｔａｎｄａｒｄ．

ＴｈｅｓｔａｎｄａｒｄｃｈｅｍｉｃａｌｐｕｍｐｏｆＭｏｄｅｌ－ＣＺｓｅｒｉｅｓ
ｈａｖｅａｌｌｔｈｏｓｅｐｒｏｐｅｒｔｉｅｓｏｆｔｈｅｓｔａｎｄａｒｄｃｈｅｍｉｃａｌｐｕｍｐ
ｏｆＭｏｄｅｌ－ＩＨｓｅｒｉｅｓ牞ｉｔｓｅｆｆｉｃｉｅｎｃｙａｎｄｃａｖｉｔａｔｉｏｎｐｒｏｐ
ｅｒｔｙａｒｄｂｅｔｔｅｒ牞ａｎｄｉｔｉｓａｌｔｅｒｎａｔｉｖｅｗｉｔｈｔｈｅｌａｔｔｅｒ．

■ Ｕｓａｇｅ
Ｉｔｉｓｕｓｅｄｆｏｒｔｒａｎｓｍｉｓｓｉｏｎｏｆｌｏｗｏｆｈｉｇｈｔｅｍｐｅｒａ

ｔｕｒｅｌｉｑｕｉｄｓ牞ｎｅｕｔｒａｌｏｒｃｏｒｒｏｓｉｖｅｌｉｑｕｉｄｓ牞ｃｌｅａｎｏｒｓｏｌｉｄ－
ｇｒａｎｕｌａｒ－ｃｏｎｔａｉｎｉｎｇｌｉｑｕｉｄｓ．Ｉｔｉｓｓｐｅｃｉａｌｌｙｓｕｉｔａｂｌｅｆｏｒ牶

Ｃｈｅｍｉｃａｌａｎｄｐｅｔｒｏｃｈｅｍｉｃａｌｉｎｄｕｓｔｒｉｅｓ
Ｐａｐｅｒｍｉｌｌｓａｎｄｐａｐｅｒｐｕｌｐｉｎｄｕｓｔｒｉｅｓ
Ｃｏａｔｉｎｇｉｎｄｕｓｔｒｙ牗ｐｒｏｃｅｓｓｅｓｏｆｄｅｇｒｅａｓｉｎｇ牞ｐｈｏｓ

ｐｈａｔｉｚａｔｉｏｎ牞ｃｌｃｃｔｒｏｐｈｏｒｅｓｉｓ牞ｅｔｃ．牘

■ Ｐｒｏｐｅｒｔｉｅｓ
Ｃａｐａｃｉｔｙ牗Ｑ牘ｍａｘ．２０００ｍ３／ｈ
Ｈｅａｄ牗Ｈ牘牶ｍａｘ．１６０ｍ
Ｏｐｅｒａｔｉｏｎｐｒｅｓｓｕｒｅ牗Ｐ牘牶２．５ＭＰａ
Ｏｐｅｒａｔｉｏｎｔｅｍｐｅｒａｔｕｒｅ牗ｔ牘牶－８０℃～＋３００℃
Ｉｔｓｃｈａｒａｃｔｅｒｉｓｔｉｃｓｃｕｒｖｅｉｓｅｖｅｎ牞ｉｔｓｖａｌｕｅｏｆｃａｖｉ

ｔａｔｉｏｎｉｓｌｏｗ牞ａｎｄｉｔｈａｓｈｉｇｈｅｆｆｉｃｉｅｎｃｙａｎｄｍａｉｎｔａｉｎｓ
ｔｈｅｓｅｐｒｏｐｅｒｔｉｅｓｅｖｅｎｉｆｎｏｔｆｕｌｌｙｌｏａｄｅｄ．

１０

江
苏
盛
元
泵
业



ＣＺ型泵性能参数表 ＣＺＴｙｐｅＰｕｍｐＴａｂｌｅｏｆＰｅｒｆｏｒｍａｎｃｅ

１１

型 号
Ｍｏｄｅｌ

叶
轮
型
式

Ｉｍｐｅｌｌｅｒ
ｔｙｐｅ

泵额定转速Ｓｐｅｅｄｎ＝２９００ｒ／ｍｉｎ 泵额定转速Ｓｐｅｅｄｎ＝１４５０ｒ／ｍｉｎ

流量
Ｃａｐａｃｉｔｙ
Ｑ
ｍ３ ／ｈ

扬程
Ｈｅａｄ
Ｈ
ｍ

汽蚀
余量
ＮＰＳＨ
ｍ

效率
Ｅｆｆｉ
ｃｉｅｎ
ｃｙ
η
％

比重γ＝１．００
Ｄｅｎｓｉｔｙ

比重γ＝１．３５
Ｄｅｎｓｉｔｙ

比重γ＝１．８４
Ｄｅｎｓｉｔｙ 流量

Ｃａｐａｃｉｔｙ
Ｑ
ｍ３ ／ｈ

扬程
Ｈｅａｄ
Ｈ
ｍ

汽蚀
余量
ＮＰＳＨ
ｍ

效率
Ｅｆｆｉ
ｃｉｅｎｃｙ
η
％

比重γ＝１．００
Ｄｅｎｓｉｔｙ

比重γ＝１．３５
Ｄｅｎｓｉｔｙ

比重γ＝１．８４
Ｄｅｎｓｉｔｙ

电 机 功 率 及 型 号 Ｍｏｔｏｒｐｏｗｅｒａｎｄｔｙｐｅ 电 机 功 率 及 型 号 Ｍｏｔｏｒｐｏｗｅｒａｎｄｔｙｐｅ

ｋｗ ｋｗ ｋｗ ｋｗ ｋｗ ｋｗ

ＣＺ３２－１６０

Ａ ２０ ３６

３．１ ６２

４ Ｙ１１２Ｍ－２ ５．５Ｙ１３２Ｓ１ －２ ７．５Ｙ１３２Ｓ２ －２ １１ ９

１．５ ４９ １．１Ｙ９０Ｓ－４ １．１ Ｙ９０Ｓ－４

１．５ Ｙ９０Ｌ－４
Ｂ １８ ３２ ４ Ｙ１１２Ｍ－２ ５．５Ｙ１３２Ｓ１ －２ ７．５Ｙ１３２Ｓ２ －２ １０ ８

Ｃ １７ ２８ ３ Ｙ１００Ｌ－２ ４ Ｙ１１２Ｍ－２ ５．５Ｙ１３２Ｓ１ －２ ９ ７

１．１ Ｙ９０Ｓ－４Ｄ １５ ２０
２．２Ｙ９０Ｌ－２ ３ Ｙ１００Ｌ－２ ４ Ｙ１１２Ｍ－２

６ ５

Ｅ １３ １４ ６ ３

ＣＺ３２－２００

Ａ ２０ ５０

２．７ ５１

７．５Ｙ１３２Ｓ２ －２ １１ Ｙ１６０Ｍ１ －２
１５ Ｙ１６０Ｍ２ －２ １０ １３

１ ４７ １．５Ｙ９０Ｌ－４ １．５ Ｙ９０Ｌ－４

２．２ Ｙ１００Ｌ１ －４

Ｂ １８ ４８
１１ Ｙ１６０Ｍ１ －２

９ １２

１．５ Ｙ９０Ｌ－４Ｃ １６ ４０ ５．５Ｙ１３２Ｓ１ －２ ７．５Ｙ１３２Ｓ２ －２ ８ １０

Ｄ １５ ３０ ４ Ｙ１１２Ｍ－２ ５．５Ｙ１３２Ｓ１ －２ ７．５Ｙ１３２Ｓ２ －２ ８ ８

ＣＺ３２－２５０

Ａ ２０ ８５

２．１ ４０

１５ Ｙ１６０Ｍ２ －２ １８．５ Ｙ１６０Ｌ－２ ３０ Ｙ２００Ｌ１ －２
１１ ２０

０．９ ３７ ２．２Ｙ１００Ｌ１ －４

３ Ｙ１００Ｌ２ －４ ４ Ｙ１１２Ｍ－４
Ｂ ２０ ７５ １０ １９

Ｃ １８ ６５ １１ Ｙ１６０Ｍ１ －２ １５ Ｙ１６０Ｍ２ －２ １８．５ Ｙ１６０Ｌ－２ ９ １５
２．２ Ｙ１００Ｌ１ －４

３ Ｙ１００Ｌ２ －４

Ｄ １５ ５０ ７．５Ｙ１３２Ｓ２ －２ １１ Ｙ１６０Ｍ１ －２ １５ Ｙ１６０Ｍ２ －２ ８ １１ ２．２ Ｙ１００Ｌ１ －４

ＣＺ４０－１６０

Ａ ３０ ３４

１．５ ６３

７．５Ｙ１３２Ｓ２ －２ １１ Ｙ１６０Ｍ１ －２ １５ Ｙ１６０Ｍ２ －２ １５ ８

０．５ ６０ １．１Ｙ９０Ｓ－４ １．１ Ｙ９０Ｓ－４

１．５ Ｙ９０Ｌ－４
Ｂ ２８ ３０

５．５Ｙ１３２Ｓ１ －２
７．５Ｙ１３２Ｓ２ －２ １１ Ｙ１６０Ｍ１ －２ １５ ７

Ｃ １６ ２６
５．５Ｙ１３２Ｓ１ －２

７．５Ｙ１３２Ｓ２ －２ １４ ６
１．１ Ｙ９０Ｓ－４

Ｄ １４ １８ ３ Ｙ１００Ｌ－２ ５．５Ｙ１３２Ｓ１ －２ １２ ４

ＣＺ４０－２００

Ａ ３４ ５０

２．４ ６０

１１ Ｙ１６０Ｍ１ －２ １５ Ｙ１６０Ｍ２ －２ １８．５ Ｙ１６０Ｌ－２ １６ １３

１．１ ５７

１．５Ｙ９０Ｌ－４
１．５ Ｙ９０Ｌ－４ ２．２ Ｙ１００Ｌ１ －４

Ｂ ３０ ４８ ７．５Ｙ１３２Ｓ２ －２ １１ Ｙ１６０Ｍ１ －２ １５ Ｙ１６０Ｍ２ －２ １５ １２

１．１Ｙ９０Ｓ－４Ｃ ２６ ３８
５．５Ｙ１３２Ｓ１ －２ ７．５Ｙ１３２Ｓ２ －２ １１ Ｙ１６０Ｍ１ －２

１４ ９
１．１ Ｙ９０Ｓ－４

１．５ Ｙ９０Ｌ－４

Ｄ ２２ ３０ １２ ７ １．１ Ｙ９０Ｓ－４

ＣＺ４０－２５０

Ａ ３６ ８５

６ ５０

２２ Ｙ１８０Ｍ－２ ３０ Ｙ２００Ｌ１ －２ ４５ Ｙ２２５Ｍ－２ ２０ ２１

２．５ ４８

４ Ｙ１１２Ｍ－４ ５．５ Ｙ１３２Ｓ－４
５．５ Ｙ１３２Ｓ－４

Ｂ ３４ ８０ １８．５ Ｙ１６０Ｌ－２ ２２ Ｙ１８０Ｍ－２ ３７ Ｙ２００Ｌ２ －２ １８ ２０ ３ Ｙ１００Ｌ２ －４ ４ Ｙ１１２Ｍ－４

Ｃ ３０ ６５ １５ Ｙ１６０Ｍ２ －２ １８．５ Ｙ１６０Ｌ－２ ３０ Ｙ２００Ｌ１ －２ １６ １５
２．２Ｙ１００Ｌ１ －４

３ Ｙ１００Ｌ２ －４ ４ Ｙ１１２Ｍ－４

Ｄ ２６ ５０ １１ Ｙ１６０Ｍ１ －２ １５ Ｙ１６０Ｍ２ －２ １８．５ Ｙ１６０Ｌ－２ １３ １２ ２．２ Ｙ１００Ｌ１ －４ ２．２ Ｙ１００Ｌ１ －４

ＣＺ４０－３１５

Ａ ４６ １４０

４ ５０

４５ Ｙ２２５Ｍ－２ ５５ Ｙ２５０Ｍ－２ ７５ Ｙ２８０Ｓ－２ ２２ ３６

１ ４５

１１ Ｙ１６０Ｍ－４
１１ Ｙ１６０Ｍ－４

１１ Ｙ１６０Ｍ－４Ｂ ４４ １３０ ３７ Ｙ２００Ｌ２ －２ ４５ Ｙ２２５Ｍ－２ ７５ Ｙ２８０Ｓ－４ ２２ ３２ ５．５Ｙ１３２Ｓ－４

Ｃ ４０ １００
３０ Ｙ２００Ｌ１ －２

３７ Ｙ２００Ｌ２ －２ ５５ Ｙ２５０Ｍ－２ ２０ ２４
４ Ｙ１１２Ｍ－４

５．５ Ｙ１３２Ｓ－４

Ｄ ３４ ８０ ３０ Ｙ２００Ｌ１ －２ ３７ Ｙ２００Ｌ２ －２ １８ １８ ４ Ｙ１１２Ｍ－４ ５．５ Ｙ１３２Ｓ－４

ＣＺ５０－１６０

Ａ ５５ ３４

２．９ ７３

１１ Ｙ１６０Ｍ１ －２
１１ Ｙ１６０Ｍ１ －２ １５ Ｙ１６０Ｍ２ －２

３０ ８

１．６ ７０

１．５Ｙ９０Ｌ－４ ２．２ Ｙ１００Ｌ１ －４ ３ Ｙ１００Ｌ２ －４

Ｂ ５０ ３０ ７．５Ｙ１３２Ｓ２ －２ ２６ ７

１．１Ｙ９０Ｓ－４

１．５ Ｙ９０Ｌ－４ ２．２ Ｙ１００Ｌ１ －４

Ｃ ４６ ２６
５．５Ｙ１３２Ｓ１ －２

７．５Ｙ１３２Ｓ２ －２ １１ Ｙ１６０Ｍ１ －２ ２４ ６
１．１ Ｙ９０Ｓ－４

１．５ Ｙ９０Ｌ－４

Ｄ ４０ １８ ５．５Ｙ１３２Ｓ１ －２ ７．５Ｙ１３２Ｓ２ －２ ２０ ４ １．１ Ｙ９０Ｓ－４

江
苏
盛
元
泵
业



ＣＺ型泵续表１ ＣＺＴｙｐｅＰｕｍｐＴａｂｌｅ１牗ｃｏｎｔｉｎｕｅｄ牘

１２

型 号
Ｍｏｄｅｌ

叶
轮
型
式

Ｉｍｐｅｌｌｅｒ
ｔｙｐｅ

泵额定转速Ｓｐｅｅｄｎ＝２９００ｒ／ｍｉｎ 泵额定转速Ｓｐｅｅｄｎ＝１４５０ｒ／ｍｉｎ

流量
Ｃａｐａｃ
ｉｔｙ
Ｑ
ｍ３ ／ｈ

扬程
Ｈｅａｄ
Ｈ
ｍ

汽蚀
余量
ＮＰＳＨ
ｍ

效率
Ｅｆｆｉ
ｃｉｅｎｃｙ
η
％

比重γ＝１．００
Ｄｅｎｓｉｔｙ

比重γ＝１．３５
Ｄｅｎｓｉｔｙ

比重γ＝１．８４
Ｄｅｎｓｉｔｙ 流量

Ｃａ
ｐａｃｉｔｙ
Ｑ
ｍ３ ／ｈ

扬程
Ｈｅａｄ
Ｈ
ｍ

汽蚀
余量
ＮＰＳＨｒ
ｍ

效率
Ｅｆｆｉ
ｃｉｅｎｃｙ
η
％

比重γ＝１．００
Ｄｅｎｓｉｔｙ

比重γ＝１．３５
Ｄｅｎｓｉｔｙ

比重γ＝１．８４
Ｄｅｎｓｉｔｙ

电 机 功 率 及 型 号 Ｍｏｔｏｒｐｏｗｅｒａｎｄｔｙｐｅ 电 机 功 率 及 型 号 Ｍｏｔｏｒｐｏｗｅｒａｎｄｔｙｐｅ

ｋｗ ｋｗ ｋｗ ｋｗ ｋｗ ｋｗ

ＣＺ５０－２００

Ａ ６５ ５６

４ ７２

１８．５ Ｙ１６０－２ ２２ Ｙ１８０Ｍ－２ ４５ Ｙ２２５Ｓ－２ ３４ １４

１．５ ７０

３ Ｙ１００Ｌ２ －４ ４ Ｙ１１２Ｍ－４ ５．５Ｙ１３２Ｓ－４

Ｂ ６５ ５０ １５ Ｙ１６０Ｍ２ －２ １８．５ Ｙ１６０Ｌ－２ ３７ Ｙ２００Ｌ２ －２ ３２ １２ ２．２ Ｙ１００Ｌ１ －４ ３ Ｙ１００Ｌ２ －４ ４ Ｙ１１２Ｍ－４

Ｃ ５０ ４０ １１ Ｙ１６０Ｍ１ －２ １５ Ｙ１６０Ｍ２ －２ １８．５ Ｙ１６０Ｌ－２ ３０ １０
１．５ Ｙ９０Ｌ－４

２．２Ｙ１００Ｌ１ －４ ３ Ｙ１００Ｌ２ －４

Ｄ ４０ ３２ ７．５ Ｙ１３２Ｓ２ －２ １１ Ｙ１６０Ｍ１ －２ １５ Ｙ１６０Ｍ２ －２ ２４ ７ １．５ Ｙ９０Ｌ－４ ２．２Ｙ１００Ｌ１ －４

ＣＺ５０－２５０

Ａ ６５ ８５

３ ６４

３０ Ｙ２００Ｌ１ －２ ３７ Ｙ２００Ｌ２ －２
４５ Ｙ２２５Ｍ－２ ３４ ２１

１．１ ５９

５．５ Ｙ１３２Ｓ－４
５．５ Ｙ１３２Ｓ－４ １１ Ｙ１６０Ｍ－４

Ｂ ６０ ８０ ４５ Ｙ２２５Ｍ－２ ３０ ２０ ４ Ｙ１１２Ｍ－４

Ｃ ５５ ６５ ２２ Ｙ１８０Ｍ－２ ３０ Ｙ２００Ｌ１ －２ ３７ Ｙ２００Ｌ２ －２ ２６ １６ ３ Ｙ１００Ｌ２ －４ ４ Ｙ１１２Ｍ－４ ５．５Ｙ１３２Ｓ－４

Ｄ ４５ ５０ １５ Ｙ１６０Ｍ２ －２ １５ Ｙ１６０Ｍ２ －２ ２２ Ｙ１８０Ｍ－２ ２４ １２ ２．２ Ｙ１００Ｌ１ －４ ３ Ｙ１００Ｌ２ －４ ４ Ｙ１１２Ｍ－４

ＣＺ５０－３１５

Ａ ８０ １４０

５ ６０

７５ Ｙ２８０Ｓ－２ ９０ Ｙ２８０Ｍ－２ １１０ Ｙ３１５Ｓ－２ ４２ ３６

１．８ ５８ １１ Ｙ１６０Ｍ－４ １１ Ｙ１６０Ｍ－４

１５ Ｙ１６０Ｌ－４
Ｂ ７５ １３５ ５５ Ｙ２５０Ｍ－２

７５ Ｙ２８０Ｓ－２
１１０ Ｙ３１５Ｓ－２ ４２ ３２

Ｃ ７０ １１０ ４５ Ｙ２２５Ｍ－２ ９０ Ｙ２８０Ｍ－２ ４０ ２６
１１ Ｙ１６０Ｍ－４

Ｄ ６５ ８５ ３７ Ｙ２００Ｌ２ －２ ４５ ２２５Ｍ－２ ７５ Ｙ２８０Ｓ－２ ３６ ２０

ＣＺ６５－１６０

Ａ １００ ３２

３ ７４

１５ Ｙ１６０Ｍ２ －２ １８．５ Ｙ１６０Ｌ－２
３０ Ｙ２００Ｌ２ －２ ５０ ８

１．５ ６８ ２．２ Ｙ１００Ｌ１ －４

３ Ｙ１００Ｌ２ －４ ４ Ｙ１１２Ｍ－４
Ｂ ９０ ３２ ２２ Ｙ１８０Ｍ－２ ４８ ７

Ｃ ９０ ２４ １１ Ｙ１６０Ｍ１ －２ １５ Ｙ１６０Ｍ２ －２ １８．５ Ｙ１６０Ｌ－２ ４６ ６
２．２ Ｙ１００Ｌ１ －４ ３ Ｙ１００Ｌ２ －４

Ｄ ８０ １４ ５．５ Ｙ１３２Ｓ１ －２ ７．５ Ｙ１３２Ｓ２ －２ １１ Ｙ１６０Ｍ１ －２ ３８ ４

ＣＺ６５－２００

Ａ １００ ５４

３．２ ７３

２２ Ｙ１８０Ｍ－２ ３０ Ｙ２００Ｌ１ －２ ３７ Ｙ２００Ｌ２ －２
５０ １３

１ ７３

４ Ｙ１１２Ｍ－４
４ Ｙ１１２Ｍ－４ ５．５Ｙ１３２Ｓ－４

Ｂ ９０ ５０ ４６ １２
３ Ｙ１００Ｌ２ －４

Ｃ ９０ ４０ １８．５ Ｙ１６０Ｌ－２ ２２ Ｙ１８０Ｍ－２ ３０ Ｙ２００Ｌ１ －２ ４２ １０ ３ Ｙ１００Ｌ２ －４ ４ Ｙ１１２Ｍ－４

Ｄ ７０ ３０ １１ Ｙ１６０Ｍ１ －２ １５ Ｙ１６０Ｍ２ －２ １８．５ Ｙ１６０Ｌ－２ ３６ ７ ２．２ Ｙ１００Ｌ１ －４ ２．２ Ｙ１００Ｌ１ －４ ３ Ｙ１００Ｌ２ －４

ＣＺ６５－２５０

Ａ １１５ ８５

３．４ ７１

４５ Ｙ２２５Ｍ－２ ５５ Ｙ２５０Ｍ－２
９０ Ｙ２８０Ｍ１ －２ ５４ ２１

０．９ ６７

１１ Ｙ１６０Ｍ－４
１１ Ｙ１６０Ｍ－４

１１ Ｙ１６０Ｍ－４Ｂ １１５ ７５ ７５ Ｙ２８０Ｓ－２ ５０ ２０ ５．５ Ｙ１３２Ｓ－４

Ｃ １００ ６５ ３７ Ｙ２００Ｌ２ －２ ４５ Ｙ２２５Ｍ－２ ５５ Ｙ２５０Ｍ－２ ４６ １６
４ Ｙ１１２Ｍ－４

５．５ Ｙ１３２Ｓ－４

Ｄ ８０ ５０ ３０ Ｙ２００Ｌ１ －２ ３０ Ｙ２００Ｌ１ －２ ３７ Ｙ２００Ｌ２ －２ ４０ １０ ４ Ｙ１１２Ｍ－４ ５．５Ｙ１３２Ｓ－４

ＣＺ６５－３１５

Ａ １３５ １３５

５．５ ６６

９０ Ｙ２８０Ｍ－２ １１０ Ｙ３１５Ｓ－２ １６０ Ｙ３１５Ｍ２ －２
６４ ３２

１．３ ６２

１１ Ｙ１６０Ｍ－４

１５ Ｙ１６０Ｌ－４ １８．５Ｙ１８０Ｍ－４
Ｂ １３０ １２５ ６１ ３０

Ｃ １１５ １１５ ７５ Ｙ２８０Ｓ－２ ９０ Ｙ２８０Ｍ－２ １３２ Ｙ３１５Ｍ１ －２ ５６ ２８

１１ Ｙ１６０Ｍ－４
１５ Ｙ１６０Ｌ－４

Ｄ １１０ １１０ ５５ Ｙ２５０Ｍ－２ ７５ Ｙ２８０Ｓ－２ １１０ Ｙ３１５Ｓ－２ ５４ ２４

Ｅ ９０ ８５ ４５ Ｙ２２５Ｍ－２ ５５ Ｙ２５０Ｍ－２ ７５ Ｙ２８０Ｓ－２ ５０ ２０
５．５ Ｙ１３２Ｓ－４

Ｆ ７５ ７０ ３０ Ｙ２００Ｌ１ －２ ４５ Ｙ２２５Ｍ－２ ５５ Ｙ２５０Ｍ－２ ５２ １６ ５．５ Ｙ１３２Ｓ－４

ＣＺ８０－１６０

Ａ １７０ ３０

４．２ ７６

２２ Ｙ１８０Ｍ－２ ３０ Ｙ２００Ｌ１ －２ ３７ Ｙ２００Ｌ２ －２ ７５ ８

２．２ ７０

３ Ｙ１００Ｌ２ －４
４ Ｙ１１２Ｍ－４ ５．５Ｙ１３２Ｓ－４

Ｂ １６０ ２６ １８．５ Ｙ１６０Ｌ－２ ２２ Ｙ１８０Ｍ－２
３０ Ｙ２００Ｌ１ －２

７０ ７
３ Ｙ１００Ｌ２ －４ ４ Ｙ１１２Ｍ－４

Ｃ １５０ ２２ １５ Ｙ１６０Ｍ２ －２ １８．５ Ｙ１６０Ｌ－２ ７０ ５
２．２ Ｙ１００Ｌ１ －４

Ｄ １３０ １６ １１ Ｙ１６０Ｍ１ －２ １５ Ｙ１６０Ｍ２ －２ １８．５ Ｙ１６０Ｌ－２ ６５ ４ ２．２ Ｙ１００Ｌ１ －４ ２．２Ｙ１００Ｌ１ －４

江
苏
盛
元
泵
业



ＣＺ型泵续表２ ＣＺＴｙｐｅＰｕｍｐＴａｂｌｅ２牗ｃｏｎｔｉｎｕｅｄ牘

１３

型 号
Ｍｏｄｅｌ

叶
轮
型
式

Ｉｍ
ｐｅｌｌｅｒ
ｔｙｐｅ

泵额定转速Ｓｐｅｅｄｎ＝２９００ｒ／ｍｉｎ 泵额定转速Ｓｐｅｅｄｎ＝１４５０ｒ／ｍｉｎ

流量
Ｃａ
ｐａｃｉｔｙ
Ｑ

ｍ３ ／ｈ

扬程
Ｈｅａｄ
Ｈ
ｍ

汽蚀
余量
ＮＰＳＨ
ｍ

效率
Ｅｆｆｉ
ｃｉｅｎｃｙ
η
％

比重γ＝１．００
Ｄｅｎｓｉｔｙ

比重γ＝１．３５
Ｄｅｎｓｉｔｙ

比重γ＝１．８４
Ｄｅｎｓｉｔｙ 流量

Ｃａｐａｃｉ
ｔｙ
Ｑ

ｍ３ ／ｈ

扬程
Ｈｅａｄ
Ｈ
ｍ

汽蚀
余量
ＮＰＳＨ
ｍ

效率
Ｅｆｆｉ
ｃｉｅｎｃｙ
η
％

比重γ＝１．００
Ｄｅｎｓｉｔｙ

比重γ＝１．３５
Ｄｅｎｓｉｔｙ

比重γ＝１．８４
Ｄｅｎｓｉｔｙ

电 机 功 率 及 型 号 Ｍｏｔｏｒｐｏｗｅｒａｎｄｔｙｐｅ 电 机 功 率 及 型 号 Ｍｏｔｏｒｐｏｗｅｒａｎｄｔｙｐｅ

ｋｗ ｋｗ ｋｗ ｋｗ ｋｗ ｋｗ

ＣＺ８０－２００

Ａ １５０ ５０

３．８ ７９

３７ Ｙ２００Ｌ２ －２ ４５ Ｙ２２５Ｍ－２ ５５ Ｙ２５０Ｍ－２ ８０ １２

１．９ ７３

５．５ Ｙ１３２Ｓ－４ １１ Ｙ１６０Ｍ－４
１１ Ｙ１６０Ｍ－４

Ｂ １４０ ４６ ３０ Ｙ２００Ｌ１ －２ ３７ Ｙ２００Ｌ２ －２ ５５ Ｙ２５０Ｍ－２ ７５ １１ ４ Ｙ１１２Ｍ－４ ５．５ Ｙ１３２Ｓ－４

Ｃ １３０ ３８ ２２ Ｙ１８０Ｍ－２ ３０ Ｙ２００Ｌ１ －２ ３７ Ｙ２００Ｌ２ －２ ６５ ９
３ Ｙ１００Ｌ２ －４

４ Ｙ１１２Ｍ－４ ５．５ Ｙ１３２Ｓ－４

Ｄ １１０ ２６ １５ Ｙ１６０Ｍ２ －２ １８．５ Ｙ１６０Ｌ－２ ３０ Ｙ２００Ｌ１ －２ ６０ ６ ３ Ｙ２００Ｌ２ －４ ４ Ｙ１１２Ｍ－４

ＣＺ８０－２５０

Ａ １９０ ８０

５ ８０

７５ Ｙ２８０Ｓ－２ ９０ Ｙ２８０Ｍ－２ １１０Ｙ３１５Ｓ－２ ９０ ２０

１．３ ７８

１１ Ｙ１６０Ｍ－４
１１ Ｙ１６０Ｍ－４

１５ Ｙ１６０Ｌ－４Ｂ １８０ ７５ ５５ Ｙ２５０Ｍ－２ ７５ Ｙ２８０Ｓ－２ １１０Ｙ３１５Ｓ－２ ９０ １９

Ｃ １７０ ７０ ４５ Ｙ２２５Ｍ－２ ７５ Ｙ２８０Ｓ－２ ９０ Ｙ２８０Ｍ－２ ８５ １７

Ｄ １５０ ５５ ３７ Ｙ２００Ｌ２ －２ ５５ Ｙ２５０Ｍ－２ ７５ Ｙ２８０Ｓ－２ ７５ １４
５．５ Ｙ１３２Ｓ－４ １１ Ｙ１６０Ｍ－４

Ｅ １３０ ４７ ３０ Ｙ２００Ｌ１ －２ ３７ Ｙ２００Ｌ２ －２ ５５ Ｙ２５５０Ｍ－２ ７０ １１ ５．５ Ｙ１３２Ｓ－４

ＣＺ８０－３１５

Ａ ２００ １３０

５．５７６．５

１１０Ｙ３１５Ｓ－２
１６０Ｙ３１５Ｍ２ －２ １００ ３２

１．３ ７２．５ １５ Ｙ１６０Ｌ－４

１８．５ Ｙ１８０Ｍ－４ ３０ Ｙ２００Ｌ－４
Ｂ １８０ １２５ １３２Ｙ３１５Ｍ１ －２ ９５ ３０

Ｃ １６０ １００ ７５ Ｙ２８０Ｓ－２ ９０ Ｙ２８０Ｍ－２ １３２Ｙ３１５Ｍ１ －２ ８５ ２４
１５ Ｙ１６０Ｌ－４

１８．５Ｙ１８０Ｍ－４

Ｄ １５０ ７５ ５５ Ｙ２５０Ｍ－２ ７５ Ｙ２８０Ｓ－２ ９０ Ｙ２８０Ｍ－２ ７０ １８ １５ Ｙ１６０Ｌ－４

ＣＺ８０－４００

Ａ １０５ ５２

１．２ ６３

３０ Ｙ２００Ｌ－４
３７ Ｙ２２５Ｓ－４

５５ Ｙ２５０Ｍ－４

Ｂ １００ ５０ ５５ Ｙ２５０Ｍ－４

Ｃ ９０ ４４
３０ Ｙ２００Ｌ－４

４５ Ｙ２２５Ｍ－４

Ｄ ８０ ３８
１８．５Ｙ１８０Ｍ－４

３７ Ｙ２２５Ｓ－４

Ｅ ７５ ３０ １８．５ Ｙ１８０Ｍ－４ ３０ Ｙ２００Ｌ－４

ＣＺ１００－２００

Ａ ２２０ ４５

４ ８１

４５ Ｙ２２５Ｍ－２ ５５ Ｙ２５０Ｍ－２ ７５ Ｙ２８０Ｓ－２ １１５ １１

１．２ ８０ ５．５ Ｙ１３２Ｓ－４

１１ Ｙ１６０Ｍ－４ １１ Ｙ１６０Ｍ－４
Ｂ ２００ ４０ ３０ Ｙ２００Ｌ１ －２ ４５ Ｙ２２５Ｍ－２ ５５ Ｙ２５０Ｍ－２ １００ １０

Ｃ １８０ ３０
２２ Ｙ１８０Ｍ－２ ３０ Ｙ２００Ｌ１ －２

４５ Ｙ２２５Ｍ－２ ９０ ８
５．５ Ｙ１３２Ｓ－４ ５．５ Ｙ１３２Ｓ－４

Ｄ １５０ ２５ ３７ Ｙ２００Ｌ２ －２ ８０ ６

ＣＺ１００－２５０

Ａ ２８０ ７５

４．９８１．５

９０ Ｙ２８０Ｍ－２
１１０Ｙ３１５Ｓ－２

１６０Ｙ３１５Ｍ２ －２ １３０ ２０

１．２ ７５．５

１５ Ｙ１６０Ｌ－４ ３０ Ｙ２００Ｌ－４
３０ Ｙ２００Ｌ－４

Ｂ ２５０ ７０ ７５ Ｙ２８０Ｓ－２ １３２Ｙ３１５Ｍ１ －２ １３０ １８

１１ Ｙ１６０Ｍ－４

１５ Ｙ１６０Ｌ－４

Ｃ ２３０ ５５ ５５ Ｙ２５０Ｍ－２ ７５ Ｙ２８０Ｓ－２ １１０Ｙ３１５Ｓ－２ １２０ １４
１１ Ｙ１６０Ｍ－４

１５ Ｙ１６０Ｌ－４

Ｄ ２００ ４０ ３７ Ｙ２００Ｌ２ －２ ５５ Ｙ２５０Ｍ－２ ７５ Ｙ２８０Ｓ－２ １００ １０ １１ Ｙ１６０Ｍ－４

ＣＺ１００－３１５

Ａ ２７０ １３５

５．５７５．５

１６０Ｙ３１５Ｍ２ －２ １３２ ３２

１．５ ７２

３０ Ｙ２００Ｌ－４
３０ Ｙ２００Ｌ－４

３７ Ｙ２２５Ｓ－４

Ｂ ２５０ １３０ １３２Ｙ３１５Ｓ－２ １２０ ３０ １８．５Ｙ１８０Ｍ－４
３０ Ｙ２００Ｌ－４

Ｃ ２３０ １００ １１０Ｙ３１５Ｓ－２ １３２Ｙ３１５Ｍ１ －２ １００ ２６
１５ Ｙ１６０Ｌ－４ １５ Ｙ１６０Ｌ－４

Ｄ ２００ ８５ ７５ Ｙ２８０Ｓ－２ １１０Ｙ３１５Ｓ－２ １３２Ｙ３１５Ｍ１ －２ ９０ ２１ １８．５Ｙ１８０Ｍ－４

ＣＺ１００－４００

Ａ １５０ ５０

２ ７０

４５ Ｙ２２５Ｍ－４
４５ Ｙ２２５Ｍ－４

７５ Ｙ２８０Ｓ－４

Ｂ １４０ ４８
３０ Ｙ２００Ｌ－４

５５ Ｙ２５０Ｍ－４

Ｃ １２０ ４０
３０ Ｙ２００Ｌ－４

４５ Ｙ２２５Ｍ－４

Ｄ １００ ３０ １８．５Ｙ１８０Ｍ－４ ３０ Ｙ２００Ｌ－４

江
苏
盛
元
泵
业



ＣＺ型泵续表３ ＣＺＴｙｐｅＰｕｍｐＴａｂｌｅ３牗ｃｏｎｔｉｎｕｅｄ牘

１４

型 号
Ｍｏｄｅｌ

叶
轮
型
式
Ｉｍ
ｐｅｌｌｅｒ
ｔｙｐｅ

泵额定转速Ｓｐｅｅｄｎ＝２９００ｒ／ｍｉｎ 泵额定转速Ｓｐｅｅｄｎ＝１４５０ｒ／ｍｉｎ

流量
Ｃａ
ｐａｃｉｔｙ
Ｑ

ｍ３ ／ｈ

扬程
Ｈｅａｄ
Ｈ
ｍ

汽蚀
余量
ＮＰＳＨ
ｍ

效率
Ｅｆｆｉ
ｃｉｅｎｃｙ
η
％

比重γ＝１．００
Ｄｅｎｓｉｔｙ

比重γ＝１．３５
Ｄｅｎｓｉｔｙ

比重γ＝１．８４
Ｄｅｎｓｉｔｙ 流量

Ｃａｐａｃｉ
ｔｙ
Ｑ

ｍ３ ／ｈ

扬程
Ｈｅａｄ
Ｈ
ｍ

汽蚀
余量
ＮＰＳＨ
ｍ

效率
Ｅｆｆｉ
ｃｉｅｎｃｙ
η
％

比重γ＝１．００
Ｄｅｎｓｉｔｙ

比重γ＝１．３５
Ｄｅｎｓｉｔｙ

比重γ＝１．８４
Ｄｅｎｓｉｔｙ

电 机 功 率 及 型 号 Ｍｏｔｏｒｐｏｗｅｒａｎｄｔｙｐｅ 电 机 功 率 及 型 号 Ｍｏｔｏｒｐｏｗｅｒａｎｄｔｙｐｅ

ｋｗ ｋｗ ｋｗ ｋｗ ｋｗ ｋｗ

ＣＺ１２５－２５０

Ａ ２００ ２０

２．２ ８４

１８．５Ｙ１８０Ｍ－４ ２２ Ｙ１８０Ｌ－４ ３０ Ｙ２００Ｌ－４

Ｂ ２００ １８ １５ Ｙ１６０Ｌ－４ １８．５Ｙ１８０Ｍ－４ ３３ Ｙ２００Ｌ－４

Ｃ １９０ １４
１１ Ｙ１６０Ｍ－４

１５ Ｙ１６０Ｌ－４ ２２ Ｙ１８０Ｌ－４

Ｄ １６０ １０ １１ Ｙ１６０Ｍ－４ １５ Ｙ１６０Ｌ－４

ＣＺ１２５－３１５

Ａ ２００ ３０

２ ７９

３０ Ｙ２００Ｌ－４
３７ Ｙ２２５Ｓ－４ ４５ Ｙ２２５Ｍ－４

Ｂ １８０ ３０
３０ Ｙ２００Ｌ－４

３７ Ｙ２２５Ｓ－４

Ｃ １７０ ２４ １８．５Ｙ１８０Ｍ－４
３０ Ｙ２００Ｌ－４

Ｄ １００ １８ １５ Ｙ１６０Ｌ－４ １８．５Ｙ１８０Ｍ－４

ＣＺ１２５－４００

Ａ ２２０ ５０

２．２ ７４．５

５５ Ｙ２５０Ｍ－４ ７５ Ｙ２８０Ｓ－４ ９０ Ｙ２８０Ｍ－４

Ｂ ２００ ４８ ４５ Ｙ２２５Ｍ－４ ７５ Ｙ２８０Ｓ－４ ７５ Ｙ２８０Ｓ－４

Ｃ １８０ ４６ ３７ Ｙ２２５Ｓ－４ ５５ Ｙ２５０Ｍ－４ ７５ Ｙ２８０Ｓ－４

Ｄ １７０ ４２

３０ Ｙ２００Ｌ－４

４５ Ｙ２２５Ｍ－４ ５５ Ｙ２５０Ｍ－４

Ｅ １５０ ３６
３０ Ｙ２００Ｌ－４

４５ Ｙ２２５Ｍ－４

Ｆ １５０ ３０ ３７ Ｙ２２５Ｓ－４

ＣＺ１５０－２５０

Ａ ３２０ １７

３．５ ８３

２２ Ｙ１８０Ｌ－４

３０ Ｙ２００Ｌ－４ ３７ Ｙ２２５Ｓ－４Ｂ ３００ １５
１８．５Ｙ１８０Ｍ－４

Ｃ ２８０ １３

Ｄ ２６０ １２ １５ Ｙ１６０Ｌ－４ １８．５Ｙ１８０Ｍ－４ ３０ Ｙ２００Ｌ－４

Ｅ ２４０ １１ １１ Ｙ１６０Ｍ－４ １５ Ｙ１６０Ｌ－４ ２２ Ｙ１８０Ｌ－４

ＣＺ１５０－３１５

Ａ ３８０ ３０

３ ８２．５

４５ Ｙ２２５Ｍ－４ ７５ Ｙ２８０Ｓ－４ ９０ Ｙ２８０Ｍ－４

Ｂ ３４０ ２６ ３７ Ｙ２２５Ｓ－４ ４５ Ｙ２２５Ｍ－４ ７５ Ｙ２８０Ｓ－４

Ｃ ３２０ ２０ ３０ Ｙ２００Ｌ－４ ３７ Ｙ２２５Ｓ－４ ５５ Ｙ２５０Ｍ－４

Ｄ ３００ １７ ２２ Ｙ１８０Ｌ－４ ３０ Ｙ２００Ｌ－４ ３７ Ｙ２２５Ｓ－４

ＣＺ１５０－４００

Ａ ４００ ４８

４．３ ８０

７５ Ｙ２８０Ｓ－４ １１０ Ｙ３１５Ｓ－４ １３２Ｙ３１５Ｍ１ －４

Ｂ ３４０ ４０ ５５ Ｙ２５０Ｍ－４
７５ Ｙ２８０Ｓ－４

１１０Ｙ３１５Ｓ－４

Ｃ ３００ ３４ ４５ Ｙ２２５Ｍ－４ ９０ Ｙ２８０Ｍ－４

Ｄ ２６０ ２８ ３７ Ｙ２２５Ｓ－４ ４５ Ｙ２２５Ｍ－４ ７５ Ｙ２８０Ｓ－４

ＣＺ１５０－５００

Ａ ４２０ ８０

２．５ ７８

１３２Ｙ３１５Ｍ１ －４

Ｂ ４００ ７０
１１０Ｙ３１５Ｓ－４

１６０ Ｙ３１５Ｍ２ －４

Ｃ ３６０ ６５ １３２ Ｙ３１５Ｍ１ －４

Ｄ ３４０ ５０ ７５ Ｙ２８０Ｓ－４ １１０ Ｙ３１５Ｓ－４ １３２Ｙ３１５Ｍ１ －４

Ｅ ３００ ４５ ５５ Ｙ２５０Ｍ－４ ７５ Ｙ２８０Ｓ－４ １１０Ｙ３１５Ｓ－４

ＣＺ２００－２５０

Ａ ６００ １２

３．５ ８５

３０ Ｙ２００Ｌ－４ ３７ Ｙ２２５Ｓ－４ ５５ Ｙ２５０Ｍ－４

Ｂ ５４０ １１
２２ Ｙ１８０Ｌ－４ ３０ Ｙ２００Ｌ－４

４５ Ｙ２２５Ｍ－４

Ｃ ５００ １０ ３７ Ｙ２２５Ｓ－４
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说明：＊订货合同在泵型上还应注明叶轮型式，例如：选ＣＺ４０－２５０。叶轮式为Ａ，应写为ＣＺ４０－２５０Ａ。

＊表中有流量、扬程值而无功率值的泵，需订货时当面确定。

Ｅｘｐｌａｎａｔｉｏｎ牶＊Ｔｈｅｉｍｐｅｌｌｅｒｔｙｐｅｓｈｏｕｌｄｂｅｉｎｄｉｃａｔｅｄｉｎａｄｄｉｔｉｏｎｔｏｔｈｅｐｕｍｐｍｏｄｅｌｉｎｔｈｅｐｕｒｃｈａｓｉｎｇｃｏｎｔｒａｃｔ牞ｆｏｒｅｘ－
ａｍｐｌｅ牞ｉｆＣＺ４０－２５０ｉｓｓｅｌｅｃｔｅｄａｎｄｔｈｅｉｍｐｅｌｌｅｒｔｙｐｅｉｓ“Ａ”牞ｉｔｓｈｏｕｌｄｂｅｉｎｄｉｃａｔｅｄａｓＣＺ４０－２５０Ａ．

＊Ｆｏｒａｐｕｍｐｌｉｓｔｅｄｉｎｔｈｅｔａｂｌｅｗｈｉｃｈｈａｓｑｕａｎｔｉｔｙｏｆｆｌｏｗａｎｄｄｅｌｉｖｅｒｙｈｅａｄｂｕｔｎｏｖａｌｕｅｏｆｐｏｗｅｒ牞ｉｔｓｈｏｕｌｄ
ｂｅｄｉｓｃｕｓｓｅｄａｎｄｄｅｃｉｄｅｄｗｈｅｎｐｌａｃｉｎｇｔｈｅｏｒｄｅｒ．

ＣＺ型泵续表４ ＣＺＴｙｐｅＰｕｍｐＴａｂｌｅ４牗ｃｏｎｔｉｎｕｅｄ牘

１５

型 号
Ｍｏｄｅｌ

叶
轮
型
式

Ｉｍｐｅｌｌｅｒ
ｔｙｐｅ

泵额定转速Ｓｐｅｅｄｎ＝２９００ｒ／ｍｉｎ 泵额定转速Ｓｐｅｅｄｎ＝１４５０ｒ／ｍｉｎ

流量
Ｃａ
ｐａｃｉｔｙ
Ｑ

ｍ３ ／ｈ

扬程
Ｈｅａｄ
Ｈ
ｍ

汽蚀
余量
ＮＰＳＨ
ｍ

效率
Ｅｆｆｉ
ｃｉｅｎｃｙ
η
％

比重γ＝１．００
Ｄｅｎｓｉｔｙ

比重γ＝１．３５
Ｄｅｎｓｉｔｙ

比重γ＝１．８４
Ｄｅｎｓｉｔｙ 流量

Ｃａｐａｃｉ
ｔｙ
Ｑ

ｍ３ ／ｈ

扬程
Ｈｅａｄ
Ｈ
ｍ

汽蚀
余量
ＮＰＳＨ
ｍ

效率
Ｅｆｆｉ
ｃｉｅｎｃｙ
η
％

比重γ＝１．００
Ｄｅｎｓｉｔｙ

比重γ＝１．３５
Ｄｅｎｓｉｔｙ

比重γ＝１．８４
Ｄｅｎｓｉｔｙ

电 机 功 率 及 型 号 Ｍｏｔｏｒｐｏｗｅｒａｎｄｔｙｐｅ 电 机 功 率 及 型 号 Ｍｏｔｏｒｐｏｗｅｒａｎｄｔｙｐｅ

ｋｗ ｋｗ ｋｗ ｋｗ ｋｗ ｋｗ

ＣＺ２００－３１５

Ａ ６５０ ２４

４ ８３．５

５５ Ｙ２５０Ｍ－４ ７５ Ｙ２８０Ｓ－４
１００Ｙ３１５Ｓ－４

Ｂ ６００ ２０ ９０ Ｙ２８０Ｍ－４

Ｃ ５５０ １６ ３７ Ｙ２２５Ｓ－４ ４５ Ｙ２２５Ｍ－４ ７５ Ｙ２８０Ｓ－４

Ｄ ５００ １３ ３０ Ｙ２００Ｌ－４ ３７ Ｙ２２５Ｓ－４ ５５ Ｙ２５０Ｍ－４

ＣＺ２００－４００

Ａ ６５０ ５２

３．５ ８４

１３２ Ｙ３１５Ｍ１ －４

Ｂ ５５０ ４５ ９０ Ｙ２８０Ｍ－４ １３２ Ｙ３１５Ｍ１ －４

Ｃ ５００ ４０ ７５ Ｙ２８０Ｓ－４ １１０ Ｙ３１５Ｓ－４ １６０Ｙ３１５Ｍ２ －４

Ｄ ４５０ ３０ ５５ Ｙ２５０Ｍ－４ ７５ Ｙ２８０Ｓ－４ １１０Ｙ３１５Ｓ－４

ＣＺ２００－５００

Ａ ７００ ７５

３ ８１．５
Ｂ ６５０ ６５ １６０ Ｙ３１５Ｍ２ －４

Ｃ ５５０ ５５ １１０ Ｙ２５０Ｍ－４ １６０ Ｙ３１５Ｍ２ －４

Ｄ ４５０ ４０ ７５ Ｙ２８０Ｓ－４ １１０ Ｙ３１５Ｓ－４ １３２Ｙ３１５Ｍ１ －４

ＣＺ２５０－３１５

Ａ ９５０ ２２

５ ８６

７５ Ｙ２８０Ｓ－４
１１０ Ｙ３１５Ｓ－４ １６０Ｙ３１５Ｍ２ －４

Ｂ ９００ ２０ ９０ Ｙ２８０Ｍ－４ １３２Ｙ３１５Ｍ１ －４

Ｃ ８００ １６ ５５ Ｙ２５０Ｍ－４ ７５ Ｙ２８０Ｓ－４ １１０Ｙ３１５Ｓ－４

Ｄ

ＣＺ２５０－４００

Ａ １０００ ４４

６ ８３

１６０ Ｙ３１５Ｍ２ －４

Ｂ ９００ ３８ １３２ Ｙ３１５Ｍ１ －４

Ｃ ８５０ ３０ １１０ Ｙ３１５Ｓ－４ １６０ Ｙ３１５Ｍ２ －４

Ｄ ８００ ２４ ９０ Ｙ２８０Ｍ－４ １１０ Ｙ３１５Ｓ－４ １６０Ｙ３１５Ｍ２ －４

ＣＺ２５０－５００

Ａ １２００ ８０

６ ８５
Ｂ １１００ ７０

Ｃ １０００ ５５

Ｄ ８５０ ４５ １６０ Ｙ３１５Ｍ２ －４

ＣＺ３００－４００

Ａ １５００ ４０

６ ８７
Ｂ １４００ ３０ １６０ Ｙ３１５Ｍ２ －４

Ｃ １３００ ２５ １３２ Ｙ３１５Ｍ１ －４

Ｄ １３００ ２０ １１０ Ｙ３１５Ｓ－４ １６０ Ｙ３１５Ｍ２ －４

ＣＺ３００－５００

Ａ １７００ ７０

６ ８３．５
Ｂ １５００ ６０

Ｃ １３００ ５０

Ｄ １１００ ４０
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■ 使用参数

口径２５～４００ｍｍ
流量Ｑ可达２６００ｍ３／ｈ
扬程Ｈ可达２５０ｍ
工作压力Ｐ可达２．５ＭＰａ
工作温度Ｔ－２０℃～＋１８０℃
中心支撑－２０℃～＋４５０℃

Ｂｒｉｅｆｉｎｔｒｏｄｕｃｔｉｏｎ
Ｍｏｄｅｌ－ＺＡ牞ＺＡＯｓｅｒｉｅｓｐｅｔｒｏｃｈｅｍｉｃａｌｐｒｏ

ｃｅｓｓｐｕｍｐｓｉｓｄｅｓｉｇｎｅｄａｃｃｏｒｄｉｎｇｔｏＡＰＩ６１０ａｎｄ
ＶＤＭＡ２４２９７牗ｌｉｇｈｔ／ｍｅｄｉｕｍｍｏｄｅｌ牘

■ Ａｐｐｌｉｃａｔｉｏｎｒａｎｇｅｓ
Ｆｏｒｐｕｍｐｉｎｇｃｌｅａｎｏｒｓｌｉｇｈｔｌｙｇｒａｉｎｃｏｎ

ｔａｉｎｅｄ牞ｃｏｌｄｏｒｈｏｔ牞ｃｈｅｍｉｃａｌｌｙｎｅｕｔｒａｌｏｒｃｏｒｒｏ
ｓｉｖｅｌｉｑｕｉｄｓ．

■ Ｍａｉｎｌｙｕｓａｇｅ
Ｉｎｒｅｆｉｎｅｒｉｅｓ牞ｐｅｔｒｏｃｈｅｍｉｃａｌｉｎｄｕｓｔｒｙ牞ｃｏａｌ

ｐｒｏｃｅｓｓｉｎｇａｎｄｌｏｗｔｅｍｐｅｒａｔｕｒｅｅｎｇｉｎｅｅｒｉｎｇ．
Ｉｎｃｈｅｍｉｃａｌｉｎｄｕｓｔｒｙ牞ｆｉｂｒｅａｎｄｇｅｎｅｒａｌｐｒｏ

ｃｅｓｓｉｎｇｉｎｄｕｓｔｒｉｅｓ牞ｐａｒｔｉｃｕｌａｒｌｙｉｎｐａｐｅｒａｎｄｐｕｌｐ
ｉｎｄｕｓｔｒｉｅｓ牞ｓｕｇａｒｉｎｄｕｓｔｒｙ．

Ｉｎｗａｔｅｒｉｎｄｕｓｔｒｙ牞ｐａｒｔｉｃｕｌａｒｌｙｓｅａｗａｔｅｒｄｅ
ｓａｌｉｎａｔｉｏｎｐｌａｎｔｓ．

Ｉｎｈｅａｔｉｎｇａｎｄａｉｒ－ｃｏｎｄｉｔｉｏｎｉｎｇｓｙｓｔｅｍ．
Ｉｎｆｏｓｓｉｌｅａｎｄｎｕｃｌｅａｒｐｏｗｅｒ－ｓｔａｔｉｏｎｓ．
Ｃｏｎｄｉｔｉｏｎｐｒｏｔｅｃｔｉｖｅｐｒｏｊｅｃｔ．
Ｉｎｓｈｉｐａｎｄｏｆｆｓｈｏｒｅｉｎｄｕｓｔｒｉｅｓ．
■ Ｏｐｅｒａｔｉｎｇｄａｔａ
Ｓｉｚｅ２５～４００ｍ
ＣａｐａｃｉｔｉｅｓＱｕｐｔｏ２６００ｍ３／ｈ
Ｈｅａｄｓ Ｈｕｐｔｏ２５０ｍ
ＯｐｅｒａｔｉｎｇｐｒｅｓｓｕｒｅｓＰ ｕｐｔｏ２．５ＭＰａ
Ｏｐｅｒａｔｉｎｇｔｅｍｐｅｒａｔｕｒｅｔ－２０ｕｐｔｏ＋１８０℃
Ｃｅｎｔｅｒｌｉｎｅｓｕｐｐｏｒｔ －２０℃～＋４５０℃

１６

概 述

ＺＡ、ＺＡＯ石油化工流程泵，是根据ＡＰＩ６１０
和ＶＤＭＡ２４２９７（轻／中型）规范设计的。

■ 应用范围

本泵适合输送清洁或含有颗粒的液体，低温

或高温的液体，中性或有腐蚀性的液体。

■ 主要用途
炼油厂、石油化学工业、煤加工工业和低温

工程

化学工业、造纸、纸浆业、制糖业和普通流程

工业

供水厂、海水淡化厂

供暖和空气调节系统

发电厂

环境保护工程

船舶及海上工业等江
苏
盛
元
泵
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ＺＥ石油化工流程泵，是根据ＡＰＩ６１０（第八版）
规范设计的。

应用范围

本泵适合输送清洁或含有颗粒的液体，低温或

高温的液体，中性或有腐蚀性的液体，耐高温高压。

主要用途

炼油厂、石油化学工业、煤加工工业。

化学工业、造纸、纸浆业、制糖业和普通流程工

业。

供水厂、海水淡化厂

供暖和空气调节系统

发电厂

环境保护工程

船舶及海上工业等。

使用参数

口径 ２５－４００ｍｍ
流量（Ｑ）可达２６００ｍ３／ｈ
扬程（Ｈ）可达２５０ｍ
工作压力（Ｐ）可达２．５～８．０ＭＰａ
工作温度（Ｔ）－２０℃～＋４５０℃

Ｍｏｄｅｌ－ＺＥｓｅｒｉｅｓｐｅｔｒｏｃｈｅｍｉｃａｌｐｒｏｃｅｓｓｐｕｍｐｓｉｓｄｅ

ｓｉｇｎｅｄａｃｃｏｒｄｉｎｇｔｏＡＰＩ６１０牗８ｔｈｅｄｉｔｉｏｎ牘．

Ａｐｐｌｉｃａｔｉｏｎｒａｎｇｅｓ
Ｆｏｒｐｕｍｐｉｎｇｃｌｅａｎｏｒｓｌｉｇｈｔｌｙｇｒａｉｎｃｏｎｔａｉｎｅｄ牞ｃｏｌｄｏｒ

ｈｏｔ牞ｃｈｅｍｉｃａｌｌｙｎｅｕｔｒａｌｏｒｃｏｒｒｏｓｉｖｅｌｉｑｕｉｄｓ．

Ｍａｉｎｌｙｕｓａｇｅ
Ｉｎｒｅｆｉｎｅｒｉｅｓ牞ｐｅｔｒｏｃｈｅｍｉｃａｌｉｎｄｕｓｔｒｙ牞ｃｏａｌｐｒｏｃｅｓｓｉｎｇ，

ｃａｎｗｏｒｋｉｎｈｉｇｈｔｅｍｐｅｒａｔｕｒｅａｎｄｈｉｇｈｐｒｅｓｓ．

Ｉｎｃｈｅｍｉｃａｌｉｎｄｕｓｔｒｙ牞ｆｉｂｒｅａｎｄｇｅｎｅｒａｌｐｒｏｃｅｓｓｉｎｇｉｎｄｕｓ

ｔｒｉｅｓ牞ｐａｒｔｉｃｕｌａｒｌｙｉｎｐａｐｅｒａｎｄｐｕｌｐｉｎｄｕｓｔｒｉｅｓ牞ｓｕｇａｒｉｎｄｕｓｔｒｙ．

Ｉｎ ｗａｔｅｒｉｎｄｕｓｔｒｙ牞 ｐａｒｔｉｃｕｌａｒｌｙｓｅａｗａｔｅｒｄｅｓａｌｉｎａｔｉｏｎ

ｐｌａｎｔｓ．

Ｉｎｈｅａｔｉｎｇａｎｄａｉｒ－ｃｏｎｄｉｔｉｏｎｉｎｇｓｙｓｔｅｍ．

Ｉｎｆｏｓｓｉｌｅａｎｄｎｕｃｌｅａｒｐｏｗｅｒ－ｓｔａｔｉｏｎｓ．

Ｃｏｎｄｉｔｉｏｎｐｒｏｔｅｃｔｉｖｅｐｒｏｊｅｃｔ．

Ｉｎｓｈｉｐａｎｄｏｆｆｓｈｏｒｅｉｎｄｕｓｔｒｉｅｓ．

Ｏｐｅｒａｔｉｎｇｄａｔａ
Ｓｉｚｅ ２５－４００ｍｍ

Ｃａｐａｃｉｔｉｅｓ牗Ｑ牘牶ｕｐｔｏ２６００ｍ３／ｈ

Ｈｅａｄｓ 牗Ｈ牘牶ｕｐｔｏ２５０ｍ

ＯｐｅｒａｔｉｎｇＰｒｅｓｓｕｒｅｓ牗Ｐ牘牶２．５～８．０Ｍｐａ

ＯｐｅｒａｔｉｎｇＴｅｍｐｅｒａｔｕｒｅ牗ｔ牘牶－２０℃ ＋４５０℃

１７

江
苏
盛
元
泵
业



ＺＡ、ＺＡＯ、ＺＥ型泵性能参数表 ＺＡ、ＺＡＯ、ＺＥＴｙｐｅＰｕｍｐＴａｂｌｅｏｆＰｅｒｆｏｒｍａｎｃｅ

１８

４０－２５０

Ａ ３２ ７８

５３ １ ２．５

１８．５ Ｙ１６０Ｌ－２ ２２ Ｙ１８０Ｍ－２
３０ Ｙ２００Ｌ１－２

１６ １９．５

４９．５ １ ０．８

３ Ｙ１００Ｌ２－４ ４ Ｙ１１２Ｍ－４ ５．５ Ｙ１３２Ｓ－４
Ｂ ３０ ７２ １５ Ｙ１６０Ｍ２－２１８．５ Ｙ１６０Ｌ－２ １５ １８ ２．２ Ｙ１００Ｌ１－４ ３ Ｙ１００Ｌ２－４ ４ Ｙ１１２Ｍ－４
Ｃ ２４ ６０ １１ Ｙ１６０Ｍ１－２ １５ Ｙ１６０Ｍ２－２１８．５ Ｙ１６０Ｌ－２ １２．５ １４ １．５ Ｙ９０Ｌ－４ ２．２ Ｙ１００Ｌ１－４ ３ Ｙ１００Ｌ２－４
Ｄ ２１ ４７ ７．５ Ｙ１３２Ｓ２－２ １１ Ｙ１６０Ｍ１－２ １５ Ｙ１６０Ｍ２－２１０．５ １１ １．１ Ｙ９０Ｓ－４ １．５ Ｙ９０Ｌ－４ ２．２ Ｙ１００Ｌ１－４

４０－３１５

Ａ ４２ １１５

４６ ２ １．３

３７ Ｙ２００Ｌ２－２
４５ Ｙ２２５Ｍ－２

７５ Ｙ２８０Ｓ－２ ２１ ２９

４２ ２ ０．５
５．５ Ｙ１３２Ｓ－４ ７．５ Ｙ１３２Ｍ－４ １１ Ｙ１６０Ｍ－４

Ｂ ４０ １０７ ３０ Ｙ２００Ｌ１－２ ５５ Ｙ２５０Ｍ－２ ２０ ２６．５
Ｃ ３４ ８１ ２２ Ｙ１８０Ｍ－２ ３０ Ｙ２００Ｌ１－２ ４５ Ｙ２２５Ｍ－２ １７．５ ２０ ４ Ｙ１１２Ｍ－４ ５．５ Ｙ１３２Ｓ－４ ７．５ Ｙ１３２Ｍ－４
Ｄ ２９ ６１ １５ Ｙ１６０Ｍ２－２ ２２ Ｙ１８０Ｍ－２ ３０ Ｙ２００Ｌ１－２ １５ １５ ３ Ｙ１００Ｌ２－４ ３ Ｙ１００Ｌ２－４ ５．５ Ｙ１３２Ｍ－４

５０－１６０

Ａ ５０ ３４

７１ １ ２．４

１１ Ｙ１６０Ｍ１－２ １５ Ｙ１６０Ｍ２－２
１５ Ｙ１６０Ｍ２－２

２５ ８．４

６９ １ ０．８
１．５ Ｙ９０Ｌ－４

２．２ Ｙ１００Ｌ１－４
２．２ Ｙ１００Ｌ１－４

Ｂ ４５ ２９ ７．５ Ｙ１３２Ｓ２－２ １１ Ｙ１６０Ｍ１－２ ２２．５ ７ １．５ Ｙ９０Ｌ－４
Ｃ ３８ ２２ ５．５ Ｙ１３２Ｓ１－２ ７．５ Ｙ１３２Ｓ２－２ １１ Ｙ１６０Ｍ１－２ １９ ５．５

１．１ Ｙ９０Ｓ－４ １．１ Ｙ９０Ｓ－４
１．５ Ｙ９０Ｌ－４

Ｄ ３１ １７ ３ Ｙ１００Ｌ－２ ４ Ｙ１１２Ｍ－２ ５．５ Ｙ１３２Ｓ１－２１６．５ ４ １．１ Ｙ９０Ｓ－４

５０－２００

Ａ ６２ ５２

６８ １ ２．６

１８．５ Ｙ１６０Ｌ－２ ２２ Ｙ１８０Ｍ－２ ３０ Ｙ２００Ｌ１－２ ３１ １３

６５．５ １ ０．７

３ Ｙ１００Ｌ２－４
３ Ｙ１００Ｌ２－４ ４ Ｙ１１２Ｍ－４

Ｂ ５６ ４６ １５ Ｙ１６０Ｍ２－２１８．５ Ｙ１６０Ｌ－２ ２２ Ｙ１８０Ｍ－２ ２８．５１１．５ ２．２ Ｙ１００Ｌ１－４
Ｃ ４９ ３７ １１ Ｙ１６０Ｍ１－２ １５ Ｙ１６０Ｍ２－２１８．５ Ｙ１６０Ｌ－２ ２５ ９ １．５ Ｙ９０Ｌ－４ ２．２ Ｙ１００Ｌ１－４ ３ Ｙ１００Ｌ２－４
Ｄ ４３ ２８ ７．５ Ｙ１３２Ｓ２－２ １１ Ｙ１６０Ｍ１－２ １５ Ｙ１６０Ｍ２－２ ２２ ７ １．１ Ｙ９０Ｓ－４ １．５ Ｙ９０Ｌ－４ ２．２ Ｙ１００Ｌ１－４

５０－２５０

Ａ ７０ ８２

６５ ２ ２．４
３０ Ｙ２００Ｌ１－２ ３７ Ｙ２００Ｌ２－２

５５ Ｙ２５０Ｍ－２ ３５ ２０

６２．５ ２ ０．７
４ Ｙ１１２Ｍ－４ ５．５ Ｙ１３２Ｓ－４ ７．５ Ｙ１３２Ｍ－４

Ｂ ６６ ７５ ４５ Ｙ２２５Ｍ－２ ３３ １８．５
Ｃ ６０ ６０ ２２ Ｙ１８０Ｍ－２ ３０ Ｙ２００Ｌ１－２ ３７ Ｙ２００Ｌ２－２ ３０ １５ ３ Ｙ１００Ｌ２－４ ４ Ｙ１１２Ｍ－４ ５．５ Ｙ１３２Ｓ－４
Ｄ ５０ ４５ １５ Ｙ１６０Ｍ２－２１８．５ Ｙ１６０Ｌ－２ ２２ Ｙ１８０Ｍ－２ ２６ １１ ２．２ Ｙ１００Ｌ１－４ ３ Ｙ１００Ｌ２－４ ３ Ｙ１００Ｌ２－４

５０－３１５

Ａ ８７ １１５

５６ ３ ２．１

５５ Ｙ２５０Ｍ－２
７５ Ｙ２８０Ｓ－２

１１０ Ｙ３１５Ｓ－２ ４４ ２８

５３ ３ ０．５

１１ Ｙ１６０Ｍ－４
１１ Ｙ１６０Ｍ－４ １５ Ｙ１６０Ｌ－４

Ｂ ８０ １００ ４５ Ｙ２２５Ｍ－２ ９０ Ｙ２８０Ｍ－２ ４０ ２４ ７．５ Ｙ１３２Ｍ－４
Ｃ ７０ ７８ ３０ Ｙ２００Ｌ１－２ ４５ Ｙ２２５Ｍ－２ ５５ Ｙ２５０Ｍ－２ ３５ １９ ５．５ Ｙ１３２Ｓ－４ ７．５ Ｙ１３２Ｍ－４ １１ Ｙ１６０Ｍ－４
Ｄ ５７ ５７ ２２ Ｙ１８０Ｍ－２ ３０ Ｙ２００Ｌ１－２ ３７ Ｙ２００Ｌ２－２ ３０ １４ ３ Ｙ１００Ｌ２－４ ４ Ｙ１１２Ｍ－４ ５．５ Ｙ１３２Ｓ－４

５０－４００

Ａ ８２ １９４

４８ ３ ２

１１０ Ｙ３１５Ｓ－２ １６０ Ｙ３１５Ｍ２－２ ４１ ４８

４５ ３ ０．５
１５ Ｙ１６０Ｌ－４

２２ Ｙ１８０Ｌ－４ ３０ Ｙ２００Ｌ－４
Ｂ ７８ １７５ ９０ Ｙ２８０Ｍ－２ １３２ Ｙ３１５Ｍ１－２ １６０Ｙ３１５Ｍ２－２ ３９ ４３ １８．５ Ｙ１８０Ｍ－４ ２２ Ｙ１８０Ｌ－４
Ｃ ７０ １４０ ７５ Ｙ２８０Ｓ－２ ９０ Ｙ２８０Ｍ－２ １３２Ｙ３１５Ｍ１－２ ３５ ３４ １１ Ｙ１６０Ｍ－４ １５ Ｙ１６０Ｌ－４ １８．５Ｙ１８０Ｍ－４
Ｄ ６０ １０２ ４５ Ｙ２２５Ｍ－２ ７５ Ｙ２８０Ｓ－２ ９０ Ｙ２８０Ｍ－２ ３０ ２５ ７．５ Ｙ１３２Ｍ－４ １１ Ｙ１６０Ｍ－４ １５ Ｙ１６０Ｌ－４

型 号

Ｍｏｄｅｌ

叶轮
型式

Ｉｍ
ｐｅｌｌｅｒ
ｔｙｐｅ

泵额定转速 Ｓｐｅｅｄｎ＝２９００ｒ／ｍｉｎ 泵额定转速 Ｓｐｅｅｄｎ＝１４５０ｒ／ｍｉｎ

流量
Ｑ
ｍ３ ／ｈ
Ｃａ
ｐａｃｉｔｙ

扬程
Ｈ
ｍ
Ｈｅａｄ

效率
η
％
Ｅｆｆｉ
ｃｉｅｎｃｙ

轴
承
架
ＬＫ

汽蚀
余量
ＮＰＳＨ
ｍ

比重γ＝１．００
Ｄｅｎｓｉｔｙγ＝１．００

比重γ＝１．３５
Ｄｅｎｓｉｔｙγ＝１．３５

比重γ＝１．８４
Ｄｅｎｓｉｔｙγ＝１．８４

流量
Ｑ
ｍ３ ／ｈ
Ｃａ
ｐａｃｉｔｙ

扬程
Ｈ
ｍ
Ｈｅａｄ

效率
η
％
Ｅｆｆｉ
ｃｉｅｎｃｙ

轴
承
架
ＬＫ

汽蚀
余量
ＮＰＳＨ
ｍ

比重γ＝１．００
Ｄｅｎｓｉｔｙγ＝１．００

比重γ＝１．３５
Ｄｅｎｓｉｔｙγ＝１．３５

比重γ＝１．８４
Ｄｅｎｓｉｔｙγ＝１．８４

电机功率及型号 Ｍｏｔｏｒｐｏｗｅｒａｎｄｔｙｐｅ 电机功率及型号 Ｍｏｔｏｒｐｏｗｅｒａｎｄｔｙｐｅ
ｋｗ ｋｗ ｋｗ ｋｗ ｋｗ ｋｗ

２５－２００

Ａ １１．５ ４９

４２ １ １．５

５．５ Ｙ１３２Ｓ１－２ ７．５ Ｙ１３２Ｓ２－２ １１ Ｙ１６０Ｍ１－２ ５．８ １２

３８ １ ０．６ １．１ Ｙ９０Ｓ－４ １．１ Ｙ９０Ｓ－４

１．５ Ｙ９０Ｌ－４
Ｂ １０．５ ４２ ４ Ｙ１１２Ｍ－２ ５．５ Ｙ１３２Ｓ１－２ ７．５ Ｙ１３２Ｓ２－２ ５．４ １１

１．１ Ｙ９０Ｓ－４
Ｃ ９ ３６ ３ Ｙ１００Ｌ－２ ４ Ｙ１１２Ｍ－２ ５．５ Ｙ１３２Ｓ１－２ ４．６ ８．５
Ｄ ７．５ ２８ ２．２ Ｙ９０Ｌ－２ ３ Ｙ１００Ｌ－２ ４ Ｙ１１２Ｍ－２ ４ ６．５
Ｅ ５．５ １６ １．５ Ｙ９０Ｓ－２ １．５ Ｙ９０Ｓ－２ ２．２ Ｙ９０Ｌ－２ ３ ４

２５－２５０

Ａ １０．５ ８０

２８ １ １．２

１１ Ｙ１６０Ｍ１－２ １５ Ｙ１６０Ｍ２－２１８．５ Ｙ１６０Ｌ－２ ７．５ １８

２３ １ １

２．２ Ｙ１００Ｌ１－４ ３．０ Ｙ１００Ｌ２－４ ４ Ｙ１１２Ｍ－４
Ｂ ９．７ ６８ ７．５ Ｙ１３２Ｓ２－２ １１ Ｙ１６０Ｍ１－２ １５ Ｙ１６０Ｍ２－２ ７ １６ ２．２ Ｙ１００Ｌ１－４ ３．０ Ｙ１００Ｌ２－４ ４ Ｙ１１２Ｍ－４
Ｃ ９ ５０

５．５ Ｙ１３２Ｓ１－２ １１ Ｙ１６０Ｍ１－２ １５ Ｙ１６０Ｍ２－２
６．５ １１．５ ２．２ Ｙ１００Ｌ１－４ ２．２ Ｙ１００Ｌ１－４ ３ Ｙ１００Ｌ２－４

Ｄ ８．５ ３０ ６ ６．５ １．１ Ｙ９０Ｓ－４ １．５ Ｙ９０Ｌ－４ ２．２ Ｙ１００Ｌ１－４
Ｅ ４ Ｙ１１２Ｍ－２ ５．５ Ｙ１３２Ｓ１－２ ７．５ Ｙ１３２Ｓ２－２

２５－３１５

Ａ １８．５ １３０

２８ ２ １．２

３０ Ｙ２００Ｌ１－２ ４５ Ｙ２２５Ｍ－２ ５５ Ｙ２５０Ｍ－２ ９．５ ３２

２５ ２ ０．７

５．５ Ｙ１３２Ｓ－４ ７．５ Ｙ１３２Ｍ－４ １１ Ｙ１６０Ｍ－４
Ｂ １７．５ １１５ ３０ Ｙ２００Ｌ１－２ ３７ Ｙ２００Ｌ２－２ ４５ Ｙ２２５Ｍ－２ ８．７ ２９ ４．０ Ｙ１１２Ｍ－４ ５．５ Ｙ１３２Ｓ－４ ７．５ Ｙ１３２Ｍ－４
Ｃ １６ １００ ２２ Ｙ１８０Ｍ－２ ３０ Ｙ２００Ｌ１－２ ４５ Ｙ２２５Ｍ－２ ７．５ ２５ ３．０ Ｙ１００Ｌ２－４ ４．０ Ｙ１１２Ｍ－４ ５．５ Ｙ１３２Ｓ－４
Ｄ １４ ９０ １８．５ Ｙ１６０Ｌ－２ ３０ Ｙ２００Ｌ１－２ ３７ Ｙ２００Ｌ２－２ ７ ２２ ３．０ Ｙ１００Ｌ２－４ ４．０ Ｙ１１２Ｍ－４ ５．５ Ｙ１３２Ｓ－４
Ｅ １３ ８０ １８．５ Ｙ１６０Ｌ－２ ２２ Ｙ１８０Ｍ－２ ３０ Ｙ２００Ｌ１－２ ６．８ ２０ ３．０ Ｙ１００Ｌ２－４ ４．０ Ｙ１１２Ｍ－４ ５．５ Ｙ１３２Ｓ－４
Ｆ １１．５ ６７ １５ Ｙ１６０Ｍ２－２１８．５ Ｙ１６０Ｌ－２ ３０ Ｙ２００Ｌ１－２ ６ １６ ２．２ Ｙ１００Ｌ１－４ ３．０ Ｙ１００Ｌ２－４ ４．０ Ｙ１１２Ｍ－４

４０－１６０

Ａ ２８ ３３

６２ １ ３
５．５ Ｙ１３２Ｓ１－２ ７．５ Ｙ１３２Ｓ２－２ １１ Ｙ１６０Ｍ１－２

１４ ８

５９ １ ０．８ １．１ Ｙ９０Ｓ－４ １．１ Ｙ９０Ｓ－４
１．５ Ｙ９０Ｌ－４

Ｂ ２５．６ ２９ １３ ７
Ｃ ２２ ２２ ４ Ｙ１１２Ｍ－２ ５．５ Ｙ１３２Ｓ１－２ ５．５ Ｙ１３２Ｓ１－２ １１ ５．５

１．１ Ｙ９０Ｓ－４
Ｄ ２０ １６ ２．２ Ｙ９０Ｌ－２ ３ Ｙ１００Ｌ－２ ４ Ｙ１１２Ｍ－２ ９．５ ４．５

４０－２００

Ａ ２９ ５３

５８ １ ２．２

１１ Ｙ１６０Ｍ１－２ １５ Ｙ１６０Ｍ２－２１８．５ Ｙ１６０Ｌ－２ １４．５ １３

５５ １ ０．８

１．５ Ｙ９０Ｌ－４ ２．２ Ｙ１００Ｌ１－４ ３ Ｙ１００Ｌ２－４
Ｂ ２６ ４７ ７．５ Ｙ１３２Ｓ２－２ １１ Ｙ１６０Ｍ１－２ １５ Ｙ１６０Ｍ２－２ １３ １１．５

１．１ Ｙ９０Ｓ－４
１．５ Ｙ９０Ｌ－４ ３ Ｙ１００Ｌ２－４

Ｃ ２２ ３９ ５．５ Ｙ１３２Ｓ１－２ ７．５ Ｙ１３２Ｓ２－２ １１ Ｙ１６０Ｍ１－２１１．５ ９
１．１ Ｙ９０Ｓ－４

１．５ Ｙ９０Ｌ－４
Ｄ １８ ２０ ４ Ｙ１１２Ｍ－２ ５．５ Ｙ１３２Ｓ１－２ ７．５ Ｙ１３２Ｓ２－２ ９．５ ７ １．１ Ｙ９０Ｓ－４ １．１ Ｙ９０Ｓ－４

江
苏
盛
元
泵
业



ＺＡ、ＺＡＯ、ＺＥ型泵续表１ ＺＡ、ＺＡＯ、ＺＥＴｙｐｅＰｕｍｐＴａｂｌｅ１牗ｃｏｎｔｉｎｕｅｄ牘

１９

１００－２００

Ａ １９３ ５０

８１ ２ ３．７

４５ Ｙ２２５Ｍ－２ ５５ Ｙ２５０Ｍ－２
７５ Ｙ２８０Ｓ－２

９５ １２．５

８１ ２ １
５．５ Ｙ１３２Ｓ－４ ７．５ Ｙ１３２Ｍ－４ １１ Ｙ１６０Ｍ－４

Ｂ １８０ ４４ ３７ Ｙ２００Ｌ２－２ ４５ Ｙ２２５Ｍ－２ ９０ １０．５
Ｃ １５５ ３５ ３０ Ｙ２００Ｌ１－２ ３７ Ｙ２００Ｌ２－２ ４５ Ｙ２２５Ｍ－２ ８０ ８．５ ４ Ｙ１１２Ｍ－４ ５．５ Ｙ１３２Ｓ－４ ７．５ Ｙ１３２Ｍ－４
Ｄ １３５ ２６ １８．５ Ｙ１６０Ｌ－２ ３０ Ｙ２００Ｌ１－２ ３７ Ｙ２００Ｌ２－２ ７０ ６ ３ Ｙ１００Ｌ２－４ ３ Ｙ１００Ｌ２－４ ４ Ｙ１１２Ｍ－４

１００－２５０

Ａ ２３０ ７９

８１ ２ ４
７５ Ｙ２８０Ｓ－２ ９０ Ｙ２８０Ｍ－２

１１５ ２０

８１ ２ １
１１ Ｙ１６０Ｍ－４

１５ Ｙ１６０Ｌ－４ １８．５Ｙ１８０Ｍ－４
Ｂ ２１８ ７３ １１０ １８

１１ Ｙ１６０Ｍ－４
１５ Ｙ１６０Ｌ－４

Ｃ １９０ ５８ ４５ Ｙ２２５Ｍ－２ ７５ Ｙ２８０Ｓ－２ ９０ Ｙ２８０Ｍ－２ １００ １４ ７．５ Ｙ１３２Ｍ－４ １１ Ｙ１６０Ｍ－４
Ｄ １７０ ４４ ３７ Ｙ２００Ｌ２－２ ４５ Ｙ２２５Ｍ－２ ７５ Ｙ２８０Ｓ－２ ９０ ４０ ５．５ Ｙ１３２Ｓ－４ ７．５ Ｙ１３２Ｍ－４ ７．５ Ｙ１３２Ｍ－４

１００－３１５

Ａ ２５０ １２６

７８ ３ ５
１３２Ｙ３１５Ｍ１－２

１２５ ３１

７８ ３ １．４
１８．５ Ｙ１８０Ｍ－４

３０ Ｙ２００Ｌ－４ ３７ Ｙ２２５Ｓ－４
Ｂ ２４０ １２０ １６０ Ｙ３１５Ｍ２－２ １１９ ２９ ２２ Ｙ１８０Ｌ－４ ３０ Ｙ２００Ｌ－４
Ｃ ２０３ ９７ ９０ Ｙ２８０Ｍ－２ １３２ Ｙ３１５Ｍ１－２ １６０Ｙ３１５Ｍ２－２ １０４ ２４ １５ Ｙ１６０Ｌ－４ １８．５ Ｙ１８０Ｍ－４ ２２ Ｙ１８０Ｌ－４
Ｄ １７０ ７１ ７５ Ｙ２８０Ｓ－２ ７５ Ｙ２８０Ｓ－２ １１０ Ｙ３１５Ｓ－２ ８６ １７．５ １１ Ｙ１６０Ｍ－４ １１ Ｙ１６０Ｍ－４ １５ Ｙ１６０Ｌ－４

１００－４００

Ａ ３００ １９４

７４．５ ３ ６．４

１５０ ４８

７４．５ ３ １．７

３７ Ｙ２２５Ｓ－４
４５ Ｙ２２５Ｍ－４

７５ Ｙ２８０Ｓ－４
Ｂ ２９０ １８０ １４５ ４４ ３０ Ｙ２００Ｌ－４ ５５ Ｙ２５０Ｍ－４
Ｃ ２６０ １４５ １３０ ３６ ２２ Ｙ１８０Ｌ－４ ３０ Ｙ２００Ｌ－４ ４５ Ｙ２２５Ｍ－４
Ｄ ２２４ １０５ １１０ Ｙ３１５Ｓ－２ １６０ Ｙ３１５Ｍ２－２ １１５ ２６ １５ Ｙ１６０Ｌ－４ ２２ Ｙ１８０Ｌ－４ ３０ Ｙ２００Ｌ－４

１００－５００

Ａ １８０ ７５

７０ ３ １．５

７５ Ｙ２８０Ｓ－４ ９０ Ｙ２８０Ｍ－４
１１０ Ｙ３１５Ｓ－４

Ｂ １６７ ６８ ５５ Ｙ２５０Ｍ－４ ７５ Ｙ２８０Ｓ－４
Ｃ １４２ ５３ ３７ Ｙ２２５Ｓ－４ ５５ Ｙ２５０Ｍ－４ ７５ Ｙ２８０Ｓ－４
Ｄ １２０ ４２ ３０ Ｙ２００Ｌ－４ ３７ Ｙ２２５Ｓ－４ ５５ Ｙ２５０Ｍ－４

１５０－２００

Ａ ３２０ ４４

８３．５ ２ ６．４

５５ Ｙ２５０Ｍ－２
７５ Ｙ２８０Ｓ－２

１６０ １１

８３．５ ２ １．７
７．５ Ｙ１３２Ｍ－４ １１ Ｙ１６０Ｍ－４ １５ Ｙ１６０Ｌ－４

Ｂ ３００ ３９ ４５ Ｙ２２５Ｍ－２ ９０ Ｙ２８０Ｍ－２ １５２ ９．５
Ｃ ２６５ ３０ ３７ Ｙ２００Ｌ２－２ ４５ Ｙ２２５Ｍ－２ ７５ Ｙ２８０Ｓ－２ １４０ ７ ５．５ Ｙ１３２Ｓ－４ ７．５ Ｙ１３２Ｍ－４ １１ Ｙ１６０Ｍ－４
Ｄ ２２０ ２３ ２２ Ｙ１８０Ｍ－２ ３０ Ｙ２００Ｌ１－２ ４５ Ｙ２２５Ｍ－２ １２３ ５ ３ Ｙ１００Ｌ２－４ ４ Ｙ１１２Ｍ－４ ５．５ Ｙ１３２Ｓ－４

１５０－２５０

Ａ ３９０ ７４

８２ ３ ６

１１０ Ｙ３１５Ｓ－２ １６０ Ｙ３１５Ｍ２－２ １９５ １８．５

８２ ３ １．４
１５ Ｙ１６０Ｌ－４

２２ Ｙ１８０Ｌ－４ ３０ Ｙ２００Ｌ－４
Ｂ ３５５ ６２ ９０ Ｙ２８０Ｍ－２ １１０ Ｙ３１５Ｓ－２ １６０Ｙ３１５Ｍ２－２ １８０ ６ １８．５ Ｙ１８０Ｍ－４ ２２ Ｙ１８０Ｌ－４
Ｃ ３２５ ４６ ７５ Ｙ２８０Ｓ－２ ９０ Ｙ２８０Ｍ－２ １１０ Ｙ３１５Ｓ－２ １６０ １１．５ １１ Ｙ１６０Ｍ－４ １１ Ｙ１６０Ｍ－４ １５ Ｙ１６０Ｌ－４
Ｄ

型 号

Ｍｏｄｅｌ

叶轮
型式

Ｉｍ
ｐｅｌｌｅｒ
ｔｙｐｅ

泵额定转速 Ｓｐｅｅｄｎ＝２９００ｒ／ｍｉｎ 泵额定转速 Ｓｐｅｅｄｎ＝１４５０ｒ／ｍｉｎ

流量
Ｑ
ｍ３ ／ｈ
Ｃａ
ｐａｃｉｔｙ

扬程
Ｈ
ｍ
Ｈｅａｄ

效率
η
％
Ｅｆｆｉ
ｃｉｅｎｃｙ

轴
承
架
ＬＫ

汽蚀
余量
ＮＰＳＨ
ｍ

比重γ＝１．００
Ｄｅｎｓｉｔｙγ＝１．００

比重γ＝１．３５
Ｄｅｎｓｉｔｙγ＝１．３５

比重γ＝１．８４
Ｄｅｎｓｉｔｙγ＝１．８４

流量
Ｑ
ｍ３ ／ｈ
Ｃａ
ｐａｃｉｔｙ

扬程
Ｈ
ｍ
Ｈｅａｄ

效率
η
％
Ｅｆｆｉ
ｃｉｅｎｃｙ

轴
承
架
ＬＫ

汽蚀
余量
ＮＰＳＨ
ｍ

比重γ＝１．００
Ｄｅｎｓｉｔｙγ＝１．００

比重γ＝１．３５
Ｄｅｎｓｉｔｙγ＝１．３５

比重γ＝１．８４
Ｄｅｎｓｉｔｙγ＝１．８４

电机功率及型号 Ｍｏｔｏｒｐｏｗｅｒａｎｄｔｙｐｅ 电机功率及型号 Ｍｏｔｏｒｐｏｗｅｒａｎｄｔｙｐｅ
ｋｗ ｋｗ ｋｗ ｋｗ ｋｗ ｋｗ

８０－１６０

Ａ ９４ ３２

７８ ２ ３

１５ Ｙ１６０Ｍ２－２１８．５ Ｙ１６０Ｌ－２ ３０ Ｙ２００Ｌ１－２ ４７ ８

７６ ２ ０．８
２．２ Ｙ１００Ｌ１－４

３ Ｙ１００Ｌ２－４ ４ Ｙ１１２Ｍ－４
Ｂ ８５ ２８

１１ Ｙ１６０Ｍ１－２
１５ Ｙ１６０Ｍ２－２１８．５ Ｙ１６０Ｌ－２ ４２ ７

２．２ Ｙ１００Ｌ１－４
３ Ｙ１００Ｌ２－４

Ｃ ７６ ２３ １１ Ｙ１６０Ｍ１－２ １５ Ｙ１６０Ｍ２－２ ３８ ５．５ １．５ Ｙ９０Ｌ－４ ２．２ Ｙ１００Ｌ１－４
Ｄ ６６ １７ ５．５ Ｙ１３２Ｓ１－２ ７．５ Ｙ１３２Ｓ２－２ １１ Ｙ１６０Ｍ１－２ ３４ ４ １．１ Ｙ９０Ｓ－４ １．１ Ｙ９０Ｓ－４ １．５ Ｙ９０Ｌ－４

８０－２００

Ａ １０３ ５４

７６ ２ ３．２

３０ Ｙ２００Ｌ１－２ ３７ Ｙ２００Ｌ２－２ ５１ １３．５

７４ ２ ０．８

４ Ｙ１１２Ｍ－４ ５．５ Ｙ１３２Ｓ－４ ７．５ Ｙ１３２Ｍ－４
Ｂ ９５ ４８ ２２ Ｙ１８０Ｍ－２ ３０ Ｙ２００Ｌ１－２ ３７ Ｙ２００Ｌ２－２ ４７ １２ ３ Ｙ１００Ｌ２－４ ４ Ｙ１１２Ｍ－４ ５．５ Ｙ１３２Ｓ－４
Ｃ ８４ ３８ １５ Ｙ１６０Ｍ２－２ ２２ Ｙ１８０Ｍ－２ ３０ Ｙ２００Ｌ１－２ ４１ ９．５ ２．２ Ｙ１００Ｌ１－４ ３ Ｙ１００Ｌ２－４ ４ Ｙ１１２Ｍ－４
Ｄ ７０ ３０ １１ Ｙ１６０Ｍ１－２ １５ Ｙ１６０Ｍ２－２ ２２ Ｙ１８０Ｍ－２ ３６ ７．５ １．５ Ｙ９０Ｌ－４ ２．２ Ｙ１００Ｌ１－４ ３ Ｙ１００Ｌ２－４

８０－２５０

Ａ １２７ ８２

７４ ２ ３．５
４５ Ｙ２２５Ｍ－２

７５ Ｙ２８０Ｓ－２ ９０ Ｙ２８０Ｍ－２ ６４ ２０

７４ ２ １．４
７．５ Ｙ１３２Ｍ－４

１１ Ｙ１６０Ｍ－４ １５ Ｙ１６０Ｌ－４
Ｂ １２０ ７６ ５５ Ｙ２５０Ｍ－２ ７５ Ｙ２８０Ｓ－２ ６０ １９ ７．５ Ｙ１３２Ｍ－４ １１ Ｙ１６０Ｍ－４
Ｃ １０５ ５９ ３０ Ｙ２００Ｌ１－２ ４５ Ｙ２２５Ｍ－２ ５５ Ｙ２５０Ｍ－２ ５２ １４．５ ４ Ｙ１１２Ｍ－４ ５．５ Ｙ１３２Ｓ－４ ７．５ Ｙ１３２Ｍ－４
Ｄ ８７ ４５ ２２ Ｙ１８０Ｍ－２ ３０ Ｙ２００Ｌ１－２ ３７ Ｙ２００Ｌ２－２ ４６ １１ ３ Ｙ１００Ｌ２－４ ４ Ｙ１１２Ｍ－４ ５．５ Ｙ１３２Ｓ－４

８０－３１５

Ａ １４１ １２７

６９ ２ ４

９０ Ｙ２８０Ｍ－２ ７０ ３３

６９ ２ １

１５ Ｙ１６０Ｌ－４ １８．５ Ｙ１８０Ｍ－４
２２ Ｙ１８０Ｌ－４

Ｂ １３５ １２１ ７５ Ｙ２８０Ｓ－２ ６６ ３０
１１ Ｙ１６０Ｍ－４

１５ Ｙ１６０Ｌ－４
Ｃ １１５ ９７ ５５ Ｙ２５０Ｍ－２ ７５ Ｙ２８０Ｓ－２ ５６ ２４ １１ Ｙ１６０Ｍ－４ １５ Ｙ１６０Ｌ－４
Ｄ ９０ ７４ ３７ Ｙ２００Ｌ２－２ ４５ Ｙ２２５Ｍ－２ ７５ Ｙ２８０Ｓ－２ ４５ １８ ５．５ Ｙ１３２Ｓ－４ ７．５ Ｙ１３２Ｍ－４ １１ Ｙ１６０Ｍ－４

８０－４００

Ａ １７１ １８７

６１ ３ ３．５
１６０Ｙ３１５Ｍ２－２

８５ ４６

６１ ３ ０．８

２２ Ｙ１８０Ｌ－４
３０ Ｙ２００Ｌ－４

４５ Ｙ２２５Ｍ－４
Ｂ １５９ １７０ ８０ ４２ １８．５ Ｙ１８０Ｍ－４ ３７ Ｙ２２５Ｓ－４
Ｃ １３５ １３０ ９０ Ｙ２８０Ｍ－２ １３２ Ｙ３１５Ｍ１－２ ６５ ３３ １５ Ｙ１６０Ｌ－４ １８．５ Ｙ１８０Ｍ－４ ３０ Ｙ２００Ｌ－４
Ｄ １１６ ９５ ７５ Ｙ２８０Ｓ－２ ９０ Ｙ２８０Ｍ－２ １３２Ｙ３１５Ｍ１－２ ５３ ２５ １１ Ｙ１６０Ｍ－４ １５ Ｙ１６０Ｌ－４ １８．５Ｙ１８０Ｍ－４

１００－１６０

Ａ １６２ ２９

８１ ２ ４．７

２２ Ｙ１８０Ｍ－２ ３０ Ｙ２００Ｌ１－２ ３７ Ｙ２００Ｌ２－２ ８１ ７．２

８１ ２ １．４

３ Ｙ１００Ｌ２－４ ４ Ｙ１１２Ｍ－４ ５．５ Ｙ１３２Ｓ－４
Ｂ １５０ ２４ １５ Ｙ１６０Ｍ２－２ ２２ Ｙ１８０Ｍ－２ ３０ Ｙ２００Ｌ１－２ ７３ ６ ２．２ Ｙ１００Ｌ１－４ ３ Ｙ１００Ｌ２－４ ４ Ｙ１１２Ｍ－４
Ｃ １３０ １７ １１ Ｙ１６０Ｍ１－２ １５ Ｙ１６０Ｍ２－２１８．５ Ｙ１６０Ｌ－２ ６３ ４．３ １．５ Ｙ９０Ｌ－４ ２．２ Ｙ１００Ｌ１－４ ３ Ｙ１００Ｌ２－４
Ｄ １１０ １２ ７．５ Ｙ１３２Ｓ２－２ １１ Ｙ１６０Ｍ１－２ １５ Ｙ１６０Ｍ２－２ ５５ ３ １．１ Ｙ９０Ｓ－４ １．５ Ｙ９０Ｌ－４ ２．２ Ｙ１００Ｌ２－４

江
苏
盛
元
泵
业



ＺＡ、ＺＡＯ、ＺＥ型泵续表２ ＺＡ、ＺＡＯ、ＺＥＴｙｐｅＰｕｍｐＴａｂｌｅ２牗ｃｏｎｔｉｎｕｅｄ牘

２０

型 号

Ｍｏｄｅｌ

叶轮
型式

Ｉｍ
ｐｅｌｌｅｒ
ｔｙｐｅ

泵额定转速 Ｓｐｅｅｄｎ＝２９００ｒ／ｍｉｎ 泵额定转速 Ｓｐｅｅｄｎ＝１４５０ｒ／ｍｉｎ

流量
Ｑ
ｍ３ ／ｈ
Ｃａ
ｐａｃｉｔｙ

扬程
Ｈ
ｍ
Ｈｅａｄ

效率
η
％
Ｅｆｆｉ
ｃｉｅｎｃｙ

轴
承
架
ＬＫ

汽蚀
余量
ＮＰＳＨ
ｍ

比重γ＝１．００
Ｄｅｎｓｉｔｙγ＝１．００

比重γ＝１．３５
Ｄｅｎｓｉｔｙγ＝１．３５

比重γ＝１．８４
Ｄｅｎｓｉｔｙγ＝１．８４

流量
Ｑ
ｍ３ ／ｈ
Ｃａ
ｐａｃｉｔｙ

扬程
Ｈ
ｍ
Ｈｅａｄ

效率
η
％
Ｅｆｆｉ
ｃｉｅｎｃｙ

轴
承
架
ＬＫ

汽蚀
余量
ＮＰＳＨ
ｍ

比重γ＝１．００
Ｄｅｎｓｉｔｙγ＝１．００

比重γ＝１．３５
Ｄｅｎｓｉｔｙγ＝１．３５

比重γ＝１．８４
Ｄｅｎｓｉｔｙγ＝１．８４

电机功率及型号 Ｍｏｔｏｒｐｏｗｅｒａｎｄｔｙｐｅ 电机功率及型号 Ｍｏｔｏｒｐｏｗｅｒａｎｄｔｙｐｅ
ｋｗ ｋｗ ｋｗ ｋｗ ｋｗ ｋｗ

１５０－３１５

Ａ ４４２ １２５

８２．５ ３ ７

２２０ ３２．５

８１ ３ １．７
３０ Ｙ２００Ｌ－４

４５ Ｙ２２５Ｍ－４
５５ Ｙ２５０Ｍ－４

Ｂ ４３０ １２０ ２１０ ３０ ３７ Ｙ２２５Ｓ－４
Ｃ ３７２ ９４ １６０ Ｙ３１５Ｍ２－２ １８０ ２４ ２２ Ｙ１８０Ｌ－４ ３０ Ｙ２００Ｌ－４ ３７ Ｙ２２５Ｓ－４
Ｄ ３１０ ６８ ９０ Ｙ２８０Ｍ－２ １３２ Ｙ３１５Ｍ１－２ １６０Ｙ３１５Ｍ２－２ １５０ １７ １５ Ｙ１６０Ｌ－４ １８．５ Ｙ１８０Ｍ－４ ２２ Ｙ１８０Ｌ－４

１５０－４００

Ａ ５２０ ２０５

７８．５ ３ ７

２６０ ５１

７７ ３ １．８
５５ Ｙ２５０Ｍ－４ ７５ Ｙ２８０Ｓ－４

１１０ Ｙ３１５Ｓ－４
Ｂ ４９８ １９０ ２５０ ４８ ９０ Ｙ２８０Ｍ－４
Ｃ ４５３ １５１ ２２５ ３８ ３７ Ｙ２２５Ｓ－４ ５５ Ｙ２５０Ｍ－４ ７５ Ｙ２８０Ｓ－４
Ｄ ４００ １１３ ２００ ２８ ３０ Ｙ２００Ｌ－４ ３７ Ｙ２２５Ｓ－４ ５５ Ｙ２５０Ｍ－４

１５０－５００

Ａ ３００ ７７

７４ ４ ２

１１０ Ｙ３１５Ｓ－４ １３２ Ｙ３１５Ｍ１－４
Ｂ ２８３ ７２ ９０ Ｙ２８０Ｍ－４ １３２ Ｙ３１５Ｍ１－４ １６０Ｙ３１５Ｍ２－４
Ｃ ２３３ ５９ ７５ Ｙ２８０Ｓ－４ ９０ Ｙ２８０Ｍ－４ １１０ Ｙ３１５Ｓ－４
Ｄ ２０８ ４５ ４５ Ｙ２２５Ｍ－４ ７５ Ｙ２８０Ｓ－４ ７５ Ｙ２８０Ｓ－４

１５０－５６０

Ａ ３３５ １０４

７４．５ ４ ２．４

１６０ Ｙ３１５Ｍ２－４
Ｂ ３１５ ９７ １３２ Ｙ３１５Ｍ１－４
Ｃ ２６０ ８０ ９０ Ｙ２８０Ｍ－４ １３２ Ｙ３１５Ｍ１－４ １６０Ｙ３１５Ｍ２－４
Ｄ ２１２ ６０ ７５ Ｙ２８０Ｓ－４ ９０ Ｙ２８０Ｍ－４ １１０ Ｙ３１５Ｓ－４

１５０－６３０

Ａ ３６０ １１５

６３ ４ ２．４
Ｂ ３３８１０５．５
Ｃ ２７４ ８２ １３２ Ｙ３１５Ｍ１－４ １６０ Ｙ３１５Ｍ２－４
Ｄ ２２０ ６０ ７５ Ｙ２８０Ｓ－４ １１０ Ｙ３１５Ｓ－４ １６０Ｙ３１５Ｍ２－４

２００－２５０

Ａ ６１０ ７２

８４．５ ３ ９

１６０ Ｙ３１５Ｍ２－２ ３０５ １７．５

８３．５ ３ ２．４

２２ Ｙ１８０Ｌ－４ ３０ Ｙ２００Ｌ－４ ４５ Ｙ２２５Ｍ－４
Ｂ ５８０ ６５ １６０ Ｙ３１５Ｍ２－２ ２９０ １６ １８．５ Ｙ１８０Ｍ－４ ３０ Ｙ２００Ｌ－４ ３７ Ｙ２２５Ｓ－４
Ｃ ５２０ ４７ １１０ Ｙ３１５Ｓ－２ １３２ Ｙ３１５Ｍ１－２ １１０ Ｙ３１５Ｓ－２ ２６０ １２ １５ Ｙ１６０Ｌ－４ １８．５ Ｙ１８０Ｍ－４ ３０ Ｙ２００Ｌ－４
Ｄ ４７０ ３２ ７５ Ｙ２８０Ｓ－２ ９０ Ｙ２８０Ｍ－２ ２４０ ８ １１ Ｙ１６０Ｍ－４ １５ Ｙ１６０Ｌ－４ １５ Ｙ１６０Ｍ－４

２００－３１５

Ａ ７１０ １２２

８５．５ ３ ８．６

３５０ ３０

８４．５ ３ ２

４５ Ｙ２２５Ｍ－４ ５５ Ｙ２５０Ｍ－４ ７５ Ｙ２８０Ｓ－４
Ｂ ６８０ １１４ ３４０ ２９ ３７ Ｙ２２５Ｓ－４ ５５ Ｙ２５０Ｍ－４ ７５ Ｙ２８０Ｓ－４
Ｃ ６００ ８７ ３００ ２２ ３０ Ｙ２００Ｌ－４ ３７ Ｙ２２５Ｓ－４ ５５ Ｙ２５０Ｍ－４
Ｄ ４８０ ６５ １３２ Ｙ３１５Ｍ１－２ ２５０ １５ １８．５ Ｙ１８０Ｍ－４ ２２ Ｙ１８０Ｌ－４ ３０ Ｙ２００Ｌ－４

２００－４００

Ａ ８５０ ２０３

８２ ５ １３

４２６ ５０

８１ ３ ３．５

９０ Ｙ２８０Ｍ－４ １１０ Ｙ３１５Ｓ－４ １６０Ｙ３１５Ｍ２－４
Ｂ ８３０ １８７ ４１０ ４７ ７５ Ｙ２８０Ｓ－４ １１０ Ｙ３１５Ｓ－４ １３２Ｙ３１５Ｍ１－４
Ｃ ７５０ １４５ ３７０ ３６．５ ５５ Ｙ２５０Ｍ－４ ７５ Ｙ２８０Ｓ－４ １１０ Ｙ３１５Ｓ－４
Ｄ ６７０ １０６ ３３２ ２７ ４５ Ｙ２２５Ｍ－４ ５５ Ｙ２５０Ｍ－４ ７５ Ｙ２８０Ｓ－４

２００－５００

Ａ ４９５ ８４

８１ ４ ２．９
Ｂ ４７０ ７９ １６０ Ｙ３１５Ｍ２－４
Ｃ ４００ ６３ １１０ Ｙ３１５Ｓ－４ １６０ Ｙ３１５Ｍ２－４
Ｄ ３３０ ４８ ７５ Ｙ２８０Ｓ－４ ９０ Ｙ２８０Ｍ－４ １３２Ｙ３１５Ｍ１－４

２００－５６０

Ａ ５４０ １０５

７９．５ ５ ３
Ｂ ５１０ ９８
Ｃ ４６０ ８１ １６０ Ｙ３１５Ｍ２－４
Ｄ ３５０ ６２ １１０ Ｙ３１５Ｓ－４ １３２ Ｙ３１５Ｍ１－４

２００－６３０

Ａ ５８０ １３２

７７．５ ５ ３．５
Ｂ ５５０ １２５
Ｃ ４６８ １００
Ｄ ３７２ ７５ １３２ Ｙ３１５Ｍ１－４

２５０－３１５

Ａ ５４５ ２７

８６．５ ３ ２．９

５５ Ｙ２５０Ｍ－４ ７５ Ｙ２８０Ｓ－４ １１０ Ｙ３１５Ｓ－４
Ｂ ５２８ ２５ ５５ Ｙ２５０Ｍ－４ ７５ Ｙ２８０Ｓ－４ ９０ Ｙ２８０Ｍ－４
Ｃ ４８０ １９ ３７ Ｙ２２５Ｓ－４ ５５ Ｙ２５０Ｍ－４ ７５ Ｙ２８０Ｓ－４
Ｄ ４３４ １３ ３０ Ｙ２００Ｌ－４ ３７ Ｙ２２５Ｓ－４ ４５ Ｙ２２５Ｍ－４

２５０－４００

Ａ ６６０ ４９

８７．５ ５ ３．２

１３２ Ｙ３１５Ｍ１－４
１６０ Ｙ３１５Ｍ２－４

Ｂ ６３０ ４６ １１０ Ｙ３１５Ｓ－４
Ｃ ５６５ ３６ ７５ Ｙ２８０Ｓ－４ １１０ Ｙ３１５Ｓ－４ １６０Ｙ３１５Ｍ２－４
Ｄ ５００ ２４ ５５ Ｙ２５０Ｍ－４ ７５ Ｙ２８０Ｓ－４ ９０ Ｙ２８０Ｍ－４

江
苏
盛
元
泵
业



２１

ＺＡ、ＺＡＯ、ＺＥ型泵续表３ ＺＡ、ＺＡＯ、ＺＥＴｙｐｅＰｕｍｐＴａｂｌｅ３牗ｃｏｎｔｉｎｕｅｄ牘

说 明：１、订货合同在泵型号上还应注明叶轮型式及轴承架号，例如，选取ＺＡ、ＺＡＯ、ＺＥ４０－２５０，叶轮型式为Ａ，
１号轴承支架，应写成ＺＡ、ＺＡＯ、ＺＥ４０－２５０Ａ。

２、表中有流量、扬程值而无功率值的泵，其功率超过１６０ＫＷ，需订货时当面确定。

Ｎｏｔｅ牶１．ＴｈｅｔｙｐｅｏｆｉｍｐｅｌｌｅｒａｎｄＮｏ．ｏｆｂｅａｒｉｎｇｂｒａｃｋｅｔｓｈｏｕｌｄｂｅｎｏｔｅｄｆｏｒｔｈｅｐｕｍｐｓｉｚｅｉｎｔｈｅｏｒｄｅｒｉｎｇｃｏｎ
ｔｒａｃｔ．ｅｔｃ牞ｗｈｅｎＺＡ、ＺＡＯ、ＺＥ４０－２５０ｉｓｓｅｌｅｃｔｅｄ牞ｔｈｅｉｍｐｅｌｌｅｒｓｉｚｅｓｈｏｕｌｄｂｅＡ１牞ＺＡ、ＺＡＯ、ＺＥ４０－２５０Ａ．Ｉｔ
ｓｈｏｕｌｄｂｅｂｅａｒｉｎｇｂｒａｃｋｅｔＮｏ．
２．Ｉｆｔｈｅｒｅｉｓｔｈｅｖａｌｕｅｏｃｆｌｏｗａｎｄｈｅａｄｂｕｔｗｉｔｈｏｕｔｔｈｅｐｏｗｅｒｖａｌｕｅｏｆｐｕｍｐｓｉｎｔｈｅｌｉｓｔ．Ｗｈｅｎｔｈｅｉｒｐｏｗｅｒ
ｖａｌｕｅｓｅｘｃｅｅｄ１６０ｋｗ．Ｉｔｓｈｏｕｌｄｂｅｍａｄｅｓｕｒｅｗｈｅｎｏｒｄｅｒｉｎｇ．

型 号

Ｍｏｄｅｌ

叶轮
型式

Ｉｍ
ｐｅｌｌｅｒ
ｔｙｐｅ

泵额定转速 Ｓｐｅｅｄｎ＝２９００ｒ／ｍｉｎ 泵额定转速 Ｓｐｅｅｄｎ＝１４５０ｒ／ｍｉｎ

流量
Ｑ
ｍ３ ／ｈ
Ｃａ
ｐａｃｉｔｙ

扬程
Ｈ
ｍ
Ｈｅａｄ

效率
η
％
Ｅｆｆｉ
ｃｉｅｎｃｙ

轴
承
架
ＬＫ

汽蚀
余量
ＮＰＳＨ
ｍ

比重γ＝１．００
Ｄｅｎｓｉｔｙγ＝１．００

比重γ＝１．３５
Ｄｅｎｓｉｔｙγ＝１．３５

比重γ＝１．８４
Ｄｅｎｓｉｔｙγ＝１．８４

流量
Ｑ
ｍ３ ／ｈ
Ｃａ
ｐａｃｉｔｙ

扬程
Ｈ
ｍ
Ｈｅａｄ

效率
η
％
Ｅｆｆｉ
ｃｉｅｎｃｙ

轴
承
架
ＬＫ

汽蚀
余量
ＮＰＳＨ
ｍ

比重γ＝１．００
Ｄｅｎｓｉｔｙγ＝１．００

比重γ＝１．３５
Ｄｅｎｓｉｔｙγ＝１．３５

比重γ＝１．８４
Ｄｅｎｓｉｔｙγ＝１．８４

电机功率及型号 Ｍｏｔｏｒｐｏｗｅｒａｎｄｔｙｐｅ 电机功率及型号 Ｍｏｔｏｒｐｏｗｅｒａｎｄｔｙｐｅ
ｋｗ ｋｗ ｋｗ ｋｗ ｋｗ ｋｗ

２５０－５００

Ａ ８００ ８２

８３ ５ ５
Ｂ ７７０ ７６
Ｃ ７００ ５８ １６０ Ｙ３１５Ｍ２－４
Ｄ ６３０ ４２ １１０ Ｙ３１５Ｓ－４ １６０ Ｙ３１５Ｍ２－４

２５０－５６０

Ａ ８６０ １０６

８２ ５ ４．２
Ｂ ８３０ ９８
Ｃ ７６０ ７８
Ｄ ６６５ ５７ １６０ Ｙ３１５Ｍ２－４

２５０－６３０

Ａ ８５５ １２８

８０．５ ６ ４．２
Ｂ ８１６ １１９
Ｃ ７２０ ９６
Ｄ ６２５ ７１

３００－４００

Ａ １０５０ ４８

８７ ４ ５．８
Ｂ １０１０ ４５ １６０ Ｙ３１５Ｍ２－４
Ｃ ９００ ３４ １３２ Ｙ３１５Ｍ１－４ １６０ Ｙ３１５Ｍ２－４ １６０Ｙ３１５Ｍ２－４
Ｄ ７８０ ２６ ９０ Ｙ２８０Ｍ－４ １３２ Ｙ３１５Ｍ１－４

３００－５００

Ａ １２４０ ７８

８８ ５ ４．８
Ｂ １１７０ ７５
Ｃ １０１５ ５７
Ｄ ８７０ ４２ １６０ Ｙ３１５Ｍ２－４

３００－５６０

Ａ １３４０ １０４

８７ ６ ５．２
Ｂ １２８０ ９７
Ｃ １１４０ ７７
Ｄ ９５０ ５６

３００－６３０

Ａ １４５０ １３２

８５ ６ ５．５
Ｂ １３７５ １２５
Ｃ １１７０ １００
Ｄ ９５０ ７５

４００－５００

Ａ １８７０ ７４

８８ ６ ６．３
Ｂ １８００ ７０
Ｃ １５２０ ５２
Ｄ １３００ ３８

４００－５６０

Ａ ２０４０ ９８

８８ ６ ７．５
Ｂ １９５０ ９１
Ｃ １７６０ ７４
Ｄ １５００ ５４

４００－６３０

Ａ ２３９０ １２５

８８ ７ ８．３
Ｂ ２２８０ １１７
Ｃ １９６０ ９５
Ｄ １６１０ ７０
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叶轮公称直径（ｍｍ）
第三代产品

蒸发强制循环泵

概 述
ＦＪＸⅢ型系列蒸发强制循环泵，是我公司ＦＪＸ型系列循环

泵的第三代产品。

本公司自 １９８４年开始研制烧碱蒸发强制循环泵至今：
应用领域已由原烧碱蒸发扩展到：磷铵、磷酸、真空制盐、酒

精、乳酸、氧化铝、金红石、钛白粉、氯化钙、氯化铵、制冷剂、熔

盐、聚氯乙烯、废酸浓缩等行业。

本公司是原化工部生产蒸发强制循环泵定点单位。

公司ＦＪＸⅢ型系列强制循环泵是在第二代产品基础上借
鉴国外同类产品的优点，并征求了专业设计院长期从事蒸发设

计的工程技术人员意见，而开发研制的。

ＦＪＸⅢ型系列在安装形式上有：安装于地面、悬挂、池面漂
浮三种形式。

密封结构：双填料密封，副叶轮＋组合式双端面机械密封，
组合式双端面机械密封。

性能参数：
流量范围：３００～２３０００ｍ３／ｈ
扬程范围：２～１２ｍ
工作压力：≤０．６ＭＰａ
工作温度：≤１７０℃

泵体结构：
铸造或钢板焊接。

过流部分材料：
ＺＧ２０＃、１Ｃｒ１８Ｎｉ９Ｔｉ、３１６、３１６Ｌ、ＣＤ４ＭＣｕ

型号说明：
ＦＪＸ Ⅲ －２５０

ＢｉｒｅｆＩｎｔｒｏｄｕｃｔｉｏｎ
ＴｈｅＦＪＸⅢ ｔｙｐｅｓｅｒｉｅｓｅｖａｐｏｒａｔｅｓｃｏｍｐｕｌｓｏｒｙｃｉｒｃｕｌａｔｅ

ｐｕｍｐ牞ｉｓｍｙｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎＦＪＸｔｙｐｅｓｅｒｉｅｓｃｉｒｃｕｌａｔｉｎｇｐｕｍｐｏｆ
ｔｈｒｅｅｇｅｎｅｒａｔｉｏｎｓｐｒｏｄｕｃｔ．

Ｏｕｒｃｏｍｐａｎｙｓｔａｒｔｓｒｅｓｅａｒｃｈｉｎｇｔｏｍａｎｕｆａｃｔｕｒｅｆｒｏｍ
１９８４ｔｈｅｃａｕｓｔｉｃｓｏｄａｅｖａｐｏｒａｔｅｓｃｏｍｐｕｌｓｏｒｙｃｉｒｃｕｌａｔｅｐｕｍｐ
ｔｈｅｕｎｔｉｌｎｏｗ牶

Ｔｈｅａｐｐｌｉｅｄｒｅａｌｍｈａｓｅｓｂｅｅｎｅｖａｐｏｒａｔｅｄｂｙｏｒｉｇｉｎａｌ
ｃａｕｓｔｉｃｓｏｄａｔｏｅｘｐａｎｄｔｏ牶ＰｂｏｓｐｈｏｒｉｃＡｍｍｏｎｉｕｍ牞ｐｈｏｓｐｈｏ
ｒｉｃａｃｉｄ牞ｖａｃｕｕｍｓｙｓｔｅｍｓａｌｔ牞ａｌｃｏｈｏｌ牞ｌａｃｔｉｃａｃｉｄ牞ｏｘｉｄｉｚｅｔｈｅ
ａｌｕｍｉｎｕｍｅｖａｐｏｒａｔｅｔｏｗａｉｔｔｈｅｐｒｏｆｅｓｓｉｏｎ．

Ｏｕｒｃｏｍｐａｎｙｉｓｔｈｅｏｒｉｇｉｎａｌｃｈｅｍｉｃａｌｅｎｇｉｎｅｅｒｉｎｇｄｅ
ｐａｒｔｍｅｎｔｐｒｏｄｕｃｅｅｖａｐｏｒａｔｅｃｏｍｐｕｌｓｏｒｙｃｉｒｃｕｌａｔｅｐｕｍｐｔｈｅ
ｆｉｘｅｄｐｏｉｎｔｕｎｉｔ．

ＴｈｅｃｏｍｐａｎｙＦＪＸⅢ ｔｙｐｅｓｅｒｉｅｓｃｉｒｃｕｌａｔｅｓｔｏｐｕｍｐ
ｃｏｍｐｕｌｓｏｒｙｔｏｄｒａｗ ｌｅｓｓｏｎｓｆｒｏｍ ｔｈｅａｄｖａｎｔａｇｅｏｆｔｈｅ
ａｂｒｏａｄｏｆｔｈｅｓａｍｅｋｉｎｄｐｒｏｄｕｃｔｏｎｔｈｅｎｅｘｔｇｅｎｅｒａｔｉｏｎ
ｐｒｏｄｕｃｔｆｏｕｎｄａｔｉｏｎ牞ａｎｄａｓｄｅｄｆｏｒｔｈｅｐｒｏｆｅｓｓｉｏｎｄｅｓｉｇｎｅｎ
ｇｉｎｅｅｒｉｎｇｔｅｃｈｎｉｃａｌｐｅｒｓｏｎｎｅｌｓｏｐｉｎｉｏｎｔｈａｔｄｅｒｅｃｔｏｒｓｐｅｒｉ
ｏｄｂｅｅｎｇａｇｅｄｉｎｔｈｅｅｖａｐｏｒａｔｉｏｎｔｈｅｄｅｓｉｇｎ牞ｂｕｔｔｈｅｄｅｖｅｌ
ｏｐｍｅｎｔｒｅｓｅａｒｃｈｅｓｔｏｍａｎｕｆａｃｔｕｒｅｏｆ．

ＦＪＸⅢ ｔｙｐｅｓｅｒｉｅｓａｔｉｎｓｔａｌｌｔｈｅｆｏｒｍａｌｉｔｙｈａｖｅ牶Ｉｎｓｔａｌｌ
ｔｈｅｆｏｒｇｒｏｕｎｄ牞ｈａｎｇ牞ｔｈｅｐｏｎｄｉｓａｆｌｏａｔｔｈｒｅｅｄｋｉｎｄｓｏｆｆｏｒｍｓ．

Ｓｅａｌｃｏｍｐｌｅｔｅｌｙｔｈｅｃｏｎｓｔｒｕｃｔｉｏｎ牶Ｖｉｃｅｌｅａｆｓｒｏｕｎｄ＋ｔｈｅ
ｓｅｃｔｉｏｎａｌｄｏｕｂｌｅｃａｒｒｉｅｓｔｈｅｍａｃｈｉｎｅｓｅａｌｓｃｏｍｐｌｅｔｅｌｙ牞ｔｈｅｓｅｃ
ｔｉｏｎａｌｄｏｕｂｌｅａｒｒｉｅｓｔｈｅｍａｃｈｉｎｅｓｅａｌｓｃｏｍｐｌｅｔｅｌｙ．
Ｆｕｎｃｔｉｏｎｐａｒａｍｅｔｅｒ牶

Ｄｉｓｃｈａｒｇｅｓｃｏｐｅ牶３００～２３０００ｍ３／ｈ
Ｈｅａｄｓｃｏｐｅ牶２～１２ｍ
Ｗｏｒｋｐｒｅｓｓｕｒｅ牶≤０．６ＭＰａ
Ｗｏｒｋｔｅｍｐｅｒａｔｕｒｅ牶≤１７０℃

Ｐｕｍｐｃｏｎｓｔｒｕｃｔｉｏｎ牶
Ｃａｓｔｏｒｓｔｅｅｌｐｌａｔｅｊｏｉｎｔｉｎｇｓｙｓｔｅｍ

Ｏｖｅｒｆｌｏｗｔｈｅｐａｒｔｓｏｆｍａｔｅｒｉａｌ牶
ＺＧ２０＃、１Ｃｒ１８Ｎｉ９Ｔｉ、３１６、３１６Ｌ、ＣＤ４ＭＣｕ

Ｍｅａｎｉｎｇｏｆｍｏｄｅｌｃｏｄｅ
２５０－Ｉｍｐｅｌｌｅｒｎｏｍｉｎａｌｄｉａｍｅｔｅｒ牗ｍｍ牘
Ⅲ－Ｔｈｒｅｅｇｅｎｅｒａｔｉｏｎｓｐｒｏｄｕｃｔ
ＦＪＸ－Ｅｖａｐｏｒａｔｅｃｏｍｐｕｌｓｏｒｙｃｉｒｃｕｌａｔｅｐｕｍｐ

２２
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ＦＪＸ型泵性能参数表 ＦＪＸＴｙｐｅＰｕｍｐＴａｂｌｅｏｆＰｅｒｆｏｒｍａｎｃｅ

２３

订货注意：性能表上每一产品型号为一种外形尺寸，基础尺寸，但叶轮不同，务请在订货时，不仅写型号同时写明流量、扬程、介质特性。

Ｏｒｄｅｒｔｈｅａｔｔｅｎｔｉｏｎ牶Ｏｎｔｈｅｆｕｎｃｔｉｏｎｆｏｒｍｅａｃｈｐｒｏｄｕｃｔｍｏｄｅｌｎｕｍｂｅｒｉｓａｋｉｎｄｏｆｓｈａｐｅｓｉｚｅ牞ｆｏｕｎｄａｔｉｏｎｓｉｚｅ牞ｂｕｔｌｅａｆｓｒｏｕｎｄｉｓｄｉｆ

ｆｅｒｅｎｔ牞ｆｏｒｇｏｄｓｓａｋｅｐｌｅａｓｅｓｗｈｉｌｅｏｒｄｅｒｉｎｇ牞ｎｏｔｏｎｌｙｗｒｉｔｅｔｈｅｍｏｄｅｌｎｕｍｂｅｒｔｏｗｒｉｔｅｔｈｅｃｌｅａｒｄｉｓｃｈａｒｇｅ牞ｔｈｅｄｉｓｔａｎｃｅｏｆｈｅａｄｔｈｅ

ｑｕａｌｉｔｙｃｈａｒａｃｔｅｒｉｓｔｉｃａｔｔｈｅｓａｍｅｔｉｍｅ．

产品型号 叶片安装角度
流量

ｍ３／ｈ

扬程

ｍ

转速

ｒ／ｍｉｎ

效率

％

轴功率

Ｎ

配用电机

ＫＷ

ＦＪＸ－２５０ ３００ ２．５ ９８０ ６０ ３．４ ７．５

ＦＪＸ－３００ ５２０ ３ ９８０ ６２ ６．８ １１

ＦＪＸ－３５０ １３５０ ４ ９８０ ６５ ２９．６ ３７

ＦＪＸ－４５０ ２２００ ４ ９８０ ６８ ３５．２ ５５

ＦＪＸ－５００ ２６５０ ４ ７４０ ７０ ４２．０ ７５

ＦＪＸ－５５０ ４０００ ４ ７４０ ７０ ６２．８ １１０

ＦＪＸ－５００－１

１８００ ２．５－４ ５７５ ６８ ２８．８ ５５

２２００ ３．７ ６７５ ６８ ３２．５ ５５

２５００ ３．６ ７７５ ６８ ３６．５ ７５

２９００ ４．６ ８７５ ６８ ５３．４ ９０

ＦＪＸ－７００

３２００ ２．４ ３７０ ７８ ２６．８ ５５

３４６０ ２．８ ４００ ７８ ３３．８ ７５

３７８０ ３．４ ４３０ ７８ ４４．８ ９０

４０５０ ３．８ ４６０ ７８ ５３．７ １１０

４４００ ４．２ ４９０ ７８ ６４．５ １３２

ＦＪＸ－８００

－４ ６１４２ ３．８

５００

７５ ８４．３ １５５

－２ ６７９０ ３．６ ７６ ８６．７ １５５

０ ７４００ ３．７ ７７ ９６．６ １６０

２ ７８１５ ３．７ ７６ １０２．７ １８５

４ ８４１７ ３．８ ７５ １１５．４ １８５

ＦＪＸ－９００

－４ ７８５０ ３．０

４２４

７９ ８０．９８ １５５

－２ ８７０９ ３．０ ７９ ９０．１ １５５

０ ９２３７ ３．０ ８０ ９４．８ １６０

２ １０２９０ ３．０８ ７９ １０８．６ １８５

ＦＪＸ－１１００

－４ ９２１０ ３．４

３８０

７６ １１１．８ １８５

－２ １００７８ ３．５ ７７ １３２．６ ２２０

０ １１０００ ３．５ ７８ １３４．４ ２２０

２ １１９７０ ３．６ ７７ １５１．１ ２５０

４ １２７００ ３．６ ７６ １６２．８ ２８０

ＦＪＸ－１２００

＋２ １４８００ ２．７０

２８７

７７

０ １３５００ ２．５０ ７９

－２ １２４００ ２．２５ ７９

ＦＪＸ－１５００

＋２ ２２０００ ２．４５

２６５

７９

０ ２００００ ２．３５ ８０

－２ １８５００ ２．２５ ７７
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Ｂ－１Ｃｒ１８Ｎｉ９Ｔｉ
１－迷宫式密封
１－ｍａｚｅｄｓｅａｌｉｎｇ
４－机械密封Ⅰ
４－ｍｅｃｈａｎｉｃａｌｓｅａｌｉｎｇⅠ

密封改型代号 Ｃｏｄｅｏｆｉｍｐｒｏｖｉｎｇｍｏｄｅｌ

设计点扬程（ｍｍ） Ｄｅｓｉｇｎｅｄｌｉｆｔ牗ｍ牘

材料代号 Ｃｏｄｅｏｆｔｈｅｍａｔｅｒｉａｌ

系列代号 Ｃｏｄｅｏｆｔｈｅｓｅｒｉｅｓ

泵吸入口径（ｍｍ） Ｉｎｌｅｔｄｉａｍｅｔｅｒ牗ｍｍ牘

Ｍ－Ｃｒ１８Ｎｉ１２Ｍｏ２Ｔｉ
３－填料密封
３－ｓｔｕｆｆｉｎｇｓｅａｌｉｎｇ
５－机械密封Ⅱ
５－ｍｃｈａｎｉｃａｌｓｅａｌｉｎｇⅡ

２４

概 述

ＦＢ、ＡＦＢ系列耐腐蚀泵是一种单级单吸悬臂式

离 心 泵 ， 该 泵 过 流 部 件 采 用 １Ｃｒ１８Ｎｉ９Ｔｉ或

Ｃｒ１８Ｎｉ１２Ｍｏ２Ｔｉ材料制造。

型号说明

ＥｘｐｌａｎａｔｉｏｎｔｏＣｏｄｅｏｆＰｕｍｐ

５０ ＡＦ Ｂ － ４０－ ３

ＢｉｒｅｆＩｎｔｒｏｄｕｃｔｉｏｎ
ＭｏｄｅｌＦＢ、ＡＦＢＣｏｒｒｏｓｉｖｅ－ｒｅｓｉｓｔｉｎｇｐｕｍｐｉｓａ

ｃｅｎｔｒｉｆｕｇａｌｐｕｍｐｗｉｔｈｓｉｎｇｌｅｓｔａｇｅ、ｓｉｎｇｌｅｓｕｃｔｉｏｎａｎｄ
ｃａｎｔｉｌｅｖｅｒｔｙｐｅ．Ｉｔｓｌｉｑｕｉｄ－ｃｏｎｔａｃｔｉｎｇｃｏｍｐｏｎｅｎｔｓａｒｅ
ｍａｎｕｆａｃｔｕｒｅｄｂｙ１Ｃｒ１８Ｎｉ９ＴｉｏｒＣｒ１８Ｎｉ１２Ｍｏ２Ｔｉｓｔａｉｎ
ｌｅｓｓｓｔｅｅｌ．
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ＦＢ、ＡＦＢ型泵性能参数表 ＦＢ、ＡＦＢＴｙｐｅＰｕｍｐＴａｂｌｅｏｆＰｅｒｆｏｒｍａｎｃｅ

注：电机功率请按液体比重和粘度选用

Ｍａｒｋ牶Ｍｏｔｅｒｐｏｗｅｒｉｓｓｅｌｅｃｔｅｄｉｎａｃｃｏｒｄａｎｃｅｗｉｔｈｓｐｅｃｉｆｉｃｇｒａｖｉｔｙａｎｄｖｉｓｃｏｓｉｔｙｏｆｌｉｑｕｉｄ．

２５

型号

Ｔｙｐｅ

流量

Ｃａｐａｃｉｔｙ
扬程
Ｈ
Ｈｅａｄ
ｍ

效率

Ｅｆｆｉｃｉｅｎｃｙ
％

轴功率

Ｓｈａｆｔｐｏｗｅｒ
ｋｗ

允许吸上真空高度
ＡｌｌｏｗｅｄＲｅｄｕｃｅ
ｏｆＳｕｃｔｉｏｎＨｅｉｇｈｔ
（ＮＰＳＨ）ｒ
ｍｍ３／ｈ Ｌ／Ｓ

２５ＡＦＢ－１６ ３．６ １．０ １６ ３０ ０．５２ ６．０

２５ＡＦＢ－２０ ３．６ １．０ ２０ ２７ ０．７３ ６．０

２５ＡＦＢ－２５ ３．６ １．０ ２５ ２７ ０．９１ ６．０

２５ＡＦＢ－４１ ３．６ １．０ ４１ ２０ ２．０１ ６．０

４０ＡＦＢ－１６ ７．２ ２．０ １６ ５０ ０．６３ ６．５

４０ＡＦＢ－２０ ７．２ ２．０ ２０ ４０ ０．９８ ６．０

４０ＡＦＢ－４０ ７．２ ２．０ ４０ ３５ ２．２４ ６．０

４０ＡＦＢ－６５ ７．２ ２．０ ６５ ２４ ５．３ ６．０

５０ＡＦＢ－１６ １４．４ ４．０ １６ ６２ １．０１ ６．０

５０ＡＦＢ－２５ １４．４ ４．０ ２５ ５３ １．８５ ６．０

５０ＡＦＢ－４０ １４．４ ４．０ ４０ ４４ ３．５７ ６．０

５０ＡＦＢ－６３ １４．４ ４．０ ６３ ３５ ７．０５ ５．５

５０ＡＦＢ－１０３ １４．４ ４．０ １０３ ３０ １３．５ ６．０

６５ＡＦＢ－２５ ２８．８ ８．０ ２５ ６３ ３．１１ ６．５

６５ＡＦＢ－４０ ２８．８ ８．０ ４０ ６０ ５．２３ ６．０

６５ＡＦＢ－６４ ２８．８ ８．０ ６４ ５０ １０．０５ ５．６

８０ＡＦＢ－１５ ５４ １５ １５ ７０ ３．１５ ５．５

８０ＡＦＢ－２４ ５４ １５ ２４ ７２ ４．９１ ５．５

８０ＡＦＢ－３８ ５４ １５ ３８ ６６ ８．４７ ６

８０ＡＦＢ－６０ ５４ １５ ６０ ６３ １４ ５．５

８０ＡＦＢ－９７ ５４ １５ ９７ ５６ ２５．４ ５．５

１００ＡＦＢ－２３ １００ ２８ ２３ ７５ ８．３６ ４．５

１００ＡＦＢ－３７ １００ ２８ ３７ ７８ １２．９ ４．０

１００ＡＦＢ－５７ １００ ２８ ５７ ６９．４ ２２．４ ４．０

１００ＡＦＢ－９２ １００ ２８ ９２ ５０ ５０．１ ４．０

１５０ＡＦＢ－３５ １９０ ３５ ３５ ７６ ２３．８ ４．０

１５０ＡＦＢ－５６ １９０ ５６ ５６ ６７ ４３ ４．０

江
苏
盛
元
泵
业



叶轮名义直径

排出口直径（ｍｍ）

吸入口直径（ｍｍ）

单级单吸热水离心泵

Ｎｏｍｉｎａｌｄｉａｍｅｔｅｒｏｆｔｈｅｂｌａｄｅｗｈｅｅｌ

Ｄｉａｍｅｔｅｒｏｆｏｕｔｌｅｔ牗ｍｍ牘

Ｄｉａｍｅｔｅｒｏｆｉｎｌｅｔ牗ｍｍ牘

Ｓｉｎｇｌｅ－ｓｔａｇｅ－ｓｉｎｇｌｅ－ｓｕｃｔｉｏｎ

ｈｏｔｗａｔｅｒｃｅｎｔｒｉｆｕｇａｌｐｕｍｐ

２６

概 述

ＩＳ、ＩＳＲ型单级单吸热水离心泵是一种高效节

能产品，供输送２００℃以下热水和具有腐蚀性、粘度

亦类似水的液体，主要用于彩色显像管玻壳生产过

程中冷热水冲即和冶金、化工、印染、纺织、化工、印

染、陶瓷、采暖、空调及蚀热利用等。

ＩＳ、ＩＳＲ系列泵的转速２９００ｒ／ｍｉｎ和１４５０ｒ／ｍｉｎ

两种，流量为６．３～４００ｍ３／ｈ，扬程５～８０ｍ，全系列

均采用机械密封和优质软四氟垫料密封。

型号意义

ＩＳＩＳＲ ８０－６５－１６０

Ｓｕｍｍａｒｙ
Ａｓａｎｅｆｆｉｃｉｅｎｔａｎｄｅｎｅｒｇｙ－ｓａｖｉｎｇｐｒｏｄｕｃｔ牞

ｍｏｄｅｌ－ＩＳＩＳＲｓｉｎｇｌｅ－ｓｔａｇｅ－ｓｉｎｇｌｅ－ｓｕｃｔｉｏｎｈｏｔ
ｗａｔｅｒｃｅｎｔｒｉｆｕｇａｌｐｕｍｐｉｓｓｕｉｔａｂｌｅｆｏｒｃｏｎｖｅｙｉｎｇｃｌｅａｒ
ｗａｔｅｒｏｒｏｔｈｅｒｌｉｑｕｉｄｓｓｉｍｉｌａｒｔｏｗａｔｅｒｉｎｐｈｙｓｉｃａｌａｎｄ
ｃｈｅｍｉｃａｌｐｒｏｐｅｒｔｉｅｓｗｉｔｈｔｈｅｔｅｍｐｅｒａｔｕｒｅｏｆｌｅｓｓｔｈａｎ
２００℃．Ｔｈｅｐｕｍｐｉｓｍａｉｎｌｙｕｓｅｄｉｎｉｎｄｕｓｔｒｉａｌａｎｄ
ｃｉｖｉｌｂｕｉｌｄｉｎｇｓ牞ｆｏｒｅｘａｍｐｌｅ牶ｍｅｔａｌｌｕｒｇｙ牞ｐｏｗｅｒｓｔａ
ｔｉｏｎ牞ｔｅｘｔｉｌｅ牞ｃｈｅｍｉｃａｌ牞ｐｒｉｎｔｉｎｇ＆ｄｙｅｉｎｇ牞ｃｅｒａｍｉｃ牞
ｈｅａｔｉｎｇ牞ａｉｒ－ｃｏｎｄｉｔｉｏｎｉｎｇ牞ｗａｓｔｅｈｅａｔｕｓａｇｅ牞ｅｔｃ．

Ｗｉｔｈｔｈｅｆｌｏｗｏｆ６．３～４００ｍ３／ｈａｎｄｔｈｅｌｉｆｔｏｆ
５～８０ｍ牞ｍｏｄｅｌＩＳＩＳＲｐｕｍｐｓｅｒｉｅｓｈａｖｅｔｗｏｔｙｐｅｓｏｆ
ｒｕｎｎｉｎｇｐｅｅｄ牶２９００ｒ／ｍｉｎａｎｄ１４５０ｒ／ｍｉｎ．Ａｌｌｐｕｍｐｓ
ａｄｏｐｔｍｅｃｈａｎｉｃｓｅａｌ．

Ｍｅａｎｉｎｇｏｆｍｏｄｅｌｃｏｄｅ
ＩＳＩＳＲ ８０－６５－１６０江

苏
盛
元
泵
业



ＩＳ、ＩＳＲ型泵性能参数表 ＩＳ、ＩＳＲＴｙｐｅＰｕｍｐＴａｂｌｅｏｆＰｅｒｆｏｒｍａｎｃｅ

２７

型 号

Ｍｏｄｅｌ

转速ｎ
Ｓｐｅｅｄ
牗ｒ／ｍｉｎ牘

流量 Ｑ Ｃａｐａｃｉｔｙ
扬程Ｈ
Ｈｅａｄ
ｍ

效率η
Ｅｆｆｉｃｉｅｎｃｙ
牗％牘

功率牗ＫＷ牘Ｐｏｗｅｒ 必需气

蚀余量

牗ＮＰＳＨ牘ｒ
牗ｍ牘

重量 泵／底
座

Ｗｅｉｇｈｔ
ｐｕｍｐ／ｂａｓｅ
牗ｋｇ牘

牗ｍ３／ｈ牘 牗Ｌ／Ｓ牘
轴功率Ｐａ
Ｓｈａｆｔ
Ｐｏｗｅｒ

电机功率
Ｍｏｔｏｒ
Ｐｏｗｅｒ

ＩＳ、ＩＳＲ５０－３２－１２５
２９００ １２．５ ３．４７ ２０ ６０ １．１３ ２．２ ２．０ ４７／４６

１４５０ ６．３ １．７４ ５ ５４ ０．１６ ０．５５ ２．０ ４８／３８

ＩＳ、ＩＳＲ５０－３２－１６０
２９００ １２．５ ３．４７ ３２ ５８ ２．０２ ３．０ ２．０ ６１／４６

１４５０ ６．３ １．７４ ８ ４８ ０．２９ ０．５５ ２．０ ６１／３８

ＩＳ、ＩＳＲ５０－３２－２００
２９００ １２．５ ３．４７ ５０ ４８ ３．５４ ５．５ ２．０ ６３／６６

１４５０ ６．３ １．７４ １２．５ ４２ ０．５１ ０．７５ ２．０ ６３／３８

ＩＳ、ＩＳＲ５０－３２－２５０
２９００ １２．５ ３．４７ ８０ ３８ ７．１６ １１ ２．０ １００／１１０

１４５０ ６．３ １．７４ ２０ ３２ １．０７ １．５ ２．０ １００／６４

ＩＳ、ＩＳＲ６５－５０－１２５
２９００ ２５ ６．９４ ２０ ６９ １．９７ ３．０ ２．５ ５３／４６

１４５０ １２．５ ３．４７ ５ ６４ ０．２７ ０．５５ ２．０ ５３／３８

ＩＳ、ＩＳＲ６５－５０－１６０
２９００ ２５ ６．９４ ３２ ６５ ３．３５ ５．５ ２．０ ５５／６６

１４５０ １２．５ ３．４７ ８ ６０ ０．４５ ０．７５ ２．０ ５５／３８

ＩＳ、ＩＳＲ６５－４０－２００
２９００ ２５ ６．９４ ５０ ６０ ５．６７ ７．５ ２．０ ８６／６６

１４５０ １２．５ ３．４７ １２．５ ５５ ０．７７ １．１ ２．０ ８６／４６

ＩＳ、ＩＳＲ６５－４０－２５０
２９００ ２５ ６．９４ ８０ ５０ １０．８９ １５ ２．０ ９７／１１０

１４５０ １２．５ ３．４７ ２０ ４６ １．４８ ２．２ ２．０ ９７／６７

ＩＳ、ＩＳＲ８０－６５－１２５
２９００ ５０ １３．９ ２０ ７５ ３．６３ ５．５ ３．０ ４８／６６

１４５０ ２５ ６．９４ ５ ７１ ０．４８ ０．７５ ２．５ ４８／３８

ＩＳ、ＩＳＲ８０－６５－１６０
２９００ ５０ １３．９ ３２ ７３ ５．９７ ７．５ ２．５ ４９／６６

１４５０ ２５ ６．９４ ５ ６９ ０．７９ １．５ ２．５ ４９／４６

ＩＳ、ＩＳＲ８０－５０－２００
２９００ ５０ １３．９ ５０ ６９ ９．８７ １５ ２．５ ７４／６６

１４５０ ２５ ６．９４ １２．５ ６５ １．３１ ２．２ ２．５ ７４／４６

ＩＳ、ＩＳＲ８０－５０－２５０
２９００ ５０ １３．９ ８０ ６３ １７．３ ２２ ２．５ １１０／１１０

１４５０ ２５ ６．９４ ２０ ６０ ２．２７ ３ ２．５ １１０／６４

江
苏
盛
元
泵
业



ＩＳ、ＩＳＲ型泵续表１ ＩＳ、ＩＳＲＴｙｐｅＰｕｍｐＴａｂｌｅ１牗ｃｏｎｔｉｎｕｅｄ牘

型 号

Ｍｏｄｅｌ

转速ｎ
Ｓｐｅｅｄ
牗ｒ／ｍｉｎ牘

流量 Ｑ Ｃａｐａｃｉｔｙ
扬程Ｈ
Ｈｅａｄ
ｍ

效率η
Ｅｆｆｉｃｉｅｎｃｙ
牗％牘

功率牗ＫＷ牘Ｐｏｗｅｒ 必需气

蚀余量

牗ＮＰＳＨ牘ｒ
牗ｍ牘

重量

泵／底座
Ｗｅｉｇｈｔ
ｐｕｍｐ／ｂａｓｅ
牗ｋｇ牘

牗ｍ３／ｈ牘 牗Ｌ／Ｓ牘
轴功率Ｐａ
Ｓｈａｆｔ
Ｐｏｗｅｒ

电机功率
Ｍｏｔｏｒ
Ｐｏｗｅｒ

ＩＳ、ＩＳＲ１００－８０－１２５
２９００ １００ ２７．８ ２０ ７８ ７．００ １１ ４．５ ５６／４６

１４５０ ５０ １３．９ ５ ７５ ０．９１ １．５ ２．５ ５６／４６

ＩＳ、ＩＳＲ１００－８０－１６０
２９００ １００ ２７．８ ３２ ７８ １１．２ １５ ４．０ ７８／１１０

１４５０ ５０ １３．９ ８ ７５ １．４５ ２．２ ２．５ ７８／６４

ＩＳ、ＩＳＲ１００－６５－２００
２９００ １００ ２７．８ ５０ ７６ １７．９ ２２ ３．６ ９０／１１０

１４５０ ５０ １３．９ １２．５ ７３ ２．３３ ４ ２．０ ９０／６４

ＩＳ、ＩＳＲ１００－６５－２５０
２９００ １００ ２７．８ ８０ ７２ ３０．０ ３７ ３．８ １１７／１６０

１４５０ ５０ １３．９ ２０ ６８ ４．００ ５．５ ２．０ １１７／６６

ＩＳ、ＩＳＲ１２５－８０－１６０
２９００ １６０ ４４．４ ３２ ７９ １７．７ ２２ ５．６ ９６／１１０

１４５０ ８０ ２２．２ ８ ７５ ２．３０ ４．０ ５．６ ９６／６４

ＩＳ、ＩＳＲ１２５－８０－２００
２９００ １６０ ４４．４ ５０ ７９ ２７．６ ３７ ５．２ １１２／１６０

１４５０ ８０ ２２．２ １２．５ ７５ ３．６０ ５．５ ５．２ １１２／６４

ＩＳ、ＩＳＲ１２５－８０－２５０
２９００ １６０ ４４．４ ８０ ７７ ４５．３ ５５ ４．８ １３８／３１５

１４５０ ８０ ２２．２ ２０ ７２ ６．００ １１ ４．８ １３８／１１１

ＩＳ、ＩＳＲ１２５－１００－２００
２９００ ２００ ５５．６ ５０ ８１ ３３．６ ４５ ４．５ １１２／１６０

１４５０ １００ ２７．８ １２．５ ７６ ４．４８ ７．５ ２．５ １１２／６６

ＩＳ、ＩＳＲ１２５－１００－２５０
２９００ ２００ ５５．６ ８０ ７８ ５５．９ ７５ ４．２ １３５／２９５

１４５０ １００ ２７．８ ２０ ７６ ７．１７ １１ ２．５ １３５／１１２

ＩＳ、ＩＳＲ１５０－１２５－２５０ ２９００ ２００ ５５．６ ２０ ８１ １３．５ １８．５ ３．０ １５８／１５８

ＩＳ、ＩＳＲ１５０－１２５－３１５ １４５０ ２００ ５５．６ ３２ ７９ ２２．０８ ３０ ２．５ １９２／２３３

ＩＳ、ＩＳＲ１５０－１２５－４００ ２９００ ２００ ５５．６ ５０ ７５ ３６．３ ４５ ２．８ ２４０／２３３

ＩＳ、ＩＳＲ２００－１５０－２５０ １４５０ ４００ １１１．１ ２０ ８３ ２６．２ ３７ ４．６ ２０３／２３３

ＩＳ、ＩＳＲ２００－１５０－３１５ ２９００ ４００ １１１．１ ３２ ８２ ４２．５ ５５ ３．５ ２７３／２９５

ＩＳ、ＩＳＲ２００－１５０－４００ １４５０ ４００ １１１．１ ５０ ８１ ６７．２ ９０ ３．８ ３３２／２９５
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概 述

１、ＩＪＴ钛、镍系列化工泵为单级、单吸悬臂式结
构，其标记、额定性能点及时性安装尺寸符合

ＧＢ５６６２－１９８５牗ｉｄｔＩＳＯ２８５８－１９７５Ｅ牘，运转方向从
泵的进口方向看为逆时针，主要用于化工、制盐、造

纸、环保、医药、冶金、食品等行业输送有颗粒、有纤

维、易结晶、团絮状的强腐蚀性介质。

２、ＩＪＴ系列化工泵采用独特的设计方法，使其具
有较强的通过能力，从根本改变了ＩＪ型泵叶轮平衡
性能差，运行不稳定的弊病，效率也提高５－１０个百
分点。是替代ＩＪ型泵的更新换代产品，且传动部分与
ＩＪ型泵通用。

３、ＩＪＴ系列化工泵轴封形式有机械密封、动力密
封、填料密封，其中主要密封形式１７１型机械密封。

４、根据用户的要求或所输送介质的特性，选用
各种不同材质。包括ＴＡ２、ＴＡ３、ＴＡ９及镍基合金；
３０４、０Ｃｒ２５、２Ｃｒ１７Ｎｉ２、３１６Ｌ、９０４Ｌ、ＣＤ４ＭＣｕ、Ｈａｓｔ。

５、全性能覆盖区域：
●流量Ｃａｐａｃｉｔｙ牗Ｑ牘牶１．８～１２００ｍ３／ｈ
●扬程Ｈｅａｄ牗Ｈ牘牶３～１２７ｍ
●工作压力Ｗｏｒｋｉｎｇｐｅｒｓｓｕｒｅ牗Ｐ牘牶
按２．５ＭＰａ设计Ｄｅｓｉｇｎｉｎｇｔｏ２．５ＭＰａ

●工作温度Ｗｏｒｋｉｎｇｔｅｍｐｅｒａｔｕｒｅ牗Ｔ牘牶
－２０℃～１９５℃

Ｇｅｎｅｒａｌ

ＩＪＴｓｅｒｉｅｓｔａｉ、ｍｕｃｈｅｍｉｃａｌｐｕｍｐｓ牞ａｒｅｓｉｎ
ｇｌｅｓｔａｇｅ牞ｓｉｎｇｌｅ－ｓｕｃｔｉｏｎ牞ａｎｄｃａｎｔｉｌｅｖｅｒｃｅｎｔｒｉｆｕｇａｌ
ｐｕｍｐ．Ｉｔｓｍａｒｋ牞ｓｐｅｃｉｆｉｅｄｐｒｏｐｅｒｔｉｅｓａｎｄｓｉｚｅ牞ｔｈｅｙ
ａｒｅｃｏｎｆｏｒｍｅｄｗｉｔｈｔｈｅｓｔａｎｄａｒｄＧＢ５６６２－１９８５牞
ｅｑｕｉｖａｌｅｎｔｔｏＩＳＯ２８５８－１９７５．Ｔｈｅｒｏｔａｔｉｏｎｄｉｒｅｃｔｉｏｎ
ｏｆｐｕｍｐｓｉｓｃｌｏｃｋｗｉｓｅｆｏｒｍｐｕｍｐｅｎｔｒａｎｃｅ．Ｔｈｅｙａｒｅ
ｕｓｅｄｉｎｔｈｅｓｔｒｏｎｇｅｒｃｏｒｒｏｓｓｉｏｎ－ｐｒｏｏｆｌｉｑｕｉｄｓｏｆ
ｈａｖｉｎｇｇｒａｉｎ牞ｆｉｂｒｅ牞ｅａｓｌｙｃｒｙｓｔａｌｌｉｚｉｎｇ牞ｆｏｒｅｘａｍｐｌｅ
ｐｅｔｒｏｃｈｅｍｉｃａｌ牞ｓａｌｔ－ｍａｋｉｎｇ牞ｐａｐｅｒｍａｋｉｎｇ牞ｅｎｖｉｒｏ
ｍｅｎｔｐｒｏｔｅｃｔｉｏｎ牞ｍｅｄｉｃｉｎｅ牞ｍｅｔａｌｌｕｒｇｙ牞ｆｏｏｄ－ｍａｋ
ｉｎｇ牞ｅｔｃ．

ＩＪＴｓｅｒｉｅｓｃｈｅｍｉｃａｌｐｕｍｐｓ．Ｂｅｃａｕｓｅｏｆｕｎｉｑｕｅ
ｄｅｓｉｇｎｉｎｇ牞ｐｕｍｐｓｈａｖｅｔｈｅｂｅｔｔｅｒｉｎｐａｓｓｉｎｇ．Ａｎｄ
ｔｈｅｙｃｈａｎｇｅｄｔｈｅｂａｌａｎｃｅｏｆｉｍｐｅｌｌｅｒｉｎｂａｓｅｔｏＩＪ
ｐｕｍｐｓａｎｄｒｅｖｏｌｅｉｎｇｕｎｓｍｏｏｔｈｌｙ．Ｐｕｍｐｅｆｆｉｃｉｅｎｃｙｉｓ
ｉｎｃｒｅａｓｅｄ５％－１０％ ｔｈａｎＩＪｐｕｍｐｓ．ＩＪｐｕｍｐｓａｒｅ
ｒｅｎｅｗｅｄｐｒｏｄｕｃｔｔｏＩＪａｎｄｔｈｅｐｒａｔｏｆｔｒａｎｓｆｅｒｉｎｇａｒｅ
ｓａｍｅ牞ａｓＩＪｐｕｍｐｓ．

ＩＪＴｓｅｒｉｅｓｃｈｅｍｉｃａｌｐｕｍｐｓ牞ａｘｌｅｓｅａｌｉｓｕｓｅｄ
ｍｅｃｈａｎｉｃａｌｓｅａｌ牞ｄｙｎａｍｉｃｓｅａｌａｎｄｓｔｕｆｆｉｎｇｓｅａｌ．Ｔｈｅ
ｍａｉｎｓｅａｌｏｆ１７１ｍｅｃｈａｎｉｃａｌ．

Ａｃｃｏｒｄｉｎｇｔｏｃｕｓｔｏｍｅｒｒｅｑｕｉｒｅｓａｎｄｃａｒｒｉｎｇｌｉｑ
ｕｉｄｓ牞ｓｅｌｅｃｔｉｎｇｄｉｆｆｅｒｅｎｔｍａｔｅｒｉａｌｓ牞ｉｎｃｌｕｄｉｎｇＴＡ２、
ＴＡ３、ＴＡ９、０Ｃｒ２５、２Ｃｒ１７Ｎｉ２、３１６Ｌ、９０４Ｌ、ＣＤ４ＭＣｕ、
ｈａｓｔ．
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注意：若泵用轴封选用动力密封，则配用电机应选用大一档电机使用。

Ｎｏｔｅ牶Ｉｆａｘｌｅｓｅａｌｏｆｐｕｍｐｗａｓｓｅｌｅｃｔｅｄｔｈｅｄｙｎａｍｉｃｓｅａｌ牞ｔｈｅｍａｔｃｈｅｄｍｏｔｏｒｍｕｓｔｂｅｆｕｒｎｉｓｈｅｄｗｉｔｈａｂｉｇｇｅｒｍｏｔｏｒｔｏｎｏｒｍａｌ．

性能参数表 ＰｕｍｐＴａｂｌｅｏｆＰｅｒｆｏｒｍａｎｃｅ

３０

基本参数
Ｂａｓｅ

ｐａｒａｍｅｔｅｒ
型号
Ｐｕｍｐｍｏｄｅｌ

转速
ｒ／ｍｉｎ
Ｓｐｅｅｄ

流量
ｍ３／ｈ
Ｃａｐａｃｉｔｙ
ｒａｎｇｅ

扬程
ｍ
Ｈｅａｄ
ｒａｎｇｅ

额定
流量
Ｃａｐａｃｉｔｙ

额定
扬程
Ｔｏｔａｌ
ｈｅａｄ

效率
％

Ｅｆｆｉｃｉｅｎｃｙ

轴功率
ｋｗ
Ｉｎｐｕｔ
ｐｏｗｅｒ

配套电机Ｍａｔｃｈｅｄｍｏｔｏｒ

比重γ＝１．００ 比重γ＝１．４０

３２－２０－１８０
１４５０ １．８－３ １０－１２ ２ １１．５ １７．５ ０．３６ Ｙ８０１－４／０．５５ Ｙ８０１－４／０．５５

２９００ ３．５－６ ４０－４８ ４ ４６ １７．５ ２．８６ Ｙ１００Ｌ－２／３ Ｙ１３２Ｓ１－２／５．５

３２－２０－１８０Ａ ２９００ ３－５ ３５－４０ ３．６ ３７ １６ ２．２６ Ｙ１００Ｌ－２／３ Ｙ１１２Ｍ－２／４

５０－３２－１２５
１４５０ ３．５－１０ ４－６ ６．３ ５ ４０ ０．２１ Ｙ８０１－４／０．５５ Ｙ８０１－４／０．５５

２９００ ７－２０ １５－２４ １２．５ ２０ ４２．５ １．６０ Ｙ９０Ｌ－２／２．２ Ｙ１００Ｌ－２／３

５０－３２－１２５Ａ ２９００ ６－１８ １２－１８ １１．２ １６．２ ４１ １．２０ Ｙ９０Ｓ－２／１．５ Ｙ９０Ｌ－２／２．２

５０－３２－１６０
１４５０ ３．５－１０ ６－８ ６．３ ８ ４３ ０．３２ Ｙ８０１－４／０．５５ Ｙ８０１－４／０．５５

２９００ ７－２０ ２７－３３ １２．５ ３２ ４７．５ ２．２９ Ｙ１００Ｌ－２／３ Ｙ１１２Ｍ－２／４

５０－３２－１６０Ａ ２９００ ６－２０ ２４－２７ １１．２ ２６ ４５ １．７６ Ｙ９０Ｌ－２／２．２ Ｙ１００Ｌ－２／３

５０－３２－２００
１４５０ ３．５－１０ ８－１３ ６．３ １２．５ ３２ ０．６７ Ｙ９０Ｓ－４／１．１ Ｙ９０Ｓ－４／１．１

２９００ ８－２０ ４５－５０ １２．５ ５０ ３６ ４．７３ Ｙ１３２Ｓ１－２／５．５ Ｙ１３２Ｓ２－２／７．５

５０－３２－２００Ａ ２９００ ６－１８ ３６－４４ １１．６ ４３ ３４ ４．００ Ｙ１３２Ｓ１－２／５．５ Ｙ１３２Ｓ２－２／７．５

５０－３２－２００Ｂ ２９００ ６－１５ ３５－４０ １０．９ ３８ ３２ ３．５２ Ｙ１１２Ｍ－２／４ Ｙ１３２Ｓ１－２／５．５

５０－３２－２５０
１４５０ ４－１１ １６－２０ ６．３ ２０ ３０ １．１４ Ｙ９０Ｌ－４／１．５ Ｙ１００Ｌ１－４／２．２

２９００ ８－２０ ６５－８５ １２．５ ８０ ２９ ９．６１ Ｙ１６０Ｍ１－２／１１ Ｙ１６０Ｍ２－２／１５

５０－３２－２５０Ａ ２９００ ６－１８ ６０－７０ １１．６ ６９ ２８ ７．７８ Ｙ１６０Ｍ１－２／１１ Ｙ１６０Ｍ１－２／１１

５０－３２－２５０Ｂ ２９００ ６－１５ ５５－６２ １０．９ ６０．５ ２７ ６．６５ Ｙ１３２Ｓ２－２／７．５ Ｙ１６０Ｍ１－２／１１

６５－５０－１２５
１４５０ ８－２０ ３－５．５ １２．５ ５ ５４ ０．３２ Ｙ８０１－４／０．５５ Ｙ８０１－４／０．５５

２９００ １８－３５ １６－２２ ２５ ２０ ５７ ２．３９ Ｙ１００Ｌ－２／３ Ｙ１１２Ｍ－２／４

６５－５０－１２５Ａ ２９００ １６－３５ １２－１６ ２２．５ １６ ５５ １．７８ Ｙ９０Ｌ－２／２．２ Ｙ１００Ｌ－２／３

６５－５０－１６０
１４５０ ８－１８ ６－８ １２．５ ８ ５０ ０．５４ Ｙ８０２－４／０．７５ Ｙ９０Ｓ－４／１．１

２９００ １８－３５ ２７－３３ ２５ ３２ ５４ ４．０３ Ｙ１３２Ｓ１－２／５．５ Ｙ１３２Ｓ２－２／７．５

６５－５０－１６０Ａ ２９００ １６－３５ ２４－２７ ２２．５ ２６ ５３ ３．００ Ｙ１１２Ｍ－２／４ Ｙ１３２Ｓ１－２／５．５

６５－４０－２００
１４５０ ７－２０ ８－１３ １２．５ １２．５ ４６ ０．３９ Ｙ９０Ｓ－４／１．１ Ｙ９０Ｌ－４／１．５

２９００ １６－３２ ４３－５２ ２５ ５０ ４９ ６．９４ Ｙ１３２Ｓ２－２／７．５ Ｙ１６０Ｍ１－２／１１

６５－４０－２００Ａ ２９００ １６－３２ ３８－４４ ２３．３ ４３ ４８ ５．６８ Ｙ１３２Ｓ２－２／７．５ Ｙ１６０Ｍ１－２／１１

６５－４０－２００Ｂ ２９００ １６－３０ ３４－４０ ２１．７ ３８ ４７ ４．７８ Ｙ１３２Ｓ１－２／５．５ Ｙ１３２Ｓ２－２／７．５

６５－４０－２５０
１４５０ ８－１８ １０－２０ １２．５ ２０ ３８ １．７９ Ｙ１００Ｌ１－４／２．２ Ｙ１００Ｌ２－４／３

２９００ １６－３５ ７０－８６ ２５ ８０ ４０ １３．６ Ｙ１６０Ｍ２－２／１５ Ｙ１８０Ｍ－２／２２

６５－４０－２５０Ａ ２９００ １６－３２ ６０－７０ ２３．３ ６９ ３９ １１．２ Ｙ１６０Ｍ２－２／１５ Ｙ１６０Ｌ－２／１８．５

６５－４０－２５０Ｂ ２９００ １６－３０ ５５－６２ ２１．７ ６０．５ ３８ ９．４０ Ｙ１６０Ｍ１－２／１１ Ｙ１６０Ｍ２－２／１５

６５－４０－３１５
１４５０ １０－１５ ２５．６－３３ １２．５ ３２ ３３ ３．３ Ｙ１１２Ｍ－４／４ Ｙ１３２Ｓ－４／５．５

２９００ ２０－３０ １００－１２７ ２５ １２５ ３９ ２１．８ Ｙ２００Ｌ１－２／３０ Ｙ２００Ｌ２－２／３７

６５－４０－３１５Ａ ２９００ １８－２７ ８６－１２５ ２３．３ １０８ ３９ １７．６ Ｙ１８０Ｍ－２／２２ Ｙ２００Ｌ１－２／３０

８０－６５－１２５
１４５０ １８－３５ ３－５．５ ２５ ５ ６３ ０．５４ Ｙ８０１－４／０．５５ Ｙ９０Ｓ－４／１．１

２９００ ３０－７０ １２．５－２３ ５０ ２０ ６５ ４．１８ Ｙ１３２Ｓ１－２／５．５ Ｙ１３２Ｓ２－２／７．５

江
苏
盛
元
泵
业




